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0 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Regelungen der ,Allgemeinen Festlegungen“ zum Daten-
austausch fur regulierte Prozesse in der Energiewirtschaft, mittels den Datenformaten
EDIFACT und XML.

In den Kapitel 1 bis 4 sind die EDIFACT-spezifischen Regelungen zu finden. In Kapitel 5 sind
die fur die XML-Nachrichten, die im Rahmen von Redispatch 2.0 ausgetauscht werden, gel-
tenden Regelungen zu finden.

Ubergreifend gultige Aussagen, wie beispielsweise das Glossar, sind ab Kapitel 6 enthalten.

1 Datenaustausch per EDIFACT

1.1 Erlauterungen

EDIFACT-Nachrichten des EDI@Energy-Subsets dienen der Ubermittlung der Informationen
und weiterer zugehdriger Details zwischen den Geschéaftspartnern innerhalb des deutschen
Energiemarktes (Sparten Strom und Gas).

Ziel der Nachrichtenbeschreibungen (Message Implementation Guide — MIG) ist es, im Rah-
men des liberalisierten Energiemarktes den beteiligten Geschaftspartnern ein Instrument be-
reitzustellen, das ihnen Uber eine einheitliche, IT-gestitzte Standardschnittstelle den zur Ab-
wicklung ihrer Geschaftsprozesse notwendigen Informationsaustausch gewabhrleistet.
Zusatzlich zu den Nachrichtenbeschreibungen werden sogenannte Anwendungshandbiicher
(AHB) erstellt.

1.2 Status

In jeder Nachrichtenbeschreibung wird der Status (Versionsstand) durch die folgenden drei
Kriterien angegeben:

NACHRICHTENTYP: (z. B. UTILMD, MSCONS)
EDIFACT-DIRECTORY: (z. B. D.04B, D.07A)

VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION: (z. B. 1.3b, 2.0)

1.3 Versionsschema

Die Version der BDEW-Spezifikation X.Yz einer Nachrichtenbeschreibung &ndert sich nach
dem folgenden Schema:
X: Wechsel des EDIFACT-Directory

Ein Wechsel zu einer héheren Version des EDIFACT-Directories wird nur dann vorgenom-
men, wenn eine inhaltliche Anderung dies erforderlich macht. Es wird immer die aktuelle
UN/CEFACT-Codeliste aus dem EDIFACT-Directory verwendet.

Y: Strukturdnderung in der BDEW Nachrichtenbeschreibung

Strukturdnderungen sind das Einfligen oder Entfernen von Segmenten oder Segmentgruppen.
D. h., wenn sich im Branchingdiagramm, welches im Kapitel ,Diagramm® einer Nachrichten-
beschreibung enthalten ist, Veranderungen im Vergleich zur Vorgangerversion ergeben.

z: Textanderung in der BDEW Nachrichtenbeschreibung (z. B. Verandern von Qualifiern)
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Schreibweise:
X und Y sind immer Ziffern, z ist immer ein Buchstabe. Es werden ausschliellich Kleinbuch-
staben verwendet.

1.4 Segmentdarstellung in den Nachrichtenbeschreibungen

Die Darstellung der BDEW-Nachrichtenbeschreibung erfolgt in der sogenannten ,verkurzten
Form®. Das bedeutet, dass von den durch UN/CEFACT vorgegebenen Segmentgruppen,
Segmenten, Datenelementgruppen und Datenelementen in den BDEW-Nachrichtenbeschrei-
bungen nur die aufgefihrt sind, die fur die Nutzung in der Kommunikation bendtigt werden.
Nicht genutzte Datenelementgruppen und Datenelemente, die aus Strukturgriinden darge-
stellt werden mussen, sind mit ,N“ gekennzeichnet.

1.5 Anderungsmanagement

Informationen zum Anderungsmanagement der Nachrichtentypen sind den folgenden Mittei-
lungen und Beschliissen der BNetzA zu entnehmen:
> Mitteilung Nr. 4 zur Umsetzung des Beschlusses GPKE, Punkt 1, Bundesnetzagen-
tur, vom 28.11.2007
» Mitteilung Nr. 12 zur Umsetzung des Beschlusses GPKE, Punkt 1 und Punkt 2, Bun-
desnetzagentur, vom 31.03.2008

Die Regelungen zum Anderungsmanagement gelten auch zu den folgenden, durch die
BNetzA vertffentlichten Prozessfestlegungen:

121, 131, 141, 112/, [13/, /14/ (siehe Literaturverzeichnis)

Werden nach der Verdffentlichung eines EDI@Energy Dokumentes Fehler festgestellt, so
werden diese korrigiert und als ,Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrektur® veroffentlicht.
Diese erlangen ohne Konsultation sowie ohne Mitteilung der Bundesnetzagentur Giltigkeit.
Insofern ist jeweils die zuletzt verdffentlichte konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrektur
umzusetzen.

1.6 Anderungshistorie

Im Rahmen des Anderungsmanagements wird am Ende jedes EDI@Energy Dokuments eine
Liste mit allen Anderungen gegeniiber seiner Vorversion gefiihrt (Anderungshistorie). In der
Anderungshistorie ist jeder Eintrag in der ersten Spalte mit einer eindeutigen Anderungs-ID
versehen. Die Eintrage in der Liste beziehen sich auf die jeweils als Ergebnis einer Konsulta-
tion verdffentlichte Vorgangerversion des Dokuments.

Bei einer Erstverdffentlichung eines EDI@Energy-Dokuments gibt es keine als Ergebnis ei-
ner Konsultation veroffentlichte Vorgangerversion, so dass in diesen Fallen das Kapitel JAn-
derungshistorie" nicht vorhanden ist.

1.7 Grundsatze

EDIFACT-Nachrichten enthalten einen bzw. mehrere Geschaftsvorfélle und kbnnen zwi-
schen allen am Markt beteiligten Akteuren (z. B. Netzbetreiber, Lieferant, Bilanzkreisverant-
wortliche, Messstellenbetreiber) ausgetauscht werden. EDIFACT-Nachrichten werden mittels
EDIFACT-Ubertragungsdateien ausgetauscht. Fiir das Erstellen und Versenden einer
EDIFACT-Ubertragungsdatei wird zuerst die zu versendende Information durch das individu-
elle Anwendungsprogramm bereitgestellt. Danach werden die Daten in das EDIFACT-
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Format konvertiert und anschliel3end versendet. Der Versand ist Uber unterschiedliche Me-
dien mdglich. Der Import verlauft entsprechend entgegengesetzt.

Informationen iber Regelungen zum Datenaustausch mittels der einzelnen Ubertragungs-
wege fiir EDIFACT-Ubertragungsdateien sind dem EDI@Energy-Dokument ,Regelungen
zum Ubertragungsweg“ in der jeweils aktuellen Fassung zu entnehmen.

Jede EDIFACT-Ubertragungsdatei beinhaltet eine eindeutige Identifizierung der Ubertra-
gungsdatei, des Absenders und Empfangers, sowie des Nachrichtentyps und des Nachrich-
tendatums. Die Zeitpunkte oder Zeitspannen, auf die sich die in einer Nachricht enthaltenen
Daten beziehen, werden in der Nachricht eindeutig definiert.

Um eine weitgehende automatische Verarbeitung zu gewahrleisten, wird innerhalb einer
Nachricht die Identifikation von Informationsobjekten (z. B. Standorte, Produkte, Gerate) so-
weit wie mdglich, durch Codes bzw. Identifikationsnummern vorgenommen. Werden in einer
Nachricht neue Codes aus den UN/CEFACT Codelisten verwendet, so werden diese immer
aus dem dann aktuellen EDIFACT-Directory genommen.

Einige Nachrichtentypen lassen auch die gebiindelte Ubertragung von mehreren Nachrichten
in einer Ubertragungsdatei zu. In der Tabelle zu Punkt 1.21 sind die Mdglichkeiten zur Nach-
richtenbindelung in Abhangigkeit des jeweiligen Nachrichtentyps dargestellit.

Verbindungsaufbau bestehende Verbindung Verbindungsabbau
Ubertragungsdatei Ubertragungsdatei Ubertragungsdatei
________._._,--""::—"" _--"‘"--_.__‘______-_
' ' Entweder: Nur Oder: Nur .
UNA UNB Gruppe(n) Nachricht{en) UNZ
UNG ' Nachricht Nachricht Nachricht UNE !
UNH ' Segment ' Segment ! Segment ' UNT !
Segment- "
Sezelichn. + Datenelement + Datenelementgruppe
- -~
[ TN | | \
= H‘““-\ | \.
. = ~ | Gruppen- ) Gruppen- | G -
Code ' Zahler . | datenelement | ' | datenelement |- datﬂrﬂu;‘;.;:eﬂt
Wert | I I\ \
| I\ |\ \
Wert i | Wert i | Wert

Abbildung 1 - Schematischer Aufbau der EDIFACT-Kommunikation?

1 Auf eine Gruppierung von Nachrichten mittels UNG-/UNE-Klammer wird verzichtet. Das bedeutet, eine Ubertra-
gungsdatei kann nur 1-n Nachrichten des gleichen Typs enthalten.
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1.8 Maximale GréRe von Ubertragungsdateien

In der Mitteilung Nr. 5 der Bundesnetzagentur, vom 28.11.2007 sind die Gré3enbeschrankun-
gen von EDIFACT-Nachrichten festgelegt.

1.9 Bilndeln von Informationen

Informationen kdnnen zum einen auf Vorgangsebene in einer Nachricht gebiindelt werden.
Zum anderen ist es mdglich, mehrere Nachrichten in einer Ubertragungsdatei zu bindeln.
Werden von einem Absender innerhalb kurzer Zeit an ein und denselben Empfanger meh-
rere Vorgange (z. B. Rechnungen) Ubermittelt, so sind diese nicht einzeln zu versenden. Ent-
sprechend des jeweiligen Geschéftsprozesses sind die Informationen Uber ein geeignetes
Zeitintervall zu sammeln und als eine Ubertragungsdatei zu versenden. Damit wird die An-
zahl der Ubertragungsdateien reduziert und somit eine Uberwachung des Datenaustausches
sowohl beim Absender, als auch Empfanger einfacher moglich.

Beispiele?:

e Bei Netznutzungsrechnungen bietet es sich an alle INVOIC-Nachrichten eines Tages
zu einer INVOIC-Ubertragungsdatei je Empfanger zusammenzufassen und einmal
taglich zu Ubertragen.

¢ Bei Kiindigungen oder Anmeldungen zur Netznutzung sind die Vorgénge z. B. Uber
einen Tag oder einen anderen, angemessenen Zeitraum hin zu sammeln und jeweils
mit einer eigenen Transaktionsnummer zu einer UTILMD-Nachricht je Empfanger zu-
sammenzufassen. Eine UTILMD-Ubertragungsdatei enthalt genau eine UTILMD-
Nachricht. Bei sehr vielen Kiindigungen, Anmeldungen pro Tag kann auch Uber einen
geringeren Zeitraum als einen Tag gesammelt werden. Ein Versand einzelner Vor-
gange in jeweils eigenen UTILMD-Ubertragungsdateien ist zu vermeiden.

1.10 Informationstrennung

Aufgrund unterschiedlicher Erfassungs- und Verarbeitungsstrukturen sowie zeitlicher Restrik-
tionen (unterschiedliche Fristen in den Marktprozessen) missen bestimmte Informationen
mit separaten Ubertragungsdateien Ubermittelt werden:

= Trennung von Lastgangen und Zahlerstanden in MSCONS Dateien
Lastgange und Zahlerstande sind in getrennten MSCONS-Ubertragungsdateien zu
versenden. D. h. eine MSCONS-Ubertragungsdatei darf immer nur Nachrichten zu
einer Anwendungsreferenz (EM, VL oder TL) enthalten.

= Trennung von UTILMD Kategorien in den Ubertragungsdateien
UTILMD-Ubertragungsdateien sind sortenrein nach Kategorien zu libertragen.

= Trennung von Energiearten in den Ubertragungsdateien
Informationen zu den unterschiedlichen Energiearten (Strom oder Gas) sind jeweils
nach Energieart getrennt, in separaten Nachrichten und diese wiederum in sparten-
reine Ubertragungsdateien zusammenzufassen und getrennt zu tibermitteln. Die Un-
terscheidung erfolgt durch Verwendung der fur die Sparten unterschiedlichen Markt-
partneridentifikationsnummern (MP-ID). Ausnahmen ergeben sich durch die Méglich-
keit des MSB Gas eine Geschaftsdatenanfrage an den NB Strom stellen zu dirfen

2 Die weiteren Details zu jedem Nachrichtentyp sind den entsprechenden Nachrichtenbeschreibungen und An-
wendungshandbiichern zu entnehmen.
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und somit die Nachrichten ORDERS, ORDRSP, UTILMD, APERAK und CONTRL
energieartenibergreifend verwendet werden mussen.

1.11 Splitten von Ubertragungsdateien

Die Aufteilung einer Ubertragungsdatei in mehrere Einzeldateien (Vermeidung von zu gro-
Ben Dateien) ist nicht zulassig. Ausnahmen sind sehr umfangreiche Listen, welche per
UTILMD (z. B. BGM DE1001 = E06) oder MSCONS (BGM DE1001 = Z24) Ubertragen wer-
den mussen. Weitere Details dazu sind den jeweils aktuellen Nachrichtenbeschreibungen
und Anwendungshandbiichern zu entnehmen.

1.12 Namenskonvention fiir Ubertragungsdateien

Die nachfolgend beschriebene Dateinamenskonvention bietet eine Hilfestellung zur bilatera-
len Klarung bei auftretenden Problemen, bevor eine Ubertragungsdatei verarbeitet wurde.
Die Dateinamenkonvention lautet:

Nachrichtentyp_Anwendungsreferenz_von_an_yyyymmdd DAR.txt
Alle sechs Bestandteile sind MUSS-Angaben. Als Trennzeichen dient der Unterstrich.
Nachrichtentyp: Der EDIFACT-Name des Nachrichtentyps gem. UNH DE0065

Anwendungsreferenz: VL, TL, (EM) aus UNB DE0026 (gemaR Wertevorrat der BDEW-
Nachrichtenbeschreibung)

von: Absender-Kennung (MP-ID aus UNB DE0004)

an: Empfanger-Kennung (MP-ID aus UNB DE0010)

YYVYY: Jahr | Datumsstempel

mm: Monat | bei Erzeugung

dd: Tag | der Datei

DAR: Datenaustauschreferenz aus UNB DE0020

Xt Die Extension ,.txt“ gilt fur alle Ubertragungsdateien zuziglich ,.gz"

wenn komprimiert.

Drei Beispiele:
UTILMD__9900123400007_4012345393651_20070131_A177.txt
MSCONS_TL_9900123400007_4012345393651_20070131_B31.txt
MSCONS_TL_9900123400007_4012345393651_20070131_B35.txt.gz (wenn kom-
primiert)
Die Anwendungsreferenz wird im UTILMD-Beispiel nicht beftllt, damit verbleiben nur die bei-
den Unterstriche.
In den zwei MSCONS-Beispielen ist die Anwendungsreferenz zu befillen, um u. a. die In-
halte Lastgang (beliebiger Zeitraum), Energiemenge und Zahlerstand getrennt zu halten.

1.13 Marktpartneridentifikation

Die Kommunikationspartner und deren Marktrolle miissen pro Sparte (Strom-/Gasmarkt)
Uber einen Code eindeutig zu identifizieren sein. In Deutschland sind dazu folgende Codes
zugelassen, die alle unter der Bezeichnung Marktpartneridentifikationsnummer (MP-I1D) zu-
sammengefasst werden:

o BDEW-Codenummer (fir die Sparte Strom)

o DVGW-Codenummer (fur die Sparte Gas)
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e GLN (jeweils fur die Sparten Gas und Strom)

Die Marktteilnehmer kénnen GLN (Global Location Number) z. B. bei der GS1 Germany
GmbH beantragen. Identifiziert sich ein Marktteilnehmer Uber GLN und ist er in beiden Bran-
chen téatig, so muss er je Energieart und Marktrolle verschiedene GLN nutzen.

Beim BDEW erfolgt die Vergabe bzw. Eintragung der MP-ID fur Strom und beim DVGW er-
folgt die Vergabe bzw. Eintragung der MP-ID fir Gas.

Generell gilt:

= Eine MP-ID darf ausschlie3lich nur fir eine Sparte genutzt werden und muss auch
pro Rolle des Marktteilnehmers eindeutig sein.

* In allen EDIFACT-Ubertragungsdateien wird auf Ebene der Ubertragungsdatei das
UNB-Segment u. a. dazu genutzt, die Absender/Empfanger zu identifizieren. Hierzu
stehen die Datenelemente 0004 (Absender) und 0010 (Empfanger) zur Verfligung.

= Zusatzlich werden auf Nachrichtenebene (UNH-Ebene) die fachlichen Absen-
der/Empfanger im NAD-Segment mit den Qualifier ,MS* (Absender) und ,MR* (Emp-
fanger) im Datenelement 3035 identifiziert.

= Die im UNB- und NAD-Segment fiir den Absender/Empfanger verwendeten MP-1D
sind identisch.

= Die Marktpartner-ID ist in den Datenelementen, in denen sie einzutragen ist, genauso
einzutragen, wie sie in den Codenummerndatenbanken veréffentlicht ist.

= Diese Vorgehensweise ist fur alle EDI@Energy EDIFACT-Nachrichten und -dateien
einheitlich anzuwenden.

Beispiel zur Abwicklung einer Anmeldung:

UNB DE0004 = MP-ID Lieferant
UNB DEO0010 = MP-ID NB
UNH-NAD ,MS“ = MP-ID Lieferant
UNH-NAD ,MR* = MP-ID NB

Sender und Empfanger einer Nachricht sind die fir den Prozess verantwortlichen Marktteil-
nehmer (z. B. Lieferant, Netzbetreiber).

Weitere Regelungen, insbesondere Details zu Absprachen mit den Marktpartnern und dem
Ubertragungsweg sind dem EDI@Energy-Dokument ,Regelungen zum Ubertragungsweg*
zu entnehmen.
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1.14 Veroffentlichung der Marktpartner-ID und Marktpartner-Kontaktdaten

In jeder Ubertragungsdatei werden Sender und Empfanger tiber einen eindeutigen Code
identifiziert. Dies ist die sogenannte Marktpartneridentifikationsnummer (= MP-ID). In Uber-
tragungsdateien dirfen nur Marktpartneridentifikationsnummern verwendet werden, die ver-
offentlicht sind.

Fir die Sparte Gas erfolgt die Veroffentlichung durch den DVGW in der DVGW-
Codenummerndatenbank:

(https://codevergabe.dvgw-sc.de/MarketParticipants)

Fur die Sparte Strom erfolgt die Verdffentlichung durch den BDEW in der BDEW-
Codenummerndatenbank:
(https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes/CodeOverview)

Fur die Veroffentlichung werden auch die Kontaktdaten (Telefon und E-Mail-Adresse) des
Marktteilnehmers bendétigt, Gber die er fur jeden Markteilnehmer fir notwendige Abstimmun-
gen zu erreichen ist, um beispielsweise die Marktkommunikationsverbindung zwischen die-
sen einrichten zu kénnen.

Mittels dieser beiden Datenbanken ist dafiir gesorgt, dass die vergebenen Marktpartneriden-
tifikationsnummern (MP-ID) allen am deutschen Gas- und Strommarkt agierenden Parteien
bekannt gemacht werden.

In der Sparte Gas sind als MP-ID folgende Codes erlaubt:
e DVGW-Codenummer

e Global Location Number (GLN)

In der Sparte Strom sind als MP-ID folgende Codes erlaubt:
e BDEW-Codenummer,

e Global Location Number (GLN)

Daraus ergeben sich fur jeden am deutschen Energiemarkt teilnehmende Marktteilnehmer
folgende Pflichten:
¢ Rechtzeitige Beantragung des Codes bei der Codevergebenden Stelle (BDEW,

DVGW oder GS1)

e Sicherstellung der Veroffentlichung durch BDEW in der Sparte Strom bzw. durch den
DVGW in der Sparte Gas

o Sicherstellung, dass er Uber die in der BDEW-Codenummerndatenbank bzw. DVGW-
Codenummerndatenbank veroffentlichten Kontaktdaten zu erreichen ist. Dies heif3t,
dass er spatestens drei Werktage nach Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail zu
erreichen ist bzw. antwortet.

1.15 Identifikation der Markt-, Messlokation und Tranche

Durch die Beschlisse der BNetzA BK6-16-200 /2/ und BK7-16-142 /3/ sowie /7/, /8/ sind die
Kriterien zur Identifikation einer Markt-, Messlokation und Tranche geregelt. Sofern die Lie-
ferrichtung angegeben wurde, ist diese bei der Identifizierung zu bertcksichtigen.

Allgemeine Festlegungen 5.0 Stand: 01.02.2021

Seite: 10


https://codevergabe.dvgw-sc.de/MarketParticipants
https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes/CodeOverview

EDI@Energy Allgemeine Festlegungen .
edi@enercy.

Datenformate Strom & Gas

1.16 Darstellung von Namen

Zur eindeutigen Darstellung und elektronischen Auswertung werden Namen-/Firmen-be-
zeichnungen in der Datenelementgruppe C080 des NAD-Segments wie folgt Gibertragen:

Bei Angabe von Namen von Personen

DE3045 = Z01 (Struktur von Personennamen):

1. DE3036 = Familienname

2. DE3036 = Vorname bzw. Rufname oder Initialen
3. DE3036 = Zusatzliche Namensangaben

4. DE3036 = Zusatzliche Namensangaben

5. DE3036 = akademischer Titel

Bei Angabe der Firmenbezeichnung

DE3045 = Z02 (Struktur der Firmenbezeichnung):

1. DE3036 = Offizielle Firmenbezeichnung ggf. inkl. Rechtsform, Teil 1
2. DE3036 = Offizielle Firmenbezeichnung ggf. inkl. Rechtsform, Teil 2
3. DE3036 = Zusétzliche Namensangaben

4. DE3036 = Zusatzliche Namensangaben

5. DE3036 = nicht genutzt

Verwendung des DE3045:

Anhand des DE3045 ist lediglich der Strukturaufbau beschrieben. Fir eine Identifikation hat
dieses keine Auswirkung. Z. B. ein MP fuhrt einen Kunden als ,Gewerbekunde®. In der An-
meldung wird der Code Z01 (Struktur von Personennamen) verwendet. Dies darf nicht zu ei-
ner Nichtidentifikation bzw. einer Ablehnung fuihren.

Der Code wurde aufgenommen, um das Anlegen des Kunden im Empféangersystem zu ver-
einfachen und um diesen definiert auf einen Brief anzudrucken.

Hinweis zu ,Zusatzliche Namensangaben®:
Diese Angaben sollen eine zusatzliche Hilfe bei der Identifikation ermdglichen.

- Bei Struktur von Personennamen:
Hier kdnnten zuséatzliche Namensangaben z. B. ein weiterer Name sein, sofern dieser fir
die Identifikation notwendig sein sollte, angegeben werden. Dies kann keine Verpflichtung
darstellen, da eine ldentifikation auch ohne zweiten Namen moglich sein sollte. Zudem
kann hier auch der gesetzliche Vertreter und/oder Bevollmachtigter angegeben werden.
Dieser sollte dann mit ,c/o [Name des gesetzlichen Vertreters und/oder Bevollmachtig-
ten], z. B. ,c/o RA Max Mustermann®, eingetragen werden, da so dann auch die Adres-
sierung der Korrespondenz zu erfolgen hat.
Bei Verwendung mehrerer Namen obliegt es dem Sender wie er diese in den DE3036
fullt. Eine Vorgabe, wie ein Sender dies fullen sollte, ist nicht vorgesehen.

- Bei Struktur von Unternehmensbezeichnung:
Hier kdnnen zusatzlich zur offiziellen Firmenbezeichnung z. B.
e der Name des Inhabers,
o weiterfiihrende Firmenbezeichnungen, wie z. B. Filialnamen einer Kette o. a.
angegeben werden.
- Diese Datenelemente dienen nicht zur Aufnahme des Firmennamens, falls die 140 Zei-
chen der ersten beiden DE3036 nicht ausreichen sollten.
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Darstellung der Namen in einem Anschreiben:

Ziel der Ubermittelten Daten soll sein, dass ein Empfanger, welcher die Daten bei sich in sein
System Ubernimmt, ein Anschreiben anhand der Daten erstellen kann.
Hierflr wurden bis zu drei Zeilen fir den Namen, angelehnt an DIN 5008 vorgesehen.

Aufbau bei Code Z01 (Struktur von Personennamen) im DE3045 incl. Beispiel

(5. DE3036) (2. DE3036) (1. DE3036) Dr. Max von Stahl
(3. DE3036) und Gertrude Mdiller
(4. DE3036)

(StralRe) Hagebuttenweg 2
(PLZ) (Ort) 12345 Weil der Stadt

Aufbau bei Code Z02 (Struktur der Firmenbezeichnung) im DE3045 incl. Beispiel

(1. DE3036) Blumeninsel Iris GBR

(3. DE3036) Inhaberin Iris Muller

(4. DE3036) z. H. Hausmeister Krause
(StralRe) Schonbuschstr. 31

(PLZ) (Ort) 53881 Euskirchen

Diese Angaben sollen dem Sender als Vorlage dienen, damit dieser seine Informationen fir
den Empfanger nachvollziehbar in die Datenelemente einbringt. Es soll keine Verpflichtung
fur einen Ersteller eines Anschreibens daraus abgeleitet werden, dies hier anzuwenden.
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1.17 Darstellung von Adressen

Da im internationalen Bereich die postalischen Adressen unterschiedlich gebildet werden, sind in dem
EDIFACT-Format keine einzelnen Datenfelder fur Stral3e und Hausnummer etc. vorgesehen. Um
aber fir deutsche Verhaltnisse eine elektronische Verarbeitung dieser Angaben im NAD-Segment zu
erleichtern, wird wie folgt vorgegangen:

In der Datenelementgruppe C058 ,Name und Anschrift® kann in den Datenelementen DE3124 eine
Zusatzinformation zur Identifizierung bzw. zum genauen Auffinden einer Markt- bzw. Messlokation
angegeben werden. Das DE3124 kann bis zu 5-mal wiederholt werden.

C058
1. DE3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse/Objekt (z. B. 2. Obergeschoss)
2. DES3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse/Objekt
3. DES3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse/Objekt
4. DE3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse/Objekt
5. DES3124 Zusatzliche Angaben zur Adresse/Objekt

In der Datenelementgruppe C059 “StralRe” wird die Stralle, Hausnummer incl. Zusatzangaben sowie
der Ortsteil angegeben. Bei Adressen (gilt nicht fir NAD+MR und NAD+MS in der INVOIC), die Uber
eine GrolRkundenpostadresse verfligen, muss die Anschrift mit Stral3e oder Postfach verwendet wer-
den.

Das Gruppendatenelement DE3042 der Datenelementgruppe C059 kann bis zu 4-mal wiederholt wer-
den. Die Wiederholungen werden wie folgt aufgebaut:

C059
- Bei Angabe der Stral3e
1. DE3042 = StraRenname Teil 1
2. DE3042 = Strallenname Teil 2
3. DE3042 = Hausnummer incl. Hausnummernzusatz. (z. B. ,23-25a")
4. DE3042 = Ortsteil

- Bei Angabe des Postfaches
1. DE3042 = ,Postfach®
2. DE3042 = Nummer des Postfaches

Hausnummern sind ohne fiihrende Nullen anzugeben.
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1.18 Darstellung von Zahlen und Rundungsregeln

Jegliche Angabe von Zahlen z. B. in Qualifiern und Wertangaben muss immer mittels der numeri-
schen Schriftzeichen (0 bis 9) erfolgen, auch wenn das Datenelement eine alphanumerische Angabe
zulasst. Die Angabe von Zahlen in alphanumerischer Schreibweise (z. B. EINS) ist somit nicht er-
laubt!

Zahlen werden immer ohne Tausendertrennzeichen angegeben.

Als Dezimaltrennzeichen ist immer das dafur im UNA-Segment definierte Zeichen zu verwenden.
Positive Werte werden ohne Vorzeichen angegeben.

Negative Werte missen mit einem Minus direkt vor dem Wert angegeben (z. B.: -45454) werden.
Weitere Details zur Ubermittlung von Zahlen in EDIFACT-Nachrichten sind der DIN/ISO 9735 zu ent-
nehmen.

1.18.1 Angabe von Nachkommastellen

Sofern in den AHB die Anzahl der anzugebenden Nachkommastellen nicht definiert wurde, ist die An-
gabe von maximal drei Nachkommastellen zulassig.

1.18.2 Rundungsregeln

Muss das Produkt einer Multiplikation gerundet werden, damit es die Formatvorgabe des Datenele-
ments erflllt, in dem es Ubertragen wird, so ist immer die kaufm&nnische Rundung anzuwenden.

1.19 Angabe der ID des Meldepunktes

Der Meldepunkt kann eine Marktlokation, Messlokation, Tranche oder ein MaBiS-ZP sein.

Als ID fur die Objekte Messlokation und MaBiS-ZP wird die Zéhlpunktbezeichnung verwendet.

Die Angabe der Zahlpunktbezeichnung muss immer gemaf VDE-AR-N 4400 Messwesen Strom (Me-
teringCode) /1/ bzw. G2000 /5/ erfolgen.

Die Systematik der ID-Vergabe fir die Objekte Marktlokation und Tranche richtet sich nach den je-
weils aktuellen regulatorischen Vorgaben /2/3/.

1.20 Zeitangaben und Zeitzonen

Die in einer Nachricht vorkommenden Zeiten werden in der fur die jeweilige Zeitzone gultigen gesetz-
lichen Zeitangabe notiert (z. B. MEZ, MESZ). Die Zeitzone (inkl. der Sommer-/Winterzeit) wird nach
ISO 8601 als Abweichung zur UTC ("Universal Time") jeweils direkt mit der korrespondierenden Zeit-
angabe angegeben (z. B. "12:00+01" entspricht "12 Uhr, Mitteleuropéische Zeit, MEZ", d. h. "UTC
plus eine Stunde", "14:00+02" entspricht "14 Uhr, Mitteleuropaische Sommerzeit, MESZ", d. h. "UTC
plus zwei Stunden”).

Die Abweichung zur UTC ist nur im Intervall -12 bis +12 zul&ssig.

Die Datumsumschaltung orientiert sich an dem Beginn bzw. Ende eines Tages. Der kalendarische
Tagesanfang ist um 00:00 Uhr, Tagesende ist demgema&R 00:00 Uhr des Folgetages.

Hinweise zur Verwendung sind in den entsprechenden Segmentbeschreibungen angegeben.
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Fur die Struktur einer EDIFACT-Ubertragungsdatei gelten grundsatzlich die allgemeinen

UN/CEFACT-Regelungen.

Fur den Datenaustausch im deutschen Energiemarkt gelten die folgenden speziellen Regelun-

gen:

Gemal der BDEW-EDIFACT-Spezifikation ist eine Gruppierung von unterschiedlichen Nachrichtenty-
pen nicht erlaubt. Daher und im Sinne einer einfacheren Nachrichtenstruktur finden die Segmente

UNG.UNE marktweit einheitlich keine Verwendung.
Die fiir den Datenaustausch zu verwendende EDIFACT-Ubertragungsdateistruktur vereinfacht sich
somit wie folgt fir Multi-UNH-Nachrichten:

UNA
UNB UNZ
UNH UNT UNH UNT UNH UNT UNH UNT
DATEN DATEN DATEN | |DATEN

Abbildung 2 - Strukturelle Darstellung fir Multi-UNH-Nachrichten

Strukturelle Darstellung fur Single-UNH-Nachrichten:
NA
UNB UNZ

UNH UNT

DATEN

Abbildung 3 - Strukturelle Darstellung fur Single-UNH-Nachrichten

Ubersicht der Nachrichtentypen mit Multi-/Singleverwendung fiir das UNH-Segment und ob mit dem
jeweiligen Nachrichtentyp mehrere Geschéftsvorfélle Gbermittelt werden konnen sowie auf welcher
Ebene (Nachricht oder Vorgang) die Ubermittlung erfolgt:

Nachrichtentyp

Mehrere Nachrichten in Uber-
tragungsdatei zulassig?

Mehrere Geschaftsvorfalle in
Ubertragungsdatei zulassig
und auf welcher Ebene wird
ein Geschéftsvorfall tbertra-
gen?

APERAK

Nein

Ist keine Geschaftsnachricht,
deshalb enthalt sie keine Ge-
schaftsvorfalle, aber es kdnnen
mehrere fehlerhafte Geschafts-
vorfalle der zugrundeliegenden
Ubertragungsdatei gemeldet
werden.

COMDIS

Nein

Nein,

je Nachricht (Durch n-malige
Wiederholung der DOC-
Segmentgruppe kénnen n
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Nachrichtentyp Mehrere Nachrichten in Uber- |Mehrere Geschéftsvorfalle in
tragungsdatei zulassig? Ubertragungsdatei zulassig
und auf welcher Ebene wird
ein Geschaftsvorfall Ubertra-
gen?
Rechnungen oder n Liefer-
scheine aufgefihrt werden.)
CONTRL Nein Ist keine Geschaftsnachricht,
deshalb enthalt sie keine Ge-
schaftsvorfalle, aber es konnen
mehrere fehlerhafte Geschafts-
vorfalle der zugrundeliegenden
Ubertragungsdatei gemeldet
werden.
IFTSTA Nein Ja,
je Vorgang (Beginn mit EQD- o-
der CNI-Segment)
INSRPT Nein Ja,
je Vorgang (Beginn mit DOC-
Segment)
INVOIC Ja Ja,
je Nachricht
MSCONS Ja = Nur sortenrein, z. B. keine |Ja,
Lastgdnge = TL und Zahler- je Nachricht, es sei denn BGM
stande = VL in einer Ubertra- DE1001 = Z24, dann wird pro
gungsdatei bindeln, wegen An- |Vorgang je ein SG5 NAD er-
wendungsreferenz im UNB Seg- |zeugt.
ment.
Dariber hinaus ist eine sorten-
reine Trennung des Nachrich-
tentyps It. BGM DE1001 je
Ubertragungsdatei zu gewahr-
leisten.
ORDERS Ja - Daruber hinaus ist eine Ja,
sortenreine Trennung des Nach- |je Nachricht
richtentyps It. BGM DE1001 und
bei Geschaftsdatenanfragen zur
Ubermittlung von Messwerten
zusatzlich It. IMD DE7081 (210,
Z11, 712, Z13 und Z35) je Uber-
tragungsdatei zu gewahrleisten.
ORDRSP Ja - Dariber hinaus ist eine Ja,
sortenreine Trennung des Nach- |je Nachricht
richtentyps It. BGM DE1001 und
bei Geschéaftsdatenanfragen zur
Ubermittlung von Messwerten
zusatzlich It. IMD DE7081 (210,
Z11, 212, Z13 und Z35) je Uber-
tragungsdatei zu gewdhrleisten.
PRICAT Nein Nein,
je Nachricht
QUOTES Ja Ja,

Allgemeine Festlegungen 5.0

Stand: 01.02.2021

Seite: 16



EDI@Energy Allgemeine Festlegungen .
edi@enercy.

Datenformate Strom & Gas

Nachrichtentyp Mehrere Nachrichten in Uber- |Mehrere Geschéftsvorfalle in
tragungsdatei zulassig? Ubertragungsdatei zulassig
und auf welcher Ebene wird
ein Geschaftsvorfall Ubertra-
gen?

je Nachricht

REMADV Nein Nein,

je Nachricht (Durch n-malige
Wiederholung der DOC-
Segmentgruppe kénnen n Rech-
nungen avisiert werden.)

REQOTE Ja Ja,
je Nachricht

UTILMD Nein Ja, je Vorgang (Beginn mit IDE-
Segment)

Wenn IDE+Z01 (Liste) vorhan-
den, stellt dieses IDE den Ge-
schaftsvorfall dar. Alle aufgelis-
teten IDE+24 sind Bestandteil
des Geschéftsvorfalls der Liste,
stellen aber jeweils einen eigen-
standigen Vorgang dar.

UTILTS Nein Ja,

je Vorgang (Beginn mit IDE-
Segment)

Die eigentliche Nachricht wird tiblicherweise in Kopf-, Positions- und Summenteil gegliedert. In Nach-
richten, in denen Zweideutigkeiten zwischen diesen Teilen auftreten kdnnten, wird das Segment UNS
zur Trennung verwendet.

1.22 Allgemeine Regelungen und Verfahren zur Nutzung der Anwendungshandbicher

In diesem Kapitel gibt es eine Einfliihrung in die Nachrichtenbeschreibung, da sich hieraus Auswirkun-
gen auf die Beschreibungen der Anwendungshandbucher ergeben.

Der Umfang der zu tbertragenden Informationen in den Anwendungsfallen ist den AHB zu entneh-
men.

1.22.1 Hinweise zum Lesen der Anwendungshandblicher

Seit dem 01.10.2013 werden in den AHB alle in der Datei tUbertragenen Informationen (Datenele-
mente, Qualifier und Codes) dargestellt. Die sich daraus ergebenden Strukturierungen sind hier erlau-
tert.

Grundlegendes zu EDIFACT Dateien:
EDIFACT Dateien bestehen wie auch im Kap. 1.7 beschrieben aus:

Segmentgruppen
Segmenten
Datenelementen
Datenelementgruppen
Gruppendatenelementen
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Erlauterung am Beispiel der Information ,MP-ID Absender® (NAD+MS)

Segment
EDIFACT Struktur Beschreibung Kindigung Bestd g Bedingung
beim alten Kindigung Kandigung
_— Lieferanten
Kommunikation von LFNanLFA LFAanLFN LFA anLFN
Segmentgruppe Prtsecttasir noe  now o
A $
|7~552 v i Muss Muss Muss
S62 NAD . ! Muss Muss Muss
SG2 NAD-, 3035 Ms Dokumenten-/ X X X
Nachrichtenausstelier
___________ i bxw. -absender
Datenelement S02_WAD O WD x X X
SG2 NAU /3055 s GSt X X X
> 293 DE, BDEW X X X
(Bundesverband der
Energie- und
Wasserwinischaft e V.)
Gruppendatenelemente 5 TS0 (European x x p
Transmission System
Operator)
332 DE, DVGW Service & X X X
1 Consult GmbH

Abbildung 4 - Erlauterung zu Segmenten und Datenelementen sowie deren Gruppierung

Die Absender MP-ID befindet sich in der Segmentgruppe SG2, im Segment NAD. Im Datenelement
DE3035 wird der Qualifier MS angegeben, welcher den Absender definiert.

Die Datenelementgruppe C082 enthalt mehrere Gruppendatenelemente. Diese Datenelementgruppe
enthalt das Gruppendatenelement DE3039, hier wird die MP-ID angegeben, sowie das DE3055, wel-
ches den Code der codevergebenden Stelle definiert. Das DE1131 wird nicht genutzt, muss aber auf-
gefuihrt werden, um den Aufbau korrekt umsetzen zu kdnnen.

Darstellung in den Anwendungshandbtchern

Der Aufbau der Anwendungsfalltabellen in den einzelnen Anwendungshandbtichern orientiert sich am
Aufbau der Nachrichtenbeschreibung. Hier werden Segmentgruppen, Segmente, Gruppendaten-/Da-
tenelemente, Qualifier und Codes dargestellt. Die Darstellung der Datenelementgruppen ist im An-
wendungshandbuch nicht erforderlich, da alle Abhangigkeiten Gber die Gruppendaten- und Datenele-
mente beschrieben werden.
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Segment
EDIFACT Struktur Beschreibung Ké 8 ] 9 Bedingung
beim alten Kindigung Kindigung
— Lieferanten
Kommunikation von LFNanLFA LFAanLFN LFA anLFN
Segmentgruppe Prifidentifikator 11018 11017 11018
$G2 V ! Muss Muss Muss
SG2 NaD 1 Muss Muss Muss
SG2 NAD-. 3035 MS Dokumenten-/ x X X
Nachnichtenausstelier
___________ i bzw. -absender
Datenelement S02 NAD_ 3099 LI X X X
SG2 NaD '’ 3085 9 GS1 X X X
y 293 DE, BDEW X X X
(Bundesverband der
Energie- und
Wasserwirtschaft e V)
Gruppendatenelemente 332 DE.DVGW Service & X X X
Consult GmbH
Codes bzw. Qualifier

Abbildung 5 - Erlauterung zur Darstellung von Codes bzw. Qualifiern

1.22.2 Merkmale Muss/Soll/Kann und Operatoren X/O/U

Definitionen der Merkmale:
e Muss: Die Information ist in jedem Fall vom Absender in der Nachricht anzugeben.

e Muss [Bedingung]: Die Information ist aus Nachrichtenstruktur-Grunden erforderlich. Es ist
eine Bedingung angegeben, die sich auf den Inhalt des Vorgangs/der Nachricht bezieht. Die
Bedingung ist in jedem Fall vom Absender bei Erstellung der Nachricht einzuhalten (z. B.
~WVenn SG4 STS+7++ZC9 vorhanden®).

¢ Soll [Bedingung]: Die Information wird aus fachlichen Griinden benétigt. Es ist eine Bedin-
gung angegeben. Ist diese erfiillt, muss die Information angegeben werden (z. B. abwei-
chende Anschrift des Kunden).

o Kann: Die Information ist fur die weitere Abwicklung des Prozesses nicht zwingend erforder-
lich, es liegt bei dem Absender der Nachricht diese anzugeben. Es kann ein Nutzungshinweis
in der Spalte Bedingung genannt sein.

o Kann [Bedingung]: Um die Anzahl der zu wiederholenden Segmentgruppen und Segmente
in einem Anwendungsfall einzuschranken, sofern diese laut Nachrichtenbeschreibung eine
hohere Anzahl zulasst als dies fur den Anwendungsfall erforderlich ist. Z. B. in der Antwort auf
eine Anmeldung ist die Verwendung der SG5 Bilanzkreis auf 1 beschrankt, laut Nachrichten-
beschreibung ist dies 5-mal moglich. Des Weiteren kann tber diese Bedingung ein Hinweis
zur Nutzung dieses Datenelements angegeben werden.

Ist bei einem Soll oder Muss mit Bedingung diese Bedingung nicht erfullt, so ist diese Information
nicht anzugeben. Ein Segment, Gruppendatenelement und Datenelement kann nur dann verwendet
werden, wenn das dariiber liegende, n&chst hohere Segment/Element auf Grund des Merkmals
(Muss/Soll/Kann) und einer eventuellen Bedingung zum Tragen kommt.

Definitionen der Operatoren X/O/U:
Sind zu einem Datenelement mehrere Qualifier/Codes (z. B. Transaktionsgriinde und Antwort-katego-
rien) vorhanden, so ist die entsprechende Spalte mit einem der drei Operatoren X/O/U gekennzeich-
net. Es kdnnen Bedingungen angegeben sein.

e X = XODER: genau nur ein Qualifier/Code ist moglich

¢ O = ODER: mindestens einer bis zu alle Qualifier/Codes kénnen ausgewahlt werden
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e U = UND: alle Qualifier/Codes sind zu verwenden

Diese Angaben beziehen sich auf die Wiederholbarkeit des entsprechenden Segments bzw. Seg-
mentgruppe. Zu unterscheidende Falle:
1. Das Segment ist das Eroffnungssegment der Segmentgruppe und Codes sind mehrfach an-
zugeben, dann ist die jeweilige Segmentgruppe so oft zu wiederholen, wie im Geschaftsvorfall
Codes zu verwenden sind (Beispiel: UTILMD, SG7 CCI+Z02/Z03).
2. Das Segment ist kein Er6ffnungssegment, dann ist das Segment so oft zu wiederholen, wie
im Geschéftsvorfall Codes zu verwenden sind (Beispiel: UTILMD, COM+EM/FX/TE/AJ/AL).

Hinweis zu den Texten der Bedingungsspalte

Wird in der Bedingungsspalte ein Teil einer EDIFACT-Nachricht zitiert, um die Bedingung oder den
Hinweis zu beschreiben, so wird in dem ,Zitat* die Standard-Trennzeichen-Vorgabe verwendet.
Dadurch muss beispielsweise in einer OBIS-Kennzahl das Freigabezeichen enthalten sein, so dass
aus der OBIS-Kennzahl ,7-0:54.0.16" die Zeichenkette ,7-07:54.0.16“ wird.
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Das Merkmal (Muss/Soll/Kann) flr eine Segmentgruppe wird nur vor dem ersten Segment der Seg-
mentgruppe angegeben. In der Folge wird diese Angabe nicht mehr wiederholt.
Jedes Segment der Segmentgruppe wird mit dem zutreffenden Merkmal (Muss/Soll/Kann) gekenn-

zeichnet.
Beispiel:
EDIFACT Struktur Beschreibung Anmeldung Bestatigung Ablehnung Bedingung
MM Anmeldung Anmeldung
Farmunikation von LFan MB MBanLF MBanlLF
Prifidentifilaior 11001 11002 11003
LBE :- é-- 3_-5 - 1
SG7 -@ Muss [B6] [86] Wenn SGT
CCl+++ED2 CAV+ED1
2 nicht vorhanden
SGT  CCl Vuss Muss
SG7 CCl  To0h8 202 Standardlasprofil O [69] O [ba]U[88] [46] Wenn MP-IDin 5G2
03 tagesparameterabhingig C[Ee] O[] U[E9] MAD+MR sus Spare Gas
es Lastprofil [58] Wenn MP-IDin 5G2
Z12 Lastprofil X [48] X [48] MAD+MR aus Spare
Strom
[88] Wenn 5GT
CCl+++ED2 CAV+E14
nicht vorhanden
[88] Wenn SGT
CCl+++ED2 CAV+E14
E24 wvorhanden
SGT CCl Toav EO1 synthetisches Werahren X x
Zi0 anahtisches Verfshren X X
__:;'::esi_:: Strom : )
SGT 4
SGT CAV (T Muss
SET CAV O TIN Code des Momierten Profils x
5GET CAN 2D55 28 “Wergeben wom Hander x x
[hier Metzbetreiber)
293 DE, BDEW * X
(Bundesverband der

Energie- und
Wasserwitschafte V)

Abbildung 6 — Merkmale éuf Segmentgruppen- und Segmentebene

Marker 1:

Das Merkmal (Muss/Soll/Kann) ist gesetzt, da hier die Segmentgruppe eroffnet wird.
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Marker 2 und 4:

Die einzelnen Segmente CCI und CAV sind jeweils mit eigenen Merkmalen (Muss/Soll/Kann) be-
schrieben. Das gesetzte Merkmal in einem Segment gilt fiir alle nachfolgenden Gruppendaten- und
Datenelemente der Spalte, bis dies durch ein neues Merkmal unterbrochen wird.

Marker 3:
Hier ist kein Merkmal auf der Ebene der Segmentgruppe mehr angegeben, da es sich um ein weite-
res Segment zur gleichen Segmentgruppe (SG7) handelt.

Aufbau von Merkmalen und Operatoren mit Bedingungen
¢ Bedingungen werden zur Eindeutigkeit numerisch bezeichnet und mittels eckiger Klammern ein-

geschlossen, z. B. [1].
¢ Hinter jedem Merkmal kénnen eine oder mehrere Bedingungen angegeben sein.
¢ Bedingungen kdnnen durch Operatoren (X/O/U) verknipft sein.
¢ Die Bedingung selbst ist in der Spalte ,Bedingungen® beschrieben.

Ein Datenelement kann mit mehreren Merkmalen, z. B. einem Muss und einem Soll, welches jeweils
mindestens eine Bedingung enthalt, definiert sein. Es ist zuerst die erste Bedingung zu prufen. Wenn
diese nicht erfullt ist, wird mit dem nachsten Merkmal fortgefahren. Siehe hierzu die nachstehenden
zwei Beispiele.

1. Beispiel:
5G3 Muss [59] U [Muss [59]U [59] Wenn MP-IDin SG2
[101] NAD+MR aus Spare
Strom
[101] Wenn SGT

CCi+++E02 CAV+E14/
E24/Z30 vorhanden

Abbildung 7 - Merkmale mit Bedingungen und Verknupfungen Beispiel 1

In diesem Fall miissen alle Bedingungen 59, 101 erfiillt sein, damit das SG9 fiir die Nachricht eréffnet
werden muss.
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2. Beispiel:

SG4 DTM Muss [138] [18] Wenn 5G4 DTM+33
Soll[28] U nicht varhanden
[29] [28] Wenn 5G4 DTM+33
worhanden
[29] Wenn gine
Bilsnzierung stattfindet
SG4 DOTM 2005 158 Bilanzieungsbaginn X
SG4 DTM 2380 Deturm oder Uhrzeit oder X
SG4 DTM 2378 102 CCYYY MDD X

Abbildung 8 - Merkmale mit Bedingungen und Verknipfungen Beispiel 2

Hier ist zuerst auf die Bedingung 18 zu prifen. Wenn diese erfullt wird, muss das DTM in der Nach-
richt angegeben werden. Ist die Bedingung 18 nicht erfullt, ist zu prifen, ob Bedingung 28 und 29 er-
fullt sind. Wenn die Bedingung 28 und 29 erfiillt sind ist das DTM anzugeben.

In der Spalte ,Bedingung“ werden Einschrankungen oder Nutzungshinweise zur Anwendung der Da-
ten in der betrachteten Zeile definiert (z. B. Einschrankungen auf eine Sparte (Anwendungsfall)), die
Uber Ziffern in eckigen Klammern durchnummeriert sind:

Der Nummernkreis fur Bedingungen liegt zwischen [1] und [499].

Nutzungshinweise werden von Bedingungen dadurch unterschieden, dass der Nummernkreis
bei [500] beginnt und die textliche Beschreibung mit ,Hinweis“ beginnt.

Bei der Verknlpfung von Bedingung und Hinweis mittels mindestens eines der Operatoren
(X/O/U), stellt der Teil der Verknipfung, welcher mit dem Nummernkreis ab [500] gekenn-
zeichnet ist, immer nur einen Hinweis als solchen dar und ist damit nicht Bestandteil der ein-
zuhaltenden Bedingung. Auch dann nicht, falls ein Hinweis als eine Art von Bedingung formu-
liert ist.

In einer Zeile werden nur die Bedingungen/Hinweise in der Spalte Bedingung angegeben, die
in dieser Zeile bendtigt werden.

Die Nummer fiir eine/n Bedingung/Nutzungshinweis ist innerhalb eines Nachrichtentyps ein-
deutig. D. h., dieselbe Bedingung/derselbe Nutzungshinweis hat bei einem Nachrichtentyp

(z. B. UTILMD) in den Anwendungsfallen der Anwendungshandbiicher immer dieselbe Num-
mer, auch wenn diese ggf. in mehreren Anwendungshandbtchern zur UTILMD enthalten ist.
Die Zuordnung einer/s Bedingung/Hinweises zu einem Zelleneintrag der Zeile erfolgt tber die
Aufzéhlung in eckiger Klammer. Enthélt eine Zelle keine eckige Klammer, trifft auf diese keine
Bedingung/Hinweis zu.

Mehrere Bedingungen werden immer mit den Operanden X, O und U miteinander verknupft.
Sofern mehr als 2 Bedingungen mit unterschiedlichen Operanden verknipft werden, ist eine
Gewichtung durch Nutzung runder Klammern () vorgegeben.

Das folgende Beispiel erlautert, wie durch Verschieben der Klammern die Gewichtung geén-
dert wird:

Muss [1] U ([2] O [3])

- die Bedingung ist erflillt, sofern [1] zutrifft und zuséatzlich entweder [2] oder [3] erflillt sind.

Muss ([1] U [2]) O [3]
- die Bedingung ist erfullt, sofern [1] und [2] zutreffen oder [3] erfullt ist.
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3. Beispiel:
Status der Antwort
5G4
5G4 8TS Muss Muss
5G4 5T5 9015 E01 Status der Antwort X X
5G4 5T5 9013 E14 Ablehnung Sonstiges X
E15 Zustimmung ohne X
Korrekturen
E17 Ablehnung wg. 0
Fristuberschreitung
Z08 Ablehnung (Transaktion 0
schon stattgefunden)
Z09 Ablehnung 0
(Transaktionsgrund
unplausibel)
Z14 Ablehnung 0
{Doppelmeldung)
Z30 Ablehnung (kein 0
Grund-/
Ersatzversorgungsfall)
Z43 Zustimmung mit 0
Korrektur von
bilanzierungsrel. Daten
Z44 Zustimmung mit 0

Korrektur von nicht
bilanzierungsrel. Daten

Abbildung 9 - Merkmale mit Bedingungen und Verknipfungen Beispiel 3

- Wird ein Datenelement direkt mit X/O/U gekennzeichnet, ist die vorgelagerte Datenelement-/
Segmentdefinition Muss/Kann/Soll inklusiv der eventuell vorhandenen Bedingung anzuwen-

den.

- Der erstgenannte Operator zu einem Qualifier/Code bezieht sich auf die Nutzung der Quali-
fier/Codes zueinander. Die zwischen den Bedingungen enthaltenen Operanden dienen der
logischen Verknipfung der Bedingungen zum jeweiligen Qualifier/Code. Das heif3t, das erste
X/O/U zu einem Qualifier/Code stellt den Operator dar und alle weiteren eventuell vorkom-
menden X/O/U stellen die Operanden fiir die Bedingungen dar.

- Fur dieses Beispiel bedeutet es, dass E15 nur alleine vorkommen kann oder stattdessen Z43
und/oder Z44 verwendet werden kdnnen.
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EDIFACT Struktur

Beschreibung

Anmeldung Bestatigung Ablehnung Bedingung

NN Anmeldung Anmeldung
Kommunikation von LFan NB NB an LF NB an LF
Prufidentifikator 11001 11002 11003

Normiertes Profil (Strom)

Last-Profil (Gas)

SG7 Kann Muss [86] [86] Wenn SG7
CCl+++E02 CAV+ED1
nicht vorhanden

SG7  CCI Muss Muss

SG7 CCl 7059 202 Standardlastprofil 0[59] 0O [59] U [88] [46] Wenn MP-ID in 5G2

203 tagesparameterabhangig 0[59] O [59] U [89] NAD+MR aus Sparte Gas

es Lastprofil [59] Wenn MP-ID in SG2

Z12 Lastprofil X [46] X [46] NAD+MR aus Sparte
Strom
[88] Wenn SGT7
CCl+++E02 CAV+E14
nicht vorhanden
[89] Wenn SGT7
CCI+++E02 CAV+E14/
E24 vorhanden

SGY CCl 7037 EO01 synthetisches Verfahren X X
Z10 analytisches Verfahren X X

Abbildung 10 - Merkmale mit Bedingungen und Verknipfungen Beispiel 4

Die markierten Operatoren beschreiben die Bedingungen zueinander. Dies bedeutet hier, dass bei
der Bestéatigung Anmeldung eines NB an LF in der Sparte Gas, sofern es sich nicht um die Bilanzie-
rungsgrundlage Registrierende Leistungsmessung (RLM) handelt, der Code Z12 enthalten sein muss.
Dieser darf nicht mit Z02 oder Z03 kombiniert werden.
Bei einer Bestatigung Anmeldung eines NB an LF in der Sparte Strom, sofern es sich nicht um die
Bilanzierungsgrundlage Registrierende Leistungsmessung (RLM) handelt, kénnen Z02 und/oder Z03
enthalten sein. Dies ist zusatzlich von der Erfullung der Bedingung abh&ngig. Bei einer gemeinsam
gemessenen Marktlokation (SLP und TLP) sind beide Codes (Z02 und Z03) anzugeben.

Wiederholung von identischen Gruppendatenelementen in einer Datenelementgruppe

Gruppendatenelemente, welche in einer Datenelementgruppe mehrfach vorkommen, werden nur ein-
mal in den Anwendungsfalltabellen dargestellt.
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5. Beispiel: Darstellung in der Nachrichtenbeschreibung

o220 30 FTX c 9 D 1 2 Bemerkung (Feld fiir allgemeine Hinweise)
Standard | BDEW
Bez Name StFormat | St Format | Anwendung / Bemerkung
FTX
4451 Textbezug, Qualifier M an..3 M an..3 ACB Zusétzliche Informationen (fiir allgemeine
Hinweise)
4453 Textfunktion, Code C an.3 N Nicht benutzt
c107 Text-Referenz C N
4441  Freier Text, Code M an..17 N Nicht benutzt
C108  Text C D
4440  Freier Text M an.512 M an. 512 | Text fir allgemeine Information
4440 Freler Text C an.512 0 an. 512
4440  Freier Text C an 512 O an 512
4440  Freier Text C an.512 0 an..512
4440  Freier Text C an 512 0 an 512

Abbildung 11 - Merkmale mit Bedingungen und Verknipfungen Beispiel 5

In der Nachrichtenbeschreibung sind alle Datenelemente angezeigt.

5G4
5G4 FTX Kann Muss [48] [48] Wenn 5G4
STS+EQ01++E14
vorhanden
5G4 FTX 4451 ACB  Zusatzliche Informationen X X
[fur aligemeine Hinweise)
SG4 FTX 4440 Text fir aligameine Information * x

Abbildung 12 - Merkmale mit Bedingungen und Verknipfungen Beispiel 6

Das Gruppendatenelement DE4440 (freier Text) ist im AHB nur einmal angegeben.
Gleiches gilt z. B. auch fur das Segment NAD. Hier ist im AHB das Gruppendatenelement DE3036
(Beteiligter) und DE3042 (StralRe und Hausnummer) nur einmal enthalten.
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1.22.3 Formatdefinitionen zu Operatoren an Datenelementen

Ist in einem Anwendungshandbuch zu einem Datenelement ein Operator gesetzt, so kann direkt hin-
ter diesem Operator eine Formatdefinition angegeben sein.

Formatdefinitionen beschreiben, in welchem Format der Wert im jeweiligen Datenelement anzugeben
ist. Sie werden mit einer eckigen Klammer dargestellt, z. B. [901].

Der Nummernkreis fur die Formatdefinitionen liegt zwischen [901] und [999] und beginnt mit ,For-
mat:“.

Die Formatdefinitionen werden in der Spalte Bedingung im jeweiligen Anwendungshandbuch be-
schrieben.

Nach den Formatdefinitionen kénnen ohne Operator weitere Bedingungen folgen. Diese Bedingungen
sind fur die Formatdefinitionen relevant. Sind die entsprechend folgenden Bedingungen erflillt, so ist
das Datenelement in dem Format der Formatdefinition zu beftllen.

Beispiel:

In einem AHB steht:

DE3225 X ([950] ([2] U [4])) O ([951] ([1] U [3]))

Bedingungen:
[1] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS in der Rolle MSB

[2] wenn MP-ID in SG2 NAD+MS in der Rolle NB
[3] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR in der Rolle NB
[4] wenn MP-ID in SG2 NAD+MR in der Rolle LF
[951] Format: Z&hlpunktbezeichnung

[950] Format: Marktlokations-ID

In diesem Beispiel ist das DE3225 wie folgt zu befullen:

Der Wert im Feld muss eine Marktlokations-ID sein, wenn der Absender der Nachricht in der Rolle NB
ist und der Empfanger der Nachricht in der Rolle LF ist.

Oder

Der Wert im Feld muss eine Zahlpunktbezeichnung sein, wenn der Absender der Nachricht in der
Rolle MSB ist und der Empfanger der Nachricht in der Rolle NB ist.

Formatdefinition von Marktlokations-1D und Zahlpunktbezeichnung

Eine Marktlokations-ID muss genau 11 Ziffern umfassen, wobei die letzte eine Prifziffer ist. Diese
und die weiteren Vorgaben, die eine Marktlokations-1D einzuhalten hat und gegen die im Rahmen der
Verarbeitbarkeitsprifung geprift werden kann, sind dem Dokument ,Die neue Marktlokations-Identifi-
kationsnummer, Bildungsvorschrift und Einfihrung im Energiemarkt zum 1. Februar 2018°, Berlin, 28.
April 2017 — Version 1.0, zu entnehmen, die unter
https://bdew-codes.de/Content/Files/MalLo/2017-04-28-BDEW-Anwendungshilfe-Mal o-

ID Versionl.0 FINAL.PDF

veroffentlicht ist.

Eine Zahlpunktbezeichnung muss genau 33 alphanumerische Zeichen umfassen. Diese und die wei-
teren Vorgaben, die eine Zahlpunktbezeichnung einzuhalten hat und gegen die im Rahmen der Ver-
arbeitbarkeitsprifung geprtft werden kann, sind fir die Sparte Gas dem DVGW-Dokument ,G2000“
/5/ und in der Sparte Strom dem FNN-Dokument ,VDE-AR-N 4400, Messwesen Strom (Metering
Code)“ /1/ in der jeweils gltigen Version zu entnehmen.
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1.23 Ubertragung einer Information tiber mehrere Datenelemente hinweg

Einige Informationen bendétigen mehr Zeichen als die einzelnen Datenelemente zur Verfliigung stellen.
In solchen Féllen wird die Information im nachsten Datenelement weiter fortgeschrieben. Die einzel-
nen Datenelemente sollten bis auf die max. Anzahl Zeichen genutzt werden. Am Beispiel des NAD-
Segmentes kann das Schneiden eines Textes nach 35 bzw. 70 Zeichen zum Problem fihren, wenn
das 35. oder 36. bzw. 70. oder 71. Zeichen ein Leerzeichen ist. Dies wirden die IT-Systeme entfer-
nen, da dies im nachsten Datenelement das erste Zeichen der Zeichenkette wére.

Erlauterung am Beispiel:

Im folgenden NAD+Z03 (Adresse der Messlokation) soll der Text ,Die Messeinrichtungen befinden
sich im Keller des Hinterhauses* in der Datenelementgruppe C058 Ubertragen werden.

Die Datenelemente DE3124 sind mit einer max. Lange von 35 Zeichen definiert. Bei Ausnutzen der
max. Lange des Datenelementes wirde dieser Text nach einem kompletten Wort geschnitten und
das Leerzeichen wirde entfernt werden.

NAD+Z03++Die Messeinrichtungen befinden sich:im Keller des Hinterhau
ses++Eichelbergstr.::36:Musterortsteil+Musterstadt++55555+DE"

Ausgelesen wiirde aus dem Segment:

,Die Messeinrichtungen befinden sichim Keller des Hinterhauses*

Um dies zu verhindern, wird die Teilung im letzten Wort durchgefiihrt, so dass mit mindestens einem
Zeichen im nachsten Datenelement gestartet wird und der Konverter die Inhalte der aufeinanderfol-
genden Datenelemente ohne weitere Logik zusammenfiihren kann.

Dies wirde fur das vorangegangene Beispiel bedeuten, dass die Darstellung wie folgt sein muss:

NAD+zZ03++Die Messeinrichtungen befinden sic:h im Keller des Hinterhau
ses++Eichelbergstr.::36:Musterortsteil+Musterstadt++55555+DE’

Oder

NAD+Z03++Die Messeinrichtungen befinden si:ch im Keller des Hinterhau
ses++Eichelbergstr.::36:Musterortsteil+Musterstadt++55555+DE"

Oder

NAD+Z03++Die Messeinrichtungen befinden s:ich im Keller des Hinterhau
ses++Eichelbergstr.::36:Musterortsteil+Musterstadt++55555+DE"

1.24 Erlauterung zum EDI@Energy-Dokument ,,Anwendungsibersicht der
Prifidentifikatoren®

Das EDI@Energy-Dokument ,Anwendungsubersicht der Prufidentifikatoren enthédlt unter anderem
zwei Tabellen.
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Die erste Tabelle ,Prif-ID zu Prozessschritt“ mit welcher in tabellarischer Form fir alle Nachrichtenty-
pen die Angabe, welcher Anwendungsfall (hier identifiziert Gber den Prifidentifikator®) in welchem
Prozessschritt der jeweiligen Prozessbeschreibung zur Anwendung kommen kann und in welchem
EDI@Energy Anwendungshandbuch der jeweilige Anwendungsfall beschrieben ist. Des Weiteren ist
der Tabelle zu entnehmen, welche Informationen aus einem empfangenen Geschéftsvorfall der Emp-
fanger nutzt, um diesen Geschéftsvorfall entweder einem ihm bekannten Objekt oder einem bei ihm
vorliegenden Geschéaftsvorfall zuzuordnen.

Der zweite Teil ist die Tabelle , Tupel-Ubersicht*, in der dargestellt wird, welches Tupel durch die in
Tabelle ,Prif-1D zu Prozessschritt* verwendeten Tupel-Kennzeichnung reprasentiert wird und in wel-
chem EDI@Energy Anwendungshandbuch das genannte Tupel zur Identifizierung eines Objekts oder
zur Identifizierung eines Geschéftsvorfalls verwendet wird.

Erlduterung zu den Spalten der Tabelle ,,Prif-ID zu Prozessschritt®

Nachfolgend wird auf die Inhalte einzelner Spalte der Tabelle ,Prif-1D zu Prozessschritt* einge-
gangen. Auf eine Erlauterung der Inhalte der Tabelle , Tupel-Ubersicht* wird verzichtet, da diese
selbsterklarend sind.

AHB:
Hier ist das jeweilige EDI@Energy Anwendungshandbuch aufgefihrt, in welchem der Anwen-
dungsfall zu finden ist.

AHB-Beschreibung:
Hier findet sich der Name des Anwendungsfalles aus dem in der Spalte ,AHB® genannten An-
wendungshandbuch.

Prifidentifikator:
Prifidentifikator des Anwendungsfalles.

Prozessbeschreibung:
Angabe der Festlegung auf welche sich der Prozessschritt bezieht.

Prozessschritt aus:
Hier ist der Prozessschritt aus der in der Spalte ,Prozessbeschreibung” genannten Festlegung
aufgefihrt.

Aktion:
Hier ist die Prozessschrittbezeichnung aus der in der Spalte ,Prozessbeschreibung® genann-
ten Prozessbeschreibung aufgefuhrt.
In den Prozessbeschreibungen zu /2/ und /3/ ist vielfach zuséatzlich zum Sequenzdiagramm
eine Tabelle mit detaillierten Beschreibungen zu den Prozessschritten des Sequenzdiagram-
mes angefugt. Fur die Inhalte der Spalte Aktion wurden die nachfolgenden Regeln angewen-
det:

e st eine Tabelle zum Sequenzdiagramm vorhanden, entspricht der Inhalt der Spalte

»2Aktion“, dem der gleichnamigen Spalte ,Aktion“ aus der Tabelle der Prozessbeschrei-

bung.

3 An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der Prifidentifikator ausschlieRlich der Durchfiihrung der AHB-
Prufung im Rahmen der Verarbeitbarkeitsprifung dient.
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e Ist zum Sequenzdiagramm keine Tabelle vorhanden, so wird die Bezeichnung des
Prozessschritts aus dem Sequenzdiagramm verwendet.
o Ist auch kein Sequenzdiagramm vorhanden, ist die Spalte mit ,—, gefulit.

Kommunikation von/an:

Hier ist die jeweilige Marktrolle eines Kommunikationspartners angegeben, welcher in dem
Anwendungsfall der Sender bzw. Empfanger ist.

Die Abkirzungen entsprechen dem BDEW Marktrollenmodell. Sofern in einer Prozessbe-
schreibung die Marktrolle um ein Attribut ergéanzt ist, wird dieses berucksichtigt (z. B. aus LF
wird LFA bzw. LFN oder aus MSB wird gMSB bzw. wMSB). Der Ersatz- oder Grundversorger
ist im Grunde auch nur ein Attribut der Marktrolle Lieferant (LF). Um die Einheitlichkeit zu den
Prozessbeschreibungen zu wahren, wird nicht die Abktirzung gLF sondern E/G verwendet.

Zuordnung zu einem Objekt/Geschaftsvorfall:
Aus diesen Spalten ergibt sich, ob die Zuordnung des Anwendungsfalles beim Empfanger zu
einem Objekt oder einem Geschaftsvorfall erfolgt.

1.25 Antwortcodes in den Segmenten AJT und STS

Stellt ein Geschaftsvorfall eine Antwort auf einen beim Sender dieser Antwort empfangenen Ge-
schaftsvorfall dar, so wird er Antwortcode, abhéngig davon in welchem Nachrichtentyp die Antwort
gesendet wird, im AJT oder STS-Segment Ubertragen.

Die fachliche Aussage ist bei der Verwendung des STS-Segments im DE9013 codiert enthalten und
im DE4465 bei Verwendung des AJT-Segments.

Existieren fir Anwendungsfalle eines Nachrichtentyps Entscheidungsbaumdiagramme, enthélt das
AJT- bzw. STS-Segment ein zusatzliches Datenelement (AJT: DE1082, STS: DE1131). Alle anderen
Nachrichtentypen, zu deren Anwendungsfallen keine Entscheidungsbaumdiagramme vorhanden sind,
benutzen das neu eingeflhrte Datenelement nicht.

Dieses Datenelement wird benétigt um in einem Anwendungsfall das Entscheidungsbaumdiagramm
angeben zu kdnnen, welches die Codes enthélt, die die codierten Antworten fur diesen Anwendungs-
fall darstellen. Dies ist notig um die verbindliche Anwendung der Entscheidungsbaumdiagramme in
den Anwendungsfallen zu erzwingen, fir die Entscheidungsbaumdiagramme verbindlich vorgegeben
sind, und diese Entscheidungsbaumdiagramme somit die verbindlich einzuhaltende Prufreihenfolge
fur den empfangenen Geschéftsvorfall darstellen. Weiter Informationen zu Entscheidungsbaumdia-
grammen und Codelisten (auf die in diesem Kapitel auch eingegangen wird) sind den EDI@Energy
Dokument ,Entscheidungsbaum-Diagramme und Codelisten fir die Antwortnachrichten® zu entneh-
men.

In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Entscheidungsbaumdiagramm und Anwen-
dungsfall bzw. Codeliste und Anwendungsfall erlautert.

AJT-Segment

Im AJT-Segment steht in DE1082 der Code des Entscheidungsbaumdiagramms, oder der Code der
Codeliste, die den Code enthélt, der in DE4465 als Antwort gegeben werden kann.

Wird beispielsweise in der Sparte Gas die Reklamation eines Lastgangs abgelehnt, so ist DE1082 mit
dem Code G_0066 zu fullen. Damit stehen die Ablehnungsgriinde mit den Codes Z54 und Z55 zur
Verfigung. Wird die Reklamation abgelehnt, da die Messwerte in der Reklamation (die der LF an den
NB gesandt hat) mit den bereits von NB an den LF versandten Messwerten tibereinstimmen, hat der
NB in dem Geschéftsvorfall den Code Z55 in DE4465 einzutragen, den er an den LF sendet. D. h.
das AJT-Segment ist folgendermal3en zu fullen:

AJT+255+G_0066"
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EDIFACT Struktur Beschreibung ORDRSP Bedingung
Ablehnung
der Reklamation
Kommunikation von MSE an LF, MB, UNB,
MSB (Strom)
NBE an LF (Gas)
Priffidentifikator 19114
Anpassung/Anderung
5G2 Muss
5G2 AJT Muss
5G2 AJT 4465 - X
SG2 AJT 1082 ( X
€ klamation
5 076 ONDRSP Ablehnung der x
Reskdamation
0077 ODRSP Ablehnung der X
¥ R zklamation
Ermitteln der richtigen Codeliste | S RDRSF Ablehnung der X
F eklamation
5 0079 ORDRSPF Ablehnung der X
Hekiamation
13.8 Reklamgtion von Lastgingen
13.8.1 ORDRSP Ablehnung der Reklamation
Code Operator | Name
54 L4 Ahlshrunn Kaina Masewertinderung durchgefihrt
- Mdigliche Antwortcodes fur DE4465
£55 i | RSNy Ty £un Klﬁl‘l.lﬂg des Sachverhalts veranlasst

Abbildung 13 - AJT-Beispiel fir den Zusammenhang zwischen Codeliste und Anwendungsfall

Fur die AHB-Priifung wird durch den Inhalt von DE1082 der Wertevorrat des DE4465 des jeweiligen
Geschaftsvorfalls festgelegt.

Fur die Syntax-Prifung werden tber alle Codes des DE1082 alle Codes, die in den zugehdrigen EBD
und Codelisten enthalten sind, als erlaubte Inhalte des DE4465 des jeweiligen Nachrichtentyps fest-
gelegt.
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03 1 AJT M 1 M 1 1 i zu siner i 10.21  E_0803_Abonnement priifen
Standard | BDEW G_0001_PRORSP Abl. der Anforderung
Bez  Name StFormal [ St Format | Anwendung / Code | Op
AT 1 12.7 Anforderung von Brennwert und Zustandszahl -
ZH
4465  Anpassungsgrund, Code M an.3 M an.. ’-.[ -
1082 Positionsnummer Cans C an RSP Abl. der Anforderu 1 —_— G_0015_DRDRSP Abl. der Anforderung
I rung
Ablehnung der Anforderung 2 Cie ‘ Operator | Bedingung | Hame |
~ r Anforderung 7 -
G_D061 ORI -stellbestitign - - .
G_0062 ORDRSP g der Anderung 1 - 1217 Geschaft von Li an den Netzbetreibi
G_0063 ORDRSP Ablehnu; Anderung
G_0064 ORDRSP Auftragsbestiti A G_0049_QRDRSP_Ablehnung der Anforderung
G_D065 ORDRSP Aufiragsbestatigung
G_0066 ORDRSP Ablehnung der Reklamation 1 Operator | Name
5_0043 ORDRSP_Ablehnung der Anforderung
5_0044 ORDRSP_Ablehnung der Anforderung (Pr. X Ablehnung kel
Dublette) T~
5_0061 ORDRSP Fortfilhrungsbestitigung MSBA etc.
5_0062 ORDRSP Ablehnung
5_0067 ORDRSP Bestellbestitigung G_0050
5_0DEE ORDRSP Abl. er Bestellung Name
5_0069 ORDRSP Abl. der Anforderung a.21AD: ion vom UINB
5_00T0 ORDRSP Auftragsbestatigung Ablehal
5_0071 ORDRSP Abl. der Anforderung . -
5_0072 ORDRSP Auftragsbestitigung apienng 211 E-0230_Reklamation priifen
5 $_0079_PRORSP Ablehnung der Reklamation
Code | Operator | Name
254 X Ablehnung Keine Messwertanderung durchy
1 |_ 255 X Ablehnung Priffung zur Klarung des Sachve
734
- Z15
3 721
Ay Z54
755

Abbildung 14 - AJT-Beispiel fiir den Zusammenhang zwischen Codeliste und Nachrichtenbeschreibung

STS-Segment

Im STS-Segment steht in DE1131 der Code des Entscheidungsbaumdiagramms, oder der Code der
Codeliste, die den Code enthélt, der in DE0913 als Antwort gegeben werden kann.

Wird beispielsweise in der Sparte Strom eine Antwort auf die empfangene Berechnungsformel fiir die
Energiemenge einer Marktlokation gesandt, so ist DE1131 mit dem Code E_0218 zu flllen. Damit
stehen die Antwortgriinde mit den Codes AO1 bis A08 zur Verfiugung. Wird die Berechnungsformel
abgelehnt, da zu viele Messlokationen in der Berechnungsformel vorhanden sind, hat der MSB in
dem Geschéftsvorfall den Code A04 in DE9013 einzutragen, den er an den NB sendet. D. h. das
STS-Segment ist folgendermaf3en zu fillen:

STS+EQ1++A04:E 0218'
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sformel

HE an MSB/ MSB an NB I
LF

25001

Stalus der Antwort

s65 STS 9015 £
SG5 STS 9013 -Wnns
565 STS 11 G2t i

( Bzt =
» n

Ermitteln der richtigen Codeliste

s, cmmel

Mo

9.16AD: U der
.16.9 E_0218_| chnungsformel priifen
[ searatle Rote: Mse
sformel Nr. | Prfschritt Pleilveschat- | Code Antwort
tung, die zur
Antwort finrt
25002 1| Ist die Li fion korrekt nein AN Ablehnung Lieferrichtung der Marktiokation ist nicht
korrekt
a=s2
- M;m s | 2| I5t die Marktlokation fiir eine Berechnungs-formel als zu ja= 10
% kompiex gekennzeichnet? nein > 3
X 3 | Liegt eine A L durchden | ja=3a
NB vor, die durch Stammdatenanderung ibermittelt wurde? nein >
3a | Istdas Gkig ab®-Datum der Berechnungsformel nein A2 Ablehnung ,Gilig ab*-Datum der
tagidentisch mit dem Datum der Strukturanderung des Berechnungsformel unplausibel
Lokationsoundeis? a4
il A fiir DE4465
Aaridiokation zu deren jas6
Energiemengenermittiung iz Werte mehr als einer p——
Messlokation benatigt werden?
5 Wird iiber die Berechnungsformel eine Veranderung des nein A3 Ablehnung der Leitungs- oder Trafoveriust hat sich
Leitungs- oder Trafoverustes migeteilt? nicht geandert
asE
& | Ist die Anzahi der gemeldeten | vorliegenden Messlokationen | ja A4 Ablehnung es sind zu vieie Messlokalionen in der
aus den (zB. Berechnungsformel vorhanden
Stammdatenanderung) gemafl dem ,Giltig ab*-Datum 37
Meiner als in der Berechnungsformel? nen
7| lIstdie hi gemag der B ADS Ablehnung es fehlen Messlokationen in der
aus den z 8. Berechnungsforme|
A gemat dem -
- . nein > &
.Giiltig ab*-Datum groler als in der Berechnungsformel?
8 Sind alle ID der Messlokationen der Berechnungsformel nein ADG Ablehnung D der Messickationen stimmen nicht
identisch mit den 1D der Messlokationen, die fur die Gperein
der der genannten )
benitigt werden?
9 | Existiert fir jede Flussrichtung der in der Berechnungsformel | nein AOT Ablehnung die Flussrichtung mindestens einer
worhandenen Messlokaionen mindestens eine zuvor in den Messiokation ist nicht korrekt angegeben
=B i . -
Stammdatenanderung) ausgetauschie OBIS-Kennzahi* mit | = 108 Zusimmung
identischer Flussrichtung?

Abbildung 15 - AJT-Beispiel fir den Zusammenhang zwischen Entscheidungsbaumdiagramm und Anwendungsfall

Fir die AHB-Prufung wird durch den Inhalt von DE1131 der Wertevorrat des DE9013 des jeweiligen
Geschaftsvorfalls festgelegt.
Fur die Syntax-Prifung werden (ber alle Codes des DE1131 alle Codes, die in den zugehérigen EBD
und Codelisten enthalten sind, als erlaubte Inhalte des DE9013 des jeweiligen Nachrichtentyps fest-

gelegt.

w2 o STS c 9
Standard
Bez _ Name StFormat
STS
C601  Statuskategorie [
9015 Statuskategone, Code M an.3
C555  Stalus
4405  Status, Code M an.3
€556 Statusanlall c
9013 e o
1131 Codeliste, Code C an 17
30
Ay

A02
A03
AD4
A0S
AD6
A0T

Sich ergebende Codes fur DES013
A0

E_0010 MaBiS-ZP D
E 0011 MaBiS-ZP A
E_0012 MaBiS-ZP D
E_0014 Marktlokatia
Dublette

E_0015 MaBiS-ZP Al

E_0017

E_0020 MaBiS-ZP Al
E_0024 MaBiS-ZP A

§!§ 7 F
pe— e K E_0047_Myrktiokationen mit LF-CL abgleichen
tung, die zur e
Antwort fihed I, Nr [ Prigschit Pleibeschit- | Code b
— 1ung, tie 2ur
Losg;in\i-unMi&S-ZP ein giitiges LF-CL Abonnement | nein AN potvior)
vor -
1 Entsprcht dia Guitigked (Moaal) dem angelragien Zedraum? | nain A 4
]
I
2
jas2 1
2 o MABIS-ZP dem angefragien MaBis-ZP7 nein Aoz ’
2 | Enspricht gie Versionsangabe der LFCLder | nein a0z :
Version ger LF-SZR (Kategorie ]
L}
a3 B3
- 3 LF-CLder | nein A0 i
e Markdiakatien N Gie nachicigenden Priungen: | \ersion der LF.SZR: (Kalagorie 4)7 ]
0018 MaBiSZP Df| ® | 'stcipeBnwartete Markdiokation in dor LF-CL micht sninatien? | ja AD3 i il
a4
e erfolgen die Pridunge
2 nein > 4 o [ en oo o st L annaton? | 3 s | ¢
08| 4 | Istin der 55 eine Marktiokation enthalten, dic im ia e ¢
wilanzierungsmonat dem LF zur Bilanzierung nicht »
o | v s
. | Sugenianet st? nein > 5 § | Istin der LF-CL eine Marktickation enthalten, die im ja A0S ¥
5 | Ist die in der LF.CL enthaltens Markliokation dem MaBiS-ZP | nein 405, Eancierurigesmerial dorm LF Zar Blziening rictt 4
ordnet? Zugeordned ist? mein > 6
6 Ist dhe i der LF-CL enthaitens MarkSokaton dem MaBis-ZP | men AD6 L
Y 2ugeoiner? :
& | Entspricht das Bilanzierungsgetvet dem zwischen NE und LF | nein 06 P
L o 1
ausgetauschten Bilanzierungsgebiet = TTeywrrS poen m ;
Emspricht der Bilanzkeeis gem Zwischen NE und LF nein usgelauschien Blanzierungsgeniet? *
ausgetauschien Bilanzireis? Entspricht der Blanzkreis dem owischen NB und LF nen *
ausgetauschen Blangirels?
Entspricht der Bilanzierungsbeginn der Enwartung des LF7 | nein Entsorcht der Blanzienungsbeginn der Ervartung des LF? | nen
Emspnchl 0as BRanzsnangsends der Erwanung oes LF? L
Enftspricht das normierie Profil dem mwischen NB und LF nein
ausgetauschien normicrien Profil?
Entsoricht de Viersionsangabe des Profis der zweschen NE | nen
il LF ausgetauschien Version des Profis?

Abbildung 16 - STS-Beispiel fir den Zusammenhang zwischen Entscheidungsbaum und Nachrichtenbeschreibung
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2 Hinweise zum Segmentlayout

Im Segmentlayout werden alle Segmente beschrieben, die in den Nachrichtentypen verwendet wer-
den kénnen. Die Segmentbeschreibung entspricht dem EDIFACT-Original. Die Kommentare zur
BDEW-Spezifikation werden in der rechten Spalte als Anmerkung ausgewiesen.

1. Die Segmente werden in der gleichen Reihenfolge aufgelistet, in der sie auch in der Nachricht
erscheinen. Jedem Segmentbezeichner bzw. jeder Segmentgruppe folgt ein Kann/Muss-Indikator
—S. U. —, die maximale Anzahl der Wiederholungen, nach BDEW-Vorgabe, die Angabe der
Ebene und eine Segmentbeschreibung.

Hinweise:
e Aufgrund der expliziten Notation werden einzelne Segmente mit unterschiedlichen Aus-
pragungen auf Datenelement- und Datenelementgruppenebene mehrfach aufgefiihrt.
Die hierfiir verwendete Reihenfolge ist beliebig und lediglich dem Umstand geschuldet,
dass nur seriell dokumentiert werden kann.
e Anzahl der Wiederholungen:
Die Anzahl gibt an, wie oft eine Segmentgruppe/Segment vorkommen kann.

Bei der Angabe ,1“ bedeutet dies, dass die Segmentgruppe/das Segment genau einmal
vorhanden sein darf.

2. Von links nach rechts enthélt die erste Spalte die Datenelementbezeichnung und die zweite den
Namen, gefolgt von einer dritten Spalte mit Angabe des EDIFACT-Status ,Conditional“ oder
,Mandatory“ (,Kann“ oder ,Muss®), dem Datenformat sowie der Lange des Datenelements. Diese
ersten Informationen bilden die Original-EDIFACT-Beschreibung ab.

3. Der EDIFACT-Beschreibung folgen in der vierten und funften Spalte spezifische Informationen
zur BDEW-Spezifikation. In der vierten Spalte ist ein Statusindikator fir die Benutzung von Kann-
EDIFACT-Datenelementen enthalten (siehe Punkt 2.2) sowie das Datenformat und die Lange
des Datenelements. In der flnften Spalte stehen Bemerkungen und verwendete Codewerte fir
spezielle Datenelemente der Nachricht. Achtung: nur die in der finften Spalte angezeigten Code-
werte sind beim Datenaustausch zu verwenden.

3.1 Muss-Datenelemente aus EDIFACT-Segmenten behalten ihren Status in der BDEW-
Spezifikation.

3.2 Im BDEW-Subset der EDIFACT Spezifikation existieren vier Statustypen mit einem Conditi-
onal EDIFACT-Status (= C) fur die nachfolgenden Elemente:

e  Segmentgruppen,

e Segmente,

¢ einfache Datenelemente,
e Datenelementgruppen,

e Gruppendatenelemente

- ERFORDERLICH R Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements erforderlich
(required) ist und es verwendet werden muss.

- ABHANGIG D Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements von be-
(dependant) stimmten Bedingungen abhangt.

Die entsprechenden Bedingungen und Hinweise sind im
jeweiligen AHB definiert.
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- OPTIONAL O Gibt an, dass der Gebrauch dieses Elements optional ist
und die Verwendung dem Ermessen des Anwenders un-
terliegt.

- NICHT BENUTZT N Gibt an, dass dieses Element nicht zu befiillen ist, aber in

der Struktur bericksichtigt werden muss.
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Die Service-Segmente werden auf Basis UN/EDIFACT-Syntax verwendet, siehe hierzu die entspre-
chende Dokumentation (ISO 9735 Version 3.)
Zu den Servicesegmenten zéahlen UNA, UNB, UNH, UNS, UNT und UNZ, alle weiteren Segmente sind

Nutzdatensegmente.
Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0000 1 UNA D 1 0 Trennzeichen-Vorgabe
Standard | BDEW
Bez Name St Format | St Format | Anwendung/Bemerkung
UNA
UNA1l Gruppendatenelement-Trenn- M anl M anl Wird verwendet als Trennzeichen zwischen Gruppendatenelemen-
zeichen ten innerhalb einer Datenelementgruppe (Standardwert : )
UNA2 Segment- Bezeichner- und Da- M anl M anl Wird zur Trennung von zwei einfachen Datenelementen oder Grup-
tenelement-Trennzeichen pendatenelementen verwendet (Standardwert + )
UNA3  Dezimalzeichen M anl M anl Wird zur Angabe des Dezimalzeichens verwendet (Standardwert . )
UNA4  Freigabezeichen M anl M anl Wird verwendet, um den Trennzeichen und dem Segment-Endezei-
chen ihre normale Bedeutung zuriickzugeben (Standardwert ? )
UNA5  Reserviert fur spatere Verwen- M anl M anl (Standardwert <Leerzeichen>)
dung
UNA6 Segment-Endezeichen M anl M anl Wird zur Anzeige des Endes der Segmentdaten verwendet (Stan-
dardwert © )
Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Empfanger der Ubertragungsdatei dariiber zu unterrichten, dass andere Trennzeichen als die Stan-
dardtrennzeichen benutzt werden.

Alle Trennzeichen mussen voneinander unterschiedlich sein.

Bei Anwendung der Standardtrennzeichen braucht das UNA-Segment nicht gesendet werden. Wenn es gesendet wird, muss es unmittelbar
dem UNB-Segment vorangehen und die sechs vom Absender gewahlten Trennzeichen enthalten.

Unabhangig davon, ob alle Trennzeichen geandert wurden, muss jedes Datenelement innerhalb dieses Segmentes gefiillt werden, d. h.
wenn Standardzeichen mit nutzerdefinierten Zeichen gemischt verwendet werden, missen alle verwendeten Trennzeichen angegeben wer-

den.

Die Angabe der Trennzeichen im UNA-Segment erfolgt ohne Verwendung von Trennzeichen zwischen den Datenelementen.

Beispiel:
UNA:+.?

\

Bez = Objekt-Bezeichner

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zahler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status

EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig
von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used
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Segmente
Zéhler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0000 2 U N B M 1 0 Nutzdaten-Kopfsegment
Standard | BDEW
Bez Name St Format | St Format | Anwendung/Bemerkung
UNB
S001  Syntax-Bezeichner M M
0001 Syntax-Kennung M a4 M a4 UNOC UN/ECE-Zeichensatz C
0002 Syntax-Versionsnummer M nl M nl 3 Version 3
S002  Absender der Ubertragungsda- M M
tei
0004 Absenderbezeichnung M an..35 M an..35 MP-ID
0007 Teilnehmerbezeichnung, Quali- C an..4 R an.4 14 GS1 Germany
fier 500 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft e. V.)
502 DE, DVGW Service & Consult GmbH
0008 Adresse fir Ruckleitung C an..14 N Nicht benutzt
S003  Empfanger der Ubertragungsda- M M
tei
0010 Empfangerbezeichnung M an..35 M an..35 MP-ID
0007 Teilnehmerbezeichnung, Quali- C an..4 R an.4 14 GS1 Germany
fier 500 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft e. V.)
502 DE, DVGW Service & Consult GmbH
0014 Weiterleitungsadresse C an..14 N
S004  Datum/Uhrzeit der Erstellung M M
0017 Datum der Erstellung M n6 M n6 JIMMTT
0019  Uhrzeit der Erstellung M n4 M n4 HHMM
0020 Datenaustauschreferenz M an..14 M an..14 Eindeutige Referenz zur Identifikation der Ubertragungsdatei, ver-
geben vom Absender.
S005  Referenz/Passwort des Empfan- C N
gers
0022 Referenz oder Passwort des M an..14 M an..14
Empfangers
0025 Referenz oder Passwort des C an2 N
Empfangers, Qualifier
0026  Anwendungsreferenz C an..14 D an..14 Dient zur Angabe des in der Ubertragungsdatei enthaltenen Daten-
typs.
EM — Energiemenge
VL — Verrechnungsliste, Z&hlerstand
TL — Lastgang, beliebiger Zeitraum
0029  Verarbeitungsprioritat, Code C al N Nicht benutzt
0031 Bestatigungsanforderung C nl N Nicht benutzt
0032  Austauschvereinbarungs-ken- C an..35 N Nicht benutzt
nung
0035 Test-Kennzeichen C nl D nl 1 Ubertragungsdatei ist ein Test
Bez = Objekt-Bezeichner St = Status
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig
Zahler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used
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Segmente

Bemerkung:

Das UNB-Segment dient dazu, eine Ubertragungsdatei zu erdffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.

Dieses Segment dient der Umklammerung der Ubertragungsdatei, zur Identifikation des Partners, fiir den die Ubertragungsdatei bestimmt ist
und den Partner, der die Ubertragungsdatei gesendet hat. Das Prinzip des UNB-Segments gleicht dem eines physischen Umschlags, der
einen oder mehrere Briefe oder Dokumente enthalt und die Adressen angibt, wohin geliefert werden soll und woher der Umschlag gekommen
ist.

DEO0001: Der Zeichensatz zur Anwendung in der BDEW-Spezifikation ist der Zeichensatz C (UNOC). Wollen Anwender einen anderen als
den Zeichensatz C nutzen, missen sie vor dem Beginn des Datenaustauschs auf bilateraler Basis eine Vereinbarung schlie3en.

S004: Datums- und Zeitangaben in dieser Datenelementgruppe entsprechen dem Datum und der Uhrzeit, an dem der Absender die Ubertra-
gungsdatei vorbereitete. Diese Datums- und Zeitangaben mussen nicht notwendigerweise mit den Datums- und Zeitangaben der enthaltenen
Nachrichten Ubereinstimmen.

DEO0020: Fur den Absender: Die empfanger- und nachrichtentypunabhangige, eineindeutige Datenaustauschreferenz wird vom Absender der
Ubertragungsdatei generiert und dient der eindeutigen Identifikation jeder Ubertragungsdatei. Die Datenaustauschreferenz darf ausschlieR3-
lich Zeichen aus dem im DE0001 angegebenen Zeichensatz (UNOC) verwenden. Zur Gewabhrleistung der Eineindeutigkeit sind nur Grof3-
buchstaben zu nutzen. Sollte der Absender der Ubertragungsdatei Datenaustauschreferenzen erneut verwenden wollen, muss dieser sicher-
stellen, dass innerhalb von 10 Jahren eine bereits verwendete Datenaustauschreferenz nicht wiederholt verwendet wird.

Sofern eine Ubertragungsdatei von dem Absender an einen Marktpartner versendet wurde, darf die Datenaustauschreferenz im UNB
DEO0020 innerhalb von 10 Jahren nicht erneut verwendet werden. Das gilt auch dann, wenn diese Ubertragungsdatei auf Grund einer vorheri-
gen Ablehnung korrigiert wird.

Wird eine Ubertragungsdatei wegen Nichtempfanges beim Kommunikationspartner angefordert und erneut versendet, so ist es nicht erforder-
lich, eine neue Datenaustauschreferenz zu vergeben.

Fiur den Empfanger: Zur Sicherstellung der Eindeutigkeit beim Empfanger muss die Datenaustauschreferenz mit der Absenderidentifikation
(DE0004) verbunden werden.

DE0026: Dieses Datenelement wird zur Identifikation des Anwendungsprogramms im System des Empfangers benutzt, an das die Ubertra-
gungsdatei geleitet wird. Die verwendete Referenz in diesem Datenelement wird vom Absender der Ubertragungsdatei festgelegt. Hier wer-
den die angegebenen Kennungen verwendet, um die Art der in der Ubertragungsdatei enthaltenen Daten zu kennzeichnen. In der Nachricht
MSCONS ist eine Angabe erforderlich.

DEO0031: Dieses Datenelement wird nicht genutzt, da die Bundesnetzagentur im Prozess festgelegt hat, dass immer eine CONTRL versandt
werden muss.

DEO0035: Bei EDIFACT-Testnachrichten ist dieses Flag = 1 zu setzen. Dies dient dem Schutz der Daten in dem Produktivsystem/en des je-
weiligen Kommunikationspartners.

Beispiel:
UNB+UNOC:3+1234567890128:14+1234567890128:14+070426:1151+ASDR13415++TL++++1"

Bez = Objekt-Bezeichner St = Status

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig
Zahler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used
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U.

Segmente
Zahler Nr Bez St MaxWdh Ebene Name
0000 6 UNZ M 1 0 Nutzdaten-Endesegment
Standard | BDEW
Bez Name St Format | St Format | Anwendung/Bemerkung
UNZ
0036 Datenaustauschzahler M n..6 M n..6 Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Ubertra-
gungsdatei.
0020 Datenaustauschreferenz M an..14 M an..14 Identisch mit DE0020 im UNB-Segment.

Bemerkung:

Dient dazu, eine Ubertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollstandigkeit zu priifen. Dieses Segment dient der Anzeige des Endes der

Ubertragungsdatei.

DE0036: Falls Nachrichtengruppen verwendet werden, wird hier deren Anzahl in der Ubertragungsdatei angegeben. Wenn keine Nachrich-
tengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Ubertragungsdatei.

Beispiel:
UNZ+1+X°

Bez = Objekt-Bezeichner
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
Zahler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional

Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhangig

von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used
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4 Allgemeingiltige Regelungen und Verfahren zur Nutzung der UTILMD

Die EDIFACT-Nachricht vom Typ UTILMD dient der Ubermittlung von notwendigen Stammdaten zwi-
schen den jeweiligen Marktpartnern zu den Prozessen (z. B. GPKE, GelLi Gas, WiM, MaBiS) im deut-
schen Energiemarkt.

Dieses Kapitel enthalt alle prozess- und anwendungsfalliibergreifenden, allgemeingiiltigen Spezifikatio-
nen und generellen Regelungen zur Nutzung der UTILMD uber alle Anwendungshandbicher.

Die Darstellung von Anwendungsfallen erfolgt in den entsprechenden Anwendungshandbichern. Darin
werden die einzelnen Anwendungsfalle (z. B. GPKE, Geli Gas, MaBiS, WiM) prozessgetreu darge-
stellt.

4.1 Umsetzung bidirektionaler Kommunikation (Anfrage und Antwort)

Vom Ablauf der Kommunikation her ist es vorgesehen, dass auf eine Anfrage genau nur eine Antwort
gegeben wird und auf eine Antwort keine weitere Antwort gegeben werden kann.

D. h. wird eine Anfrage gestellt und diese nicht positiv beantwortet, so wird diese negative Antwort nicht
mit einer erneuten Antwort weiterbearbeitet, sondern mit einer erneuten Anfrage (Bsp.: Eine Lieferan-
meldung von einem Lieferanten wurde durch den NB negativ beschieden. Ein entsprechender erneuter
Anmeldungsantrag des Lieferanten wird wieder als Anfrage gesendet und nicht als Antwort mit Bezug
auf den negativen Bescheid). Dadurch wird vermieden, dass eine Kommunikationskette aus auf sich
einander beziehenden Nachrichten entsteht.

Die Unterscheidung, ob es sich um eine Anfrage oder Antwort handelt, wird durch die Nutzung des
Segments ,Status der Antwort* gegeben. Bei einer Antwort auf eine Anfrage wird dieses Feld genutzt
(niemals aber in einer Anfrage). Zusatzlich wird bei einer Antwort die Vorgangsidentifikationsnummer
zur eindeutigen Identifizierung des angefragten Vorgangs als Referenznummer genutzt. Die Antwort
selbst erhalt eine eigene Vorgangsidentifikationsnummer. In einer Antwort dirfen lediglich die Stamm-
daten geéndert werden, fir welche der Absender die Verantwortung tragt oder der Verteiler verwendet
die ihm vorliegenden Stammdaten des Verantwortlichen, sofern diese Stammdaten nicht dem Anfra-
genden zugeordnet sind.

4.2 Nutzung der Terminfelder bei An- und Abmeldungen

Die Terminfelder ,Beginn zum* und ,Ende zum*“ missen stets mit den tatsachlichen Terminen der Zu-
ordnung zu dem Lieferanten belegt werden.

Die Terminfelder ,Bilanzierungsbeginn zum*® und ,Bilanzierungsende® mussen sofern eine Bilanzierung
stattfindet ebenfalls belegt werden und sind mit den tatsé&chlichen Terminen der Zuordnung zu dem
vom Lieferanten verwendeten Bilanzkreis zu belegen.

Sofern ,Beginn zum*® und ,Bilanzierungsbeginn® sowie ,Ende zum* und ,Bilanzierungsende® auf den
gleichen Tag fallen, werden jeweils beide Felder mit denselben Terminen belegt, z. B. bei Lieferanten-
wechsel, Lieferbeginn/Lieferende mit Anwendung Synchronmodell, bei Marktlokationen mit registrieren-
der Leistungsmessung (RLM) generell. Bei beispielsweise riickwirkenden Ein- und Ausziigen oder un-
termonatlichen Lieferantenwechsel nach dem Mehr-/Mindermengenmodell sind in den Feldern ,Beginn
zum/Ende zum*“ und ,Bilanzierungsbeginn und —ende* unterschiedliche Termine eingetragen.
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4.3 Inhaltlich zeitliche Uberschneidung von Meldungen

Es kann inhaltlich zu Uberschneidungen kommen, wenn bspw. eine Anderungsmeldung einen Startter-
min besitzt, der vor einem schon genehmigten Anderungstermin mit gleichem Inhalt liegt. In diesem
Fall wird mit Bestatigung der Anfrage die alte Absprache hinféllig und es gilt die neue Anmeldung mit
ihrem Starttermin.

Eine Stornierung von Meldungen geschieht durch Erstellung einer neuen Meldung mit dem Transakti-
onsgrund ,Stornierung” mit der entsprechenden Kategorie der zu stornierenden Meldung.

D. h. soll etwas widerrufen oder riickgéngig gemacht werden, muss eine neue Nachricht mit entspre-
chendem Datum abgesetzt werden. Dies ist notwendig, da sich erneute Anfragen und Antworten zeit-
lich Gberschneiden kénnen.

Fall fur Anderungen (nicht Stornierung)

[ verandert mit
Akzeptanz der
neuen Nachricht

A\ 4

Anderungs- akzeptierter t
alte besta- neue Nach- zeitpunkt Veranderungs-
tigte An- richt zeitpunkt

frage

Abbildung 17 - Darstellung zur Erlauterung von Uberscheidungen

Die Mdglichkeit zur Stornierung sollte den entsprechenden Festlegungen der Bundesnetzagentur fol-
gen. Die technischen und fachlichen Mdéglichkeiten zum Stornieren von Nachrichten in der Marktkom-
munikation sind in den entsprechenden Anwendungshandbichern beschrieben.

4.4 Anwendung der Bedingung ,,wenn an Markt-, Messlokation oder Tranche vorhan-
den“

Im jeweiligen Anwendungsfall wird beschrieben, ob eine Information geliefert werden muss (Spalte An-
wendungsfall ,Soll). Hierbei ist in Teilen die Bedingung ,wenn an Markt-, Messlokation oder Tranche
vorhanden“ angegeben. Diese bezieht sich nicht auf das Fehlen der Information im IT-System des Ab-
senders.

Ist die Information an einem Meldepunkt existent, so ist diese Information zwingend zu tbermitteln.
Liegt die Information im IT-System des Absenders der Nachricht nicht vor, so ist diese zu beschaffen
und in der Nachricht anzugeben.
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5 Datenaustausch per XML

5.1 Erlauterungen

Die XML-Nachrichtenbeschreibungen der EDI@Energy dienen der Ubermittlung der Informationen und
weiterer zugehoriger Details zwischen den Geschéftspartnern innerhalb des deutschen Energiemarktes
(Sparte Strom) fur den Prozess Redispatch 2.0.

Die XML-Nachrichtenbeschreibungen umfassen die Dokumente, welche das XML-Format fiir einen
Nachrichtentyp definieren (XML-Schemadefinitionen im Format XSD) und sogenannte Formatbeschrei-
bungen, welche die jeweilige prozessuale Anwendung eines XML-Formats beschreiben. Das Ziel der
Formatbeschreibungen ist es, im Rahmen des liberalisierten Energiemarktes den beteiligten Ge-
schaftspartnern ein Instrument bereitzustellen, das ihnen tber eine einheitliche, IT-gestlitzte Standard-
schnittstelle den zur Abwicklung des Redispatch 2.0-Prozesses notwendigen Informationsaustausch
gewahrleistet. Zusatzlich dazu werden in Anwendungstabellen Prozessschritt-prazise die Anwendung
der Elemente und Attribute in den jeweiligen Datenformaten erlautert.

Die verwendeten Formatbeschreibungen bauen auf den von ENTSO-E vorgegebenen XML-
Komponenten und Codelisten auf. Fur die Anpassung an die lokalen Begebenheiten wird fur die Codes
eine local-extension-codelist gepflegt und veroffentlicht.

5.2 Status

In jeder XML-Nachricht wird der Status (Versionsstand) durch die folgenden drei Kriterien angegeben:

NACHRICHTENTYP: (z. B. ActivationDocument)
ENTSO-E VERSION: (z. B. 72)
VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION:  (z. B. 1.0)

5.3 Versionsschema

Die Version der BDEW-Spezifikation X.Yz einer XML-Nachrichtenbeschreibung &ndert sich nach dem
folgenden Schema:

X: Wechsel des ENTSO-E Version

Ein Wechsel zu einer hdheren Version der ENTSO-E-Nachrichtenvorlagen wird nur dann vorgenom-
men, wenn eine inhaltliche Anderung dies erforderlich macht. Sollte eine Nachrichtenbeschreibung
eine héhere Version der ENTSO-E-Nachrichtenvorlagen bendétigen, so werden alle XML-
Nachrichtenbeschreibungen auf die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Version der ENTSO-E-
Nachrichtenvorlagen angehoben.

Y: Struktur&nderung in der BDEW XML-Nachrichtenbeschreibung
Strukturanderungen sind das Einfligen oder Entfernen von Elementen oder Attributen. D. h., wenn sich
strukturelle Veranderungen im Vergleich zur Vorgangerversion ergeben.

Z: Textanderung in der BDEW XML-Nachrichtenbeschreibung (z. B. Verandern von Codes)

Schreibweise:
X und Y sind immer Ziffern, z ist immer ein Buchstabe. Es werden ausschlielRlich Kleinbuchstaben ver-
wendet.

Mit der Erstverdffentlichung der XML-Nachrichtenbeschreibungen fiir die Redispatch 2.0 Prozesse wird
auf Dokumentenkopfebene die Versionsnummer 1.0 verwendet.
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Zur Einhaltung der Abwartskompatibilitat der XML-Nachrichtenbeschreibungen (zu bestehenden XML-
Nachrichtenbeschreibungen aul3erhalb der Redispatch 2.0 Prozesse) dirfen keine zusatzlichen ver-
bindlichen Elemente zur DtdVersion hinzugefligt werden.

Aus Kompatibilitatsgrinden wahrend der Einfihrungsphase der Redispatch 2.0 Prozesse ist das Attri-
but DtdBDEWNachrichtenVersion als ,optional” definiert.

5.4 Struktur der XML-Nachrichten

Die XML-Nachrichten enthalten je nach Format einen bzw. mehrere Geschéftsvorfalle und kénnen zwi-
schen allen am Markt beteiligten Akteuren (z. B. Netzbetreiber, Einsatzverantwortliche) ausgetauscht
werden. Dies ist fur das jeweilige XML-Format in den Formatbeschreibungen beschrieben.
Informationen tiber Regelungen zum Datenaustausch mittels der einzelnen Ubertragungswege fiir
XML-Nachrichten sind dem EDI@Energy-Dokument ,Regelungen zum Ubertragungsweg* in der je-
weils aktuellen Fassung zu entnehmen.

Jede XML-Nachricht beinhaltet eine eindeutige Identifizierung der XML-Nachricht, des Absenders und
Empfangers, sowie des Nachrichtentyps und des Nachrichtendatums. Die Zeitpunkte oder Zeitspan-
nen, auf die sich die in einer Nachricht enthaltenen Daten beziehen, werden in der Nachricht eindeutig
definiert.

In den jeweiligen Formatbeschreibungen zu den verschiedenen XML-Nachrichtentypen sind die beiden
Abschnitte Struktur und Guideline dargestellt. Die Strukturdarstellung dient fur eine Ubersicht der im
jeweiligen XML-Format enthaltenen Elemente. Die Nutzung der einzelnen Elemente sowie etwaige
Wertebereiche werden in der Formatbeschreibung beschrieben. Dartiber hinaus wird in den Formatbe-
schreibungen auf die jeweilige Anwendungstabelle verwiesen. Hierin ist eine Ubersicht der Codever-
wendung fur die einzelnen Prozessschritte der Use-Cases, fir die das jeweilige XML-Format verwen-
det wird, enthalten.

5.5 Anderungsmanagement

Die VerknlUpfung zum Beschluss der Bundesnetzagentur BK6-06-009 (,Geschaftsprozesse zur Kun-
denbelieferung mit Elektrizitat“, GPKE), vom 11.07.2006, Anlage 1 und der konsolidierten Lesefassung
gemal Beschluss BK6-19-218, vom 11.12.2019, gultig ab 01.04.2020, erfolgt fur XML-Nachrichten und
die zugehdrigen EDI@Energy-Dokumente lber Anlage 2 zum Beschluss BK6-20-059 unter Kapitel II.
(,Basisdatenaustausch und Abrufprozesse®).

Informationen zum Anderungsmanagement der Nachrichtentypen sind den folgenden Mitteilungen und
Beschlissen der BNetzA zu entnehmen:
» Mitteilung Nr. 4 zur Umsetzung des Beschlusses GPKE, Punkt 1, Bundesnetzagentur, vom
28.11.2007

Die Regelungen zum Anderungsmanagement gelten auch zu der folgenden, durch die BNetzA verof-
fentlichten Prozessfestlegung /14/ (siehe Literaturverzeichnis).

Werden nach der Verdffentlichung eines EDI@Energy Dokumentes Fehler festgestellt, so werden
diese korrigiert und als ,Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrektur® veréffentlicht. Diese erlangen
ohne Konsultation sowie ohne Mitteilung der Bundesnetzagentur Giltigkeit. Insofern ist jeweils die zu-
letzt veroffentlichte konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrektur umzusetzen.
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5.6 Anderungshistorie

Im Rahmen des Anderungsmanagements wird am Ende jedes EDI@Energy Dokuments eine Liste mit
allen Anderungen gegenuber seiner Vorversion gefiihrt (Anderungshistorie). In der Anderungshistorie
ist jeder Eintrag in der ersten Spalte mit einer eindeutigen Anderungs-ID versehen. Die Eintrage in der
Liste beziehen sich auf die jeweils als Ergebnis einer Konsultation verdffentlichte Vorgangerversion des
Dokuments. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die direkte Vorgangerversion eine konsolidierte
Lesefassung mit Fehlerkorrekturen ist. Wenn eine neue Version veréffentlicht wird, umfasst die Ande-
rungshistorie die Summe aller Anderungen der konsolidierten Lesefassungen und die im Rahmen einer
Konsultation bestatigten Anderungen.

In der Spalte ,Ort“ steht immer die Stelle des Dokuments, welches das Ergebnis einer Konsultation ist,
an der die Veranderung vorgenommen wurde, wobei in der Spalte ,Bisher” das steht, was das Ergeb-
nis der Konsultation vor der erfolgten Anderung war.

5.7 Maximale GroRRe von XML-Nachrichten

In der Mitteilung Nr. 5 der Bundesnetzagentur, vom 28.11.2007 sind die Grol3enbeschrankungen von
EDIFACT-Nachrichten festgelegt. Diese gelten durch die in Kapitel 5.5 referenzierte BNetzA-Festlegung
fur alle XML-Nachrichten ebenso, unabhangig vom Ubertragungsweg.

5.8 Dokumentenidentifikation

In den jeweiligen Formaten sind Elemente fur eine eindeutige Identifikation der Nachrichten ausge-
pragt. Diese Identifikation wird von dem sendenden Marktpartner Glber mindestens 10 Jahre eindeutig
je Dokumententyp vergeben. Bei neuen Versionen von Nachrichten (Bsp. ActivationDocument) muss
dieses Datum entsprechend eines Vorgangs gleichbleiben und lediglich die DocumentVersion ange-
passt werden. Bei der Bildung der Identifikation ist auf Grof3- und Kleinschreibung zu achten (case-sen-
sitive).

5.9 Namenskonvention fur XML-Nachrichten

Der grundsatzliche Aufbau von Dateinamen ist wie folgt:
yyyyMMdd_DocumentType_AbsenderMPID_EmpfangerMPID_Documentldentification_DocumentVer-
sion.xml.

Wenn es sich um eine Acknowledgement Nachricht handelt, so wird die Zeichenkette ,_ ACK*“ am Da-
teinamen der XML-Nachricht hinzugefiigt, auf welche mit dem Acknowledgement geantwortet wird.

Die konkrete Zuordnung von Elementen der XML-Nachrichten zu den einzelnen Namenskomponenten
ist der jeweiligen Formatbeschreibung zu entnehmen.

Sollten in der konkreten Namensbildung einzelne Namenskomponenten leer sein und wiirde am Ende

des Dateinamens ein Unterstrich stehen, entfallt dieser. Bei der Bildung des Dateinamens ist auf Grof3-
und Kleinschreibung zu achten (case-sensitive).

5.10 Marktpartneridentifikation

Die Kommunikationspartner und deren Marktrolle missen fur die Sparte Strom Uber einen Code ein-
deutig zu identifizieren sein. In Deutschland sind dazu folgende Codes zugelassen, die alle unter der
Bezeichnung Marktpartneridentifikationsnummer (MP-ID) zusammengefasst werden:

e BDEW-Codenummer

e GLN
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Die Marktteilnehmer kénnen GLN (Global Location Number) z. B. bei der GS1 Germany GmbH bean-
tragen.
Beim BDEW erfolgt die Vergabe bzw. Eintragung der MP-ID fur Strom.

Generell gilt:
= Eine MP-ID muss pro Rolle des Marktteilnehmers eindeutig sein.

= Die MP-ID ist in den Elementen und Attributen, in denen sie einzutragen ist, genauso einzutra-
gen, wie sie in den Codenummerndatenbanken veréffentlicht ist.

= Diese Vorgehensweise ist fur alle EDI@Energy XML-Nachrichten einheitlich anzuwenden.

Sender und Empfanger einer Nachricht sind die fir den Prozess verantwortlichen Marktteilnehmer (z.
B. Einsatzverantwortlicher, Netzbetreiber, Data Provider).

Weitere Regelungen, insbesondere Details zu Absprachen mit den Marktpartnern und dem Ubertra-
gungsweg sind dem EDI@Energy-Dokument ,Regelungen zum Ubertragungsweg“ zu entnehmen.

5.11 Veroffentlichung der Marktpartner-ID und Marktpartner-Kontaktdaten

In jeder XML-Nachricht werden Sender und Empfanger lUber einen eindeutigen Code identifiziert. Dies
ist die sogenannte Marktpartneridentifikationsnummer (= MP-ID). In XML-Nachrichten dirfen nur
Marktpartneridentifikationsnummern verwendet werden, die verdffentlicht sind.

Fur die Sparte Strom erfolgt die Verdffentlichung durch den BDEW in der BDEW-
Codenummerndatenbank:
(https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes/CodeOverview)

Fur die Veroffentlichung werden auch die Kontaktdaten (Telefon und E-Mail-Adresse) des Marktteilneh-
mers bendtigt, Uber die er fur jeden Markteilnehmer fir notwendige Abstimmungen zu erreichen ist, um
beispielsweise die Marktkommunikationsverbindung zwischen diesen einrichten zu kénnen.

Mittels dieser beiden Datenbanken ist dafiir gesorgt, dass die vergebenen Marktpartneridentifikations-
nummern (MP-ID) allen am deutschen Gas- und Strommarkt agierenden Parteien bekannt gemacht
werden.

In der Sparte Strom sind als MP-ID folgende Codes erlaubt:
e BDEW-Codenummer,

e Global Location Number (GLN)

Daraus ergeben sich fur jeden am deutschen Energiemarkt teilnehmende Marktteilnehmer folgende
Pflichten:
¢ Rechtzeitige Beantragung des Codes bei der Codevergebenden Stelle (BDEW oder GS1)
e Sicherstellung der Veroffentlichung durch BDEW in der Sparte Strom
o Sicherstellung, dass er Uber die in der BDEW-Codenummerndatenbank veréffentlichten Kon-
taktdaten zu erreichen ist. Dies heil3t, dass er spatestens drei Werktage nach Kontaktaufnahme
per Telefon oder E-Mail zu erreichen ist bzw. antwortet.

Allgemeine Festlegungen 5.0 Stand: 01.02.2021 Seite: 45


https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes/CodeOverview

EDI@Energy Allgemeine Festlegungen ed i@enerGllj.

Datenformate Strom & Gas

5.12 Identifikation der Markt-, Messlokation, technischer, steuerbarer und Cluster-Res-
source sowie Steuergruppe

Die Identifikation der Markt-, Messlokation, technischen, steuerbaren und Cluster-Ressource sowie
Steuergruppe erfolgt ausschlielich Uber die eindeutigen Identifikatoren, welche vom jeweils festgeleg-
ten Verantwortlichen vergeben werden.

5.13 Darstellung von Zahlen

Jegliche Angabe von Zahlen z. B. in Codes und Wertangaben muss immer mittels der numerischen
Schriftzeichen (0 bis 9) erfolgen, auch wenn das Element oder Attribut eine alphanumerische Angabe
zulasst. Die Angabe von Zahlen in alphanumerischer Schreibweise (z. B. EINS) ist somit nicht erlaubt!
Zahlen werden immer ohne Tausendertrennzeichen angegeben.

Als Dezimaltrennzeichen ist immer das Punkt- Zeichen ,.“ zu verwenden.

Positive Werte werden ohne Vorzeichen angegeben. Negative Werte sind lediglich im Kostenblatt er-
laubt.

5.13.1 Angabe von Nachkommastellen

Sofern in den Formatbeschreibungen die Anzahl der anzugebenden Nachkommastellen nicht definiert
wurde, ist keine Nachkommastelle zuldssig. Dies bezieht sich nur auf Stellen, an denen Zahlenanga-
ben erwartet werden.

5.14 Zeitangaben und Zeitzonen

Die Angabe von Zeiten erfolgt in koordinierter Weltzeit (Coordinated Universal Time, UTC). In Deutsch-
land gilt die Mitteleuropaische Zeit (MEZ) bzw. die Mitteleuropaische Sommerzeit (MESZ). Im UTC-
Format wird dies Uber UTC+1h bzw. UTC+2h ausgedriickt. In einer XML-Nachricht werden Uhrzeiten
ausschlie3lich in UTC angegeben. Da in Deutschland die Mitteleuropaische Zeit (MEZ) bzw. die Mittel-
europaische Sommerzeit (MESZ) gilt, ist beispielsweise am 03.01. die lokale Zeit 12:00 Uhr (MEZ) als
11:00 Uhr UTC und am 04.06. die lokale Zeit 12:00 Uhr (MESZ) als 10:00 Uhr UTC anzugeben.

Umgang mit Zeitumstellung

Fur Formate, in denen der Datenlieferumfang fir ein Zeitintervall bspw. einen gesamten Tag umfasst,
ergeben sich an den Tagen der Zeitumstellung abweichende Anzahlen der zu liefernden Daten.

In der Regel sind dies bei Dateien, die einen gesamten Tag umfassen, 96 %-Stundenwerte. Fir die
Erfullungstage der Zeitumstellung von Winter- auf Sommerzeit bzw. von Sommer- auf Winterzeit sind
nur 92 bzw. 100 ¥2-Stundenwerte fur den gesamten Erflllungstag anzugeben. Diese Standardwerte far
den gesamten Tag werden auch in dem nachfolgenden Schaubild verwendet (,96°, ,92% ,100%).
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Winterzeit (MEZ) Sommerzeit (MESZ)

(Beispiel fiir 10.12.2020}) (Beispiel fiir 10.06.2021)
2020-12-09T23:00Z/2020-12-10T23:00Z 2020-06-09T22:00Z/2020-06-10T22:00Z
(96 Positionen mit 4-h-Werten) (96 Positionen mit %-h-Werten)

Zeitumstellung MEZ - MESZ Zeitumstellung MESZ - MEZ

(Beispiel fiir 28.03.2021) ( piel fir 31.10.2021)
2021-03-27T23:00Z/2021-03-28722:00Z 2021-10-30722:00Z/2021-10-31T723:002
(92 Positionen mit ¥-h-Werten) (100 Positionen mit %-h-Werten)

Abbildung 18: Verwendung der UTC-Zeit fur die Zeitangaben im Element TimePeriodCovered (Formatierungen der Zeit-
angaben in anderen Elementen erfolgen mit gleicher Systematik bezuglich der Umrechnung UTC in lokale Zeit)
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Begriff Bedeutung

Datenelement

In der Nachrichtenbeschreibung wird ein Datenelement Gber eine Nummer
innerhalb der Segmentbeschreibung gekennzeichnet. (z. B. im UNH-
Segment das Datenelement 0062).

Datenelementgruppe

In der Nachrichtenbeschreibung wird innerhalb der Segmentbeschreibung
die Datenelementgruppe immer beginnend mit einem Buchstaben gefolgt
von einer Zahl gekennzeichnet. (z. B. im UNH-Segment die Datenelement-
gruppe S009).

Geschaftsnachricht

Als Geschaftsnachricht werden alle Nachrichtentypen auRer CONTRL und
APERAK bezeichnet.

Geschaftsvorfall

Mit Geschéftsvorfall ist abhédngig vom Nachrichtentyp der Vorgang oder die
Nachricht gemeint. Das heif3t, bei Nachrichtentypen, die keine Vorgange
enthalten, ist damit die Nachricht gemeint. Bei allen anderen Nachrichtenty-
pen ist mit Geschéftsvorfall der Vorgang gemeint.

Zur besseren Lesbarkeit wird in den Dokumenten von EDI@Energy, immer
vom Geschaéftsvorfall gesprochen.

Hinweis: In anderen Dokumenten, wie beispielsweise in der MPES ist auch
von ,Geschaftsvorfall“ die Rede. Dort wird eine andere Bedeutung mit dem
Begriff verbunden.

Gruppendaten-ele-
ment

Ein Gruppendatenelement wird nach einer Datenelementgruppe eingeriickt
mit einer Nummer gekennzeichnet. (z. B. im UNH-Segment das Gruppen-
datenelement 0065.

0010 3 U N H M 1 M 1 0 Nachrichten-Kopfsegment
Standard | BDEW
Bez Name _StFormat | St Format | Anwendung /Bemerkung
UNH
0062 Nachrichten-Referenznummer M an..14 M an..14 Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende
Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit
DE 0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter
vergeben.
S009  Nachrichten-Kennung M M
0065 Nachrichtentyp-Kennung M an.6 M an.6 UTILMD Netzanschluss-Stammdaten
0052 Versionsnummer des M an.3 M an.3 D Entwurfs-Version
Nachrichtentyps
0054 Freigabenummer des M an.3 M an.3 11A Ausgabe 2011 -A
Nachrichtentyps
0051 Verwaltende Organisation M an.2 M an.2 UN UN/CEFACT
0057 Anwendungscode der C an.6 R an.6 5.1b Versionsnummer der zugrundeliegenden
zustandigen Organisation BDEW-Nachrichtenbeschreibung
0068  Aligemeine Zuordnungs- C an.35 D an..35 Identifikation einer Ubertragungsserie
Referenz
S010  Status der Ubermittiung C D
0070 Ubermittlungsfolgenummer Mn.2 M n.2 Laufende Nummer bei Aufteilung von Nachrichten
0073 Erste und letzte Ubermittiung C at D at C Beginn
F_Ende

Nachricht

Eine Nachricht beginnt mit dem UNH-Segment und endet mit dem UNT-
Segment. Abhangig vom Nachrichtentyp kann eine Nachricht Vorgéange
enthalten.

Servicenachricht

Als Servicenachricht wird die CONTRL und APERAK bezeichnet. Fir diese
Nachrichten ist kein eigener Prifidentifikator vergeben.

Eine Ubertragungsdatei ist eine vollstandige EDIFACT-Datei, angefangen

Ubertragungsdatei mit dem UNA- bzw. UNB- bis zum UNZ-Segment, inklusive aller darin ent-
haltenen Nachrichten und Vorgange.
Ein Vorgang in einem Nachrichtentyp stellt ein in sich abgeschlossenes In-
formationspaket dar, das unter Hinzunahme der Absender und Empféanger-
Vorgang informationen aus dem Kopf der Nachricht ausreicht, um vollstandig bear-

beitet werden zu kénnen. Beispiele flr Nachrichten, die Vorgange enthalten
koénnen sind: IFTSTA, INSRPT und UTILMD.

Allgemeine Festlegungen 5.0

Stand: 01.02.2021 Seite: 48



EDI@Energy Allgemeine Festlegungen

edi@enerecuy.

Datenformate Strom & Gas

7 Abklrzungsverzeichnis

Hinweis: Abklrzung von EDIFACT- und XML-Nachrichtenbestandteilen (z. B. Segmente, Datenele-
mente und Qualifier) werden nicht im Verzeichnis aufgenommen.

Abktrzung Bedeutung

a alphabetisch/alphabetischer Wert

AB Anlagenbetreiber

AES Advanced Encryption Standard (symmetrisches Verschliisselungsverfah-
ren/Kryptosystem)

AG Angefragter

AG Aktiengesellschaft

AHB Anwendungshandbuch

ALE BDEW Allgemeine Festlegungen zu den EDIFACT Nachrichtenformaten
(dieses Dokument)

AF Anfragender

AN Anschlussnutzer

- C\I/g?tanumerisch/alphanumerischer Wert und/oder numerisch/numerisch er

anaSLP Analytisches Standardlastprofilverfahren

ANN Anschlussnehmer

AS2 Applicability Statement 2

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

BDSG Bundesdatenschutzgesetz

Bez. Bezeichnung/Objekt-Bezeichner

BIKO Bilanzkoordinator

BK Bilanzkreis

BKV Bilanzkreisverantwortlicher

BNetzA Bundesnetzagentur

BGBI Bundesgesetzblatt

BSI Bundesamt fir Sicherheit in der Informationstechnik

BTR Betreiber der technischen Ressource

CA Certification Authority (Zertifizierungsstelle)

CRL Certificate Revocation List (Zertifikatssperrliste)

CRL-DP Certificate Revocation List — Distribution Point

CRILE Carriage Return/Line Feed (nicht sichtbare Zeichenfolge fiir Zeilenvorschub
und Zeilenumbruch)

DAR Datenaustauschreferenz

DE Landercode fur Deutschland

DE Datenelement
Ein Dateiformat fur Zertifikate, die die Sicherheit der Datenlbertragung er-
hohen sollen. X509 ist ein Standard, der von ITU-T empfohlen wird. Er ent-

DER-codiert-binar halt zum Beispiel Angaben zur Version, eine Seriennummer, Angaben zur

X.509 (.CER) Verifizierung des Zertifikats, den Herausgeber (Aussteller), den Verwen-
dungszweck, die Gultigkeitsdauer, den Inhaber des Zertifikats, den 6ffentli-
chen Schliissel sowie die digitale Signatur.

DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Bedeutung

DP Data Provider

DTD Document Type Definition, ist ein Satz an Regeln, der benutzt wird, um Do-
kumente eines bestimmten Typs zu deklarieren.

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

EASEE European Association for the Streamlining of Energy Exchange

EBD Entscheidungsbaum-Diagramm

EDI Electronic Data Interchange (elektronischer Datenaustausch)
BDEW Projektgruppe verantwortlich fir die Entwicklung der BDEW

EDI@Energy EDIFACT-Nachrichtenformate fir den Energiemarkt.
Bezeichnung eines EDIFACT-Subsets

EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport

Edig@s EDI standard for the buying, selling, transporting and storage of gas

EDM Energiedatenmanagement

EE Erneuerbare Energien

EEG Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien, kurz Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz

E/G Ersatz-/Grundversorger

EIC Energy Identification Code

EIV Einsatzverantwortlicher

EM Energiemenge

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity

ENWG Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung kurz: Energiewirtschafts-
gesetz

EoG Ersatz-/Grundversorgung

ETSO European Transmission System Operators (Verband Europaischer Ubertra-
gungsnetzbetreiber), heute ENTSO-E

EUZ EE-Uberfiihrungszeitreihen

EZ Erzeuger

G2000 DVGW Arbeitsblatt G 2000 Mindestanforderungen beziiglich Interoperabili-
tat und Anschluss an Gasversorgungsnetze

G685 DVGW Arbeitsblatt G 685 Gasabrechnung

GDA Geschéftsdatenanfrage

GABI Gas Grundmodell der Ausgleichsleistungen und Bilanzierungsregeln im deut-
schen Gasmarkt

Geli Gas Geschéftsprozesse und Datenformate beim Wechsel des Lieferanten bei
der Belieferung mit Gas

GLN Global Location Number

gMSB Grundzustandiger Messstellenbetreiber

GPKE Festlegung der Bundesnetzagentur ,Geschaftsprozesse zur Kundenbeliefe-
rung mit Elektrizitat®, Az. BK6-16-200

GS1 Die GS1 ist eine internationale Organisation von GS1-
Mitgliedsorganisationen, die das GS1-System verwalten.

H h Stunde (Die Anzahl der Wiederholungen gibt die Anzahl der Stellen an, die

' fir die Abbildung des Wertes belegt werden missen.)

HKNR, HKN-R Herkunftsnachweisregister

HS Hochspannung

HTTP Hypertext Transfer Protokoll (Protokoll zur Ubertragung von Daten auf der
Anwenderschicht)
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Bedeutung

AT gung von Daten auf der Anwenderschicht)

ID Identifikation/lIdentifikator

ID Identifikationsnummer (gemafl MPES)

IETF Internet Engineering Task Force

iMS Intelligentes Messsystem

IP Internet Protokoll

1SO Internationgl O_rganization for Standardization (Internationale Standardisie-
rungsorganisation)

ITU International Telecommunication Union (Internationale Fernmeldeunion)

ITU-T Abteilung fir Standardisierung innerhalb der internationalen Fernmel-
deunion

IT Informationstechnik

3 Jahr (Die Anzahl der Wiederholungen gibt die Anzahl der Stellen an, die fir
die Abbildung des Wertes belegt werden missen.)

KAV Verordnung lUber Konzessionsabgaben fir Strom und Gas (Konzessionsab-
gabenverordnung — KAV)

KME Konventionelle Messeinrichtung; Synonym fur bisherige Messtechnik (nicht
mME und iMS)

KoV Kooperationsvereinbarung Gas

KWKG Gesetz fur die Erhaltung, die Mo_dernisierung und den Ausbau der Kraft-
Warme-Kopplung, kurz: Kraft-Wéarme-Kopplungsgesetz

LAN Local Area Network

LF Lieferant

LFA Lieferant alt/Alter Lieferant

LFN Lieferant neu/Neuer Lieferant
Monat, in Zusammenhang einer Datumsangabe (Die Anzahl der Wiederho-

M lungen gibt die Anzahl der Stellen, die fur die Abbildung des Wertes belegt
werden muassen, an.)
Minute, in Zusammenhang einer Zeitangabe (Die Anzahl der Wiederholun-

M, m gen gibt die Anzahl der Stellen, die fur die Abbildung des Wertes belegt
werden missen, an.)

MaBiS Marktregeln fir die Durchftihrung der Bilanzkreisabrechnung Strom

MaxWdh Maximale Anzahl an Wiederholungen

MDN Message Disposition Notification (digitale Zustellquittung)

MEZ Mitteleuropaische Zeit(zone)

MESZ Mitteleuropdische Sommerzeit

MGV Marktgebietsverantwortlicher

MIG Message Implementation Guide (Nachrichtenbeschreibung)

mME modernde Messeinrichtung

MP-ID Marktpartner-ldentifikationsnummer

MPES Marktprozesse fir erzeugende Marktlokationen (Strom)

MS Mittelspannung

MSB Messstellenbetreiber

MSBA Messstellenbetreiber alt

MSBN Messstellenbetreiber neu

MsbG Messstellenbetriebsgesetz
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Abklrzung Bedeutung

MU Messwertlibermittlungsfall

n Numerisch/numerischer Wert

NB Netzbetreiber

NN Netznutzung

NNA Netznutzungsabrechnung

NNV Netznutzungsvertrag

NS Niederspannung

NZR Netzzeitreihe

NzZV Netzzugangsverordnung

OBIS Object Identification System

OSCP Online Certificate Status Protokoll (Netzwerkprotokoll, dass es erméglicht,
den Status von X.509

PDE Portable Document Format (portables plattformunabhéngiges Dokumenten-
format)

PG Projektgruppe

POG Preisobergrenze fir den Messstellenbetrieb nach 831 MsbG

RB Registerbetreiber

RD Redispatch

ReEmpf. Rechnungsempfanger

ReErst. Rechnungsersteller

REC Request For Comments (Dokumenten Serie mit technischen und organisa-
torischen Beschreibungen)

RLM Registrierende Leistungsmessung

RSA rRei\r:;est, Shamir und Adleman (asymmetrisches, kryptographisches Verfah-
RSA Signature Scheme with Appendix — Probabilistic Signature Scheme

RSASSA-PSS (Kryptographie) PP J

RSAES-OAEP E?Qy%rt]igrg/%g)dndﬁgmltlve with the encoding method Optimal Asymmetric

SDA Stammdatenanderung

SEP Standardeinspeiseprofil

SG Segmentgruppe

SHA Secure Hash Algorithmus (sicherer Hash-Algorithmus)

SLP Standard-Lastprofil; im weiteren Verlauf inklusive temperaturabhangiger
Lastprofile zu verstehen

S/MIME SeCL_J_re/MuItipurpose Internet Mail Extensions (Standard zur E-Mailver-
schliisselung)

St g;ar\]tus fur Segmente und Datenelemente in den Nachrichtenbeschreibun-

SMGw Smart Meter Gateway

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

synSLP Synthetisches Standardlastprofilverfahren

T Tag (Di(_a Anzahl der Wiederholungen gibt die Anzahl der Stellen an, die fir
die Abbildung des Wertes belegt werden missen.)

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TAF Tarifanwendungsfall gem. Technische Richtlinie des BSI TR-03109-1

TL Lastgang, beliebiger Zeitraum
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Abklrzung Bedeutung

TLD Topleveldomain

TLP Tagesparameterabhangiges Lastprofil

TR Technische Richtlinie

TSO Transmission System Operator, Ubertragungsnetzbetreiber

TUM Technische Universitat Miinchen

UNB Ubertragungsnetzbetreiber

UN/CEFACT The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

UN/ECE The United Nations Economic Commission for Europe

UN/EDIFACT tLiJ(;lr;EegohJ:rt‘;oerrlgeD;;e;?:;ss;oorrtEIectron|c Data Interchange for Administra

URL Uniform Resource Lokator (einheitlicher Ressourcenverweis)

uTC Universal Time Coordinated (koordinierte Weltzeit)

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik Informationstechnik e. V.

VDE-AR-N VDE-Anwendungsregel-Norm

VDEW Verband der Elektrizitatswirtschaft e.V. (aufgegangen im BDEW)

VDN Verband der Netzbetreiber beim VDEW e.V. (aufgegangen im BDEW)

VKU Verband kommunaler Unternehmen e.V.

VL Verrechnungsliste, Zéhlerstand

WiM Wechselprozesse im Messwesen
Werktag; darunter sind alle Tage, die kein Sonnabend, Sonntag oder ge-

WT setzlicher Feiertag sind, zu verstehen. Wenn in einem Bundesland ein Tag
als Feiertag ausgewiesen wird, gilt dieser Tag bundesweit als Feiertag. Der
24.12. und der 31.12. eines jeden Jahres gelten als Feiertage.

wMSB Wettbewerblicher Messstellenbetreiber

XML Extensible Markup Language

XSD XML Schema Definition

z. B. zum Beilspiel

ZP Zahlpunkt
Zahlpunktbezeichnung: Eine eindeutige, nicht temporare alphanumerische

ZPB Codierung. Die Bildung der Z&ahlpunktbezeichnung erfolgt nach der ,FNN
Anwendungsregel Messwesen Strom“ in der jeweils geltenden Fassung.
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9 Ubersetzungsliste fiir den Gasmarkt

Dieses Kapitel stellt eine Ubersicht der Begriffe fiir den Gasmarkt von den Festlegungen und Gesetzen
zum Rollenmodell und den einheitlich genutzten Begriffen in den Formaten bereit:

Gasmarkt EDI@Energy
Bestandslisten Zuordnungslisten
SLP kKME ohne RLM
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11 Anderungshistorie

And.-ID | Ort Fehlerkorrektur/Anderung Grund der Anpassung Status
Bisher Neu

10000 | Deckblatt Version: 4.6a Version: 5.0 Konsultationsfassung Version aktualisiert. Liegt dem
Publikationsdatum: 01.10.2020 Publikationsdatum: 01.02.2021 Zusatzlich wurden im gesamten Dokument Markt zur

Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geandert, | Konsultation
die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage | vor
haben.

20771 |0 <nicht vorhanden> <Neues Kapitel als Kapitel ,,0 einleitung” hinzugefiigt Mit Beschluss BK6-20-059 der BNetzA zahlt Liegt dem
der Datenaustausch per XML mit zur Markt zur
Marktkommunikation. Konsultation
Dieses Kapitel erlautert, wie die EDIFACT- vor
spezifischen Regelungen, die Regelungen fir
XML-Nachrichten und Gbergreifende
Regelungen im Dokument beschrieben sind

20772 | 1.5 Aufnahme des Verweises auf den Beschluss Liegt dem
Die Regelungen zum Anderungsmanagement gelten Die Regelungen zum Anderungsmanagement gelten der BNetzA zur Redispatch Prozessfestlegung | Markt zur
auch zu den folgenden, durch die BNetzA auch zu den folgenden, durch die BNetzA im Literaturverzeichnis. Konsultation
verdffentlichten Prozessfestlegungen: verdffentlichten Prozessfestlegungen: vor
121, 131, 141, 112/, 113/ (siehe Literaturverzeichnis) 121,131, 141, 112/, 113/, 114/ (siehe Literaturverzeichnis)

20768 | 1.6 1.6 Anderungshistorie 1.6 Anderungshistorie Ergénzung, da es sich bei einigen XML- Liegt dem
Im Rahmen des Anderungsmanagements wird am Ende | Im Rahmen des Anderungsmanagements wird am Ende | Nachrichtenbeschreibungen um Markt zur
jedes EDI@Energy Dokuments eine Liste mit allen jedes EDI@Energy Dokuments eine Liste mit allen Erstverdéffentlichungen handelt. Konsultation
Anderungen gegeniiber ihrer Vorversion gefiihrt Anderungen gegeniiber seiner Vorversion gefiinhrt vor
(Anderungshistorie). In der Anderungshistorie ist jeder (Anderungshistorie). In der Anderungshistorie ist jeder
Eintrag in der ersten Spalte mit einer eindeutigen Eintrag in der ersten Spalte mit einer eindeutigen
Anderungs-ID versehen. Die Eintrage in der Liste Anderungs-ID versehen. Die Eintriage in dem Spalten
beziehen sich auf die jeweils als Ergebnis einer ,Ort“ und ,Bisher” in der Liste beziehen sich auf die
Konsultation veréffentlichte Vorgangerversion des jeweils als Ergebnis einer Konsultation veroffentlichte
Dokuments. Vorgéangerversion des Dokuments.

Bei einer Erstveroffentlichung eines EDI@Energy-
Dokuments gibt es keine als Ergebnis einer Konsultation
verdffentlichte Vorgangerversion, so dass in diesen
Fallen das Kapitel ,Anderungshistorie" nicht vorhanden
ist.

20773 |1.13 Aktuell sind in der BDEW-Codenummern-DB Liegt dem
Die Marktpartner-ID ist in den Datenelementen, in denen | Die Marktpartner-ID ist in den Datenelementen, in denen | keine MP-ID fir die Rolle Dienstleister Markt zur
sie einzutragen ist, genauso einzutragen, wie sie in den | sie einzutragen ist, genauso einzutragen, wie sie in den | vergeben. Konsultation
Codenummerndatenbanken veroffentlicht ist. Codenummerndatenbanken veroffentlicht ist. vor
Eventuell bereits vergebene MP-ID fiir die Marktrolle Diese Vorgehensweise ist fiir alle EDI@Energy
Dienstleister finden keine Ver-wendung. EDIFACT-Nachrichten und -dateien einheitlich

anzuwenden.
Beispiel zur Abwicklung einer Anmeldung:
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U.
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Diese Vorgehensweise ist fur alle EDI@Energy UNB DE0004 = MP-ID Lieferant
EDIFACT-Nachrichten und -dateien einheitlich UNB DE0010 = MP-ID NB
anzuwenden. UNH-NAD ,MS* = MP-ID Lieferant
Beispiel zur Abwicklung einer Anmeldung: UNH-NAD ,MR* = MP-ID NB
UNB DE0004 = MP-ID Lieferant
UNB DEO0010 = MP-ID NB Sender und Empfanger einer Nachricht sind die fur den
UNH-NAD ,MS* = MP-ID Lieferant Prozess verantwortlichen Marktteilnehmer (z. B.

UNH-NAD ,MR* = MP-ID NB Lieferant, Netzbetreiber).
Beim Datenaustausch Uber Dienstleister, erfolgt die

Beflllung der Segmente identisch wie bei direktem

Datenaustausch zwischen den Marktpartnern. Sender

und Empfanger einer Nach-richt sind die fir den Prozess

verantwortlichen Marktteilnehmer (z. B. Lieferant,

Netzbetrei-ber), nicht der hierfir ggf. von einem

Marktteilnehmer beauftragte Dienstleister.

20774 |1.14 1.14 Veroffentlichung der Marktpartner-1D und 1.14 Veroffentlichung der Marktpartner-1D und Anpassung der Formulierung fir eine klarere Liegt dem
Marktpartner-Kontaktdaten Marktpartner-Kontaktdaten Unterscheidung der Sparten Gas und Strom. Markt zur
Jede Ubertragungsdatei beinhaltet neben der In jeder Ubertragungsdatei werden Sender und Konsultation
eindeutigen ldentifizierung der Nachricht, des Empfénger tber einen eindeutigen Code iden-tifiziert. vor
Nachrichtentyps und des Nachrichtendateidatums auch | Dies ist die sogenannte
die sog. Marktpartneridentifikations-nummer (= MP-ID) Marktpartneridentifikationsnummer (= MP-ID). In
zur eindeutigen Identifizierung des Senders und Ubertra-gungsdateien dirfen nur
Empfangers durch einen Code. Marktpartneridentifikationsnummern verwendet werden,

Die Marktpartner kdnnen hierzu entweder beim BDEW die verof-fentlicht sind.

eine BDEW-Codenummer, beim DVGW eine DVGW-

Codenummer oder bei der GS1 Germany eine GLN Fir die Sparte Gas erfolgt die Verdffentlichung durch

beantragen. den DVGW in der DVGW-Codenummerndatenbank:

Die durch die GS1 Germany zugeteilte GLN muss, wenn | (https://codevergabe.dvgw-sc.de/MarketParticipants)

diese zur Identifikation des Unter-nehmens und seiner Fir die Sparte Strom erfolgt die Veroffentlichung durch

Marktrolle in der Sparte Strom dient, in der sogenannten | den BDEW in der BDEW-Codenummerndatenbank:

BDEW-Codenummerndatenbank eingetragen sein. Wird | (https://bdew-

die GLN fir die Identifikation in der Sparte Gas genutzt, | codes.de/Codenumbers/BDEWCodes/CodeOverview)

so ist sie in der sogenannten DVGW-

Codenummerndatenbank einzutragen. Fur die Veroffentlichung werden auch die Kontaktdaten

Im Rahmen der Zuteilung einer BDEW-Codenummer (Telefon und E-Mail-Adresse) des Marktteilnehmers

durch den BDEW bzw. einer DVGW-Codenummer durch | benétigt, Uber die er fur jeden Markteilnehmer fur

den DVGW wird die Eintragung in der BDEW- bzw. notwendige Abstimmun-gen zu erreichen ist, um

DVGW-Codenum-merndatenbank automatisch beispielsweise die Marktkommunikationsverbindung

vorgenommen. zwischen diesen einrichten zu kénnen.

Die BDEW-Codenummerndatenbank ist unter Mittels dieser beiden Datenbanken ist dafur gesorgt,

www.bdew-codes.de, die DVGW-Codenum-merndaten- | dass die vergebenen Marktpartneridenti-

bank unter www.dvgw-sc.de zu erreichen. Mittels dieser | fikationsnummern (MP-ID) allen am deutschen Gas- und
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beiden Datenbanken ist dafir gesorgt, dass die Strommarkt agierenden Parteien bekannt gemacht
vergebenen Marktpartneridentifikationsnummern (MP- werden.

ID) allen am deutschen Gas- und Strommarkt

agierenden Parteien bekannt gemacht werden. Nur die

in diesen Datenbanken enthaltenen MP-ID dirfen von In der Sparte Gas sind als MP-ID folgende Codes

den Marktpartnern verwendet werden, um sich als erlaubt:

Absender bzw. Empféanger einer Nachricht in den . DVGW-Codenummer

entsprechenden NAD-Seg-menten und dem UNB- . Global Location Number (GLN)

Segment der Nachrichtendateien zu identifizieren. In der Sparte Strom sind als MP-ID folgende Codes

Jeder am deutschen Energiemarkt teilnehmende erlaubt:

Marktteilnehmer ist verpflichtet seine . BDEW-Codenummer,

Marktpartneridentifikationsnummer rechtzeitig 6ffentlich | « Global Location Number (GLN)

— an den oben genannten Stellen — bekannt zu geben.

Um die fir eine Marktkommunikation notwendigen Daraus ergeben sich fur jeden am deutschen

Abstimmungen mit den Marktteilnehmern vornehmen zu | Energiemarkt teilnehmende Marktteilnehmer folgende

kénnen, hat jeder Markteilnehmer sicherzustellen, dass | Pflichten:

er Uber die in der BDEW-Codenummerndatenbank bzw. |« Rechtzeitige Beantragung des Codes bei der

DVGW-Codenummerndatenbank verdéffentlichten Codevergebenden Stelle (BDEW, DVGW oder GS1)

Kontaktdaten (Telefon und E-Mail-Adresse) zu erreichen | ¢ Sicherstellung der Veroffentlichung durch

ist. Dies heil}t, dass er spatestens drei Werktage nach BDEW in der Sparte Strom bzw. durch den DVGW in der

Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail zu erreichen | Sparte Gas

ist bzw. antwortet. . Sicherstellung, dass er tber die in der BDEW-
Codenummerndatenbank bzw. DVGW-
Codenummerndatenbank verdéffentlichten Kontaktdaten
zu erreichen ist. Dies heif3t, dass er spatestens drei
Werktage nach Kontaktaufnahme per Telefon oder E-
Mail zu erreichen ist bzw. antwortet.

20775 |1.15 1.15 Identifikation der Markt-, Messlokation und 1.15 Identifikation der Markt-, Messlokation und Die Beschreibung wurde gekirzt, da die Liegt dem
Tranche Tranche Identifikation wie beschrieben in den Markt zur
Durch die Beschlusse der BNetzA BK6-16-200 /2/ und Durch die Beschlisse der BNetzA BK6-16-200 /2/ und Festlegungen genannt ist, daher wird hier keine | Konsultation
BK7-16-142 /3/ sowie /7/, 18/ sind die Kriterien zur BK7-16-142 /3/ sowie /7/, 18/ sind die Kriterien zur Aussage mehr zur Identifikation im vor
Identifikation einer Markt-, Messlokation und Tranche Identifikation einer Markt-, Messlokation und Tranche Initialprozess bendtigt. Der weitere Teil ist eine
geregelt. Sofern die Liefer-richtung angegeben wurde, geregelt. Sofern die Lieferrichtung angegeben wurde, ist | reine Begriffserklarung und ein Ausschnitt der
ist diese bei der Identifizierung zu beriicksichtigen. In diese bei der Identifizierung zu beriicksichtigen. Zuordnung von Bilanzkreisen zu Lokationen,
den Anwen-dungsfallen, in denen die Anschrift des was an dieser Stelle zur Identifikation nicht von
Kunden mitgegeben wird, dirfen diese Informationen zu belang ist
keiner Nichtidentifizierung der Markt- oder Messlokation
fuhren.

Der Begriff Marktlokation stellt sowohl fur Erzeugung
(erzeugende Marktlokation) als auch fir Verbrauch
(verbrauchende Marktlokation) das Objekt dar, das
einem Bilanzkreis zugeordnet wird. Bestehen an einer
erzeugenden Marktlokation eine oder mehrere
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Tranchen, dann sind diese Tranchen jeweils einem
Bilanzkreis zugeordnet.

20776 |1.18 1.18 Darstellung von Zahlen 1.18 Darstellung von Zahlen und Rundungsregeln Mit der vollstandigen Ubernahme der Liegt dem
Darstellung Jegliche Angabe von Zahlen z. B. in Qualifiern und Jegliche Angabe von Zahlen z. B. in Qualifiern und Formatdefinitionen zur Angabe von Markt zur
von Zahlen Wertangaben muss immer mittels der numerischen Wertangaben muss immer mittels der numerischen Nachkommastellen, insbesondere fiir Preise Konsultation

Schriftzeichen (0 bis 9) erfolgen, auch wenn das Schriftzeichen (0 bis 9) erfolgen, auch wenn das und Betrage in die jeweiligen AHB wurde der vor
Datenelement eine alphanumerische Angabe zulasst. Datenelement eine alphanumerische Angabe zulasst. Inhalt des Kapitels und der Unterkapitel
Die Angabe von Zahlen in alphanumerischer Die Angabe von Zahlen in alphanumerischer entsprechend gekirzt und angepasst, um
Schreibweise (z. B. EINS) ist somit nicht erlaubt! Schreibweise (z. B. EINS) ist somit nicht erlaubt! Doppelungen zu vermeiden.
Zahlen werden immer ohne Tausendertrennzeichen Zahlen werden immer ohne Tausendertrennzeichen
angegeben. angegeben.
Sofern in diesem Dokument oder im MIG/AHB keine Als Dezimaltrennzeichen ist immer das dafiir im UNA-
Anzahl von anzugebenden Nachkommastellen definiert | Segment definierte Zeichen zu verwenden.
wurde, ist die Angabe von maximal drei Positive Werte werden ohne Vorzeichen angegeben.
Nachkommastellen zuléssig. Negative Werte miissen mit einem Minus direkt vor dem
Als Dezimaltrennzeichen ist immer das dafiir im UNA- Wert angegeben (z. B.: -45454) werden.
Segment definierte Zeichen zu verwenden. Po-sitive Weitere Details zur Ubermittlung von Zahlen in
Werte werden ohne Vorzeichen angegeben. Negative EDIFACT-Nachrichten sind der DIN/ISO 9735 zu
Werte mussen mit einem Minus direkt vor dem Wert entnehmen.
angegeben (z. B.: -45454) werden.
Weitere Details zur Ubermittlung von Zahlen in 1.18.1  Angabe von Nachkommastellen
EDIFACT-Nachrichten sind der DIN/ISO 9735 zu ent- Sofern in den AHB die Anzahl der anzugebenden
nehmen. Nachkommastellen nicht definiert wurde, ist die An-gabe
von maximal drei Nachkommastellen zulassig.
1.18.1 Darstellung von Preisen
Bei der Angabe von Preisen in allen PRI- und CAV- 1.18.2  Rundungsregeln
Segmenten der verwendeten Nachrichtentypen dirfen Muss das Produkt einer Multiplikation gerundet werden,
bis zu maximal 6 Nachkommastellen in EURO genutzt damit es die Formatvorgabe des Datenele-ments erfiillt,
werden. in dem es Ubertragen wird, so ist immer die
kaufméannische Rundung anzuwenden.
1.18.2 Darstellung von Betragen
Die Angabe von Betragen in allen MOA-Segmenten der
verwendeten Nachrichtentypen hat mit bis zu maximal
zwei Nachkommastellen zu erfolgen.
Sollte das Ergebnis von Preis * Menge mehr als zwei
Nachkommastellen beinhalten, ist es kaufmén-nisch zu
runden.
1.18.3  Ermittlung von Positionsbetragen
Der Nettobetrag auf Positionsebene wird durch
Multiplikation der Mengenangaben mit dem Preis er-
mittelt. Der Nettobetrag ist ohne Rundung von
Zwischenergebnissen zu ermitteln und erst im Ergebnis
zu runden.
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20769 |5 <Nicht vorhanden> <Neues Kapitel als Kapitel ,5 Datenaustausch per XML“ | Mit Beschluss BK6-20-059 der BNetzA z&hlt Liegt dem
hinzugeflgt, welches die allgemeinen Regelungen zum | der Datenaustausch per XML mit zur Markt zur
Datenaustausch mittels XML-Dateien beschreibt. Marktkommunikation. Damit verbunden gelten | Konsultation
Die nachfolgenden Kapitel erhéhen sich in ihrer die Festlegungen zu den EDIFACT-Nachrichten | vor
Numerierung entsprechend.> auch fiur XML-Nachrichten. Dieses Kapitel
beschreibt die fir die XML-Nachrichten
spezifischen Regelungen.
20777 |7 7 Literaturverzeichnis 8 Literaturverzeichnis Erweiterung um die Festlegung und Beschluss | Liegt dem
zu den Redispatch 2.0 Prozessen zum Markt zur
113/ BK6-13-042 Beschluss Bundesnetzagentur bilanziellen Ausgleich. Konsultation
vom 16.04.2015 zur Festlegung eines Netznutzungs- 113/ BK6-13-042 Beschluss Bundesnetzagentur vor
und Lieferantenrahmenvertrages (Strom) vom 16.04.2015 zur Festlegung eines Netznutzungs-
und Lieferantenrahmenvertrages (Strom)
114/ Bundesnetzagentur, BK6-20-059, Beschluss
vom 25.11.2020 zum Festlegungsverfahren zum
bilanziellen Ausgleich von Redispatch-MalRnahmen
20778 |9 9 Abbildungsverzeichnis 10 Abbildungsverzeichnis Abbildung 18 ,Verwendung der UTC-Zeit Liegt dem
) hinzugefigt. Markt zur
Abbildung 17 - Darstellung zur Erluterung von Uber- Abbildung 17 - Darstellung zur Erlauterung von Uber- \lfc?rnsultatlon
scheidungen 41 scheidungen 41
Abbildung 18: Verwendung der UTC-Zeit fir die Zeitan-
gaben im Element TimePeriodCovered Formatierungen
der Zeitangaben in anderen Elementen erfolgen mit
gleicher Systematik beziiglich der Umrechnung UTC in
lokale Zeit) 47
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