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1 Allgemeines 

Die Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
(OJ L 153/62) über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereit-
stellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG wurde in der 
Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz zur Neufassung der Regelungen über Funkanla-
gen und zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes sowie zur Aufhebung des Gesetzes über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen vom 27. Juni 2017 (BGBl. I Nr. 42, 
S. 1947) umgesetzt. 
 
Artikel 1 dieses Gesetzes beinhaltet das Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem 
Markt (Funkanlagengesetz – FuAG). Gemäß FuAG § 33 Absatz 1 stellt die Bundesnetzagentur für 
Funkanlagen, die in Frequenzbändern betrieben werden, deren Nutzungsbedingungen nicht ge-
meinschaftsweit harmonisiert sind, konkrete und angemessene Beschreibungen der Funkschnitt-
stellen bereit.  
 
Die vorliegende Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthält Angaben, die erforderlich sind, damit der 
Hersteller die jeweiligen Prüfungen in Bezug auf die für die jeweilige Funkanlage geltenden grund-
legenden Anforderungen gemäß FuAG § 4 Absatz 2 und gegebenenfalls Absatz 3 nach eigener 
Wahl durchführen kann.  
 
Funkanlagen müssen darüber hinaus so konstruiert sein, dass weitere grundlegende Anforderun-
gen gemäß FuAG § 4 Absatz 1 Ziffer 1 und Ziffer 2 eingehalten werden. 
 
Für die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften 
über die Frequenzordnung im Teil 5 Abschnitt 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 
22. Juni 2004 (BGBl. I Nr. 29, S. 1190), zuletzt geändert am 27. Juni 2020 durch Artikel 319 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I Nr. 29, S. 1328), unberührt. 
 
Die Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder 
(BEMFV) vom 20. August 2002 (BGBl. I Nr. 60, S. 3366), zuletzt geändert am 4. Juli 2017 durch 
Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I Nr. 42, S. 1947), ist zu beachten. 
 
Die Bundesnetzagentur verfügt die Inkraftsetzung der SSB in ihrem Amtsblatt und veröffentlicht 
dort deren Fundstelle; nur die Ausgabe in deutscher Sprache ist verbindlich. 
 
 
 
2 Gültigkeitsbereich 

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen in Bezug auf das 
FuAG § 4 Absatz 2 an Funkanlagen für den drahtlosen Netzzugang zum Angebot von Telekom-
munikationsdiensten (MFCN – Mobile/Fixed Communications Networks). 
 
Funkanlagen im Sinne dieser SSB sollen für den vorgesehenen Zweck verwendet und gemäß den 
Anweisungen des Herstellers betrieben werden. Die Richtlinie 2014/53/EU verpflichtet Hersteller 
dazu, den Benutzern von Funkanlagen angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen, so 
dass sie die Funkanlage wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 
betreiben können. Dazu gehören auch angemessene Anweisungen über die Verkabelung und die 
Antennentypen, die zusammen mit der Funkanlage zu verwenden sind. 
 
Diese Schnittstellenbeschreibung ersetzt die SSB LA-OE 017, Ausgabe Dezember 2004, notifiziert 
unter der Nr. 2004/0296/D und die SSB LA 036, Ausgabe Juli 2016, notifiziert unter der Nr. 
2016/0556/D. 
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3 Dokumente und Kontaktinformationen: 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen 
gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 
Für eine Konformitätsvermutung dürfen ausschließlich die Versionen der Harmonisierten Europäi-
schen Normen herangezogen werden, die in der aktuellen Liste der harmonisierten Normen im 
Rahmen der Richtlinien 1999/5/EG und 2014/53/EU aufgeführt werden und von der Europäischen 
Kommission im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurden. 

• Frequenzplan gemäß § 54 TKG über die Aufteilung des Frequenzbereichs von 0 kHz bis 
3000 GHz auf die Frequenznutzungen sowie über die Festlegungen für diese Frequenznut-
zungen; Herausgegeben von der Bundesnetzagentur 

• Entscheidung der Präsidentenkammer vom 26.11.2018 Aktenzeichen: BK1-17/001, veröffent-
licht im Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 23/2018 

• Vollzugsordnung für den Funkdienst1 (VO Funk),  
Internationale Fernmelde-Union (ITU), Genf 
(Règlement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), 
Genève) 

• EN 300 086 
Mobiler Landfunkdienst – Funkgeräte mit einem eingebauten oder externen HF-
Steckverbinder, die hauptsächlich für analoge Sprachübertragung ausgelegt sind – Harmoni-
sierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält 

• EN 300 113 
Mobiler Landfunkdienst – Funkgeräte, die für die Übertragung von Daten (und/oder Sprache) 
mit konstanter oder nicht konstanter Hüllkurvenmodulation ausgelegt sind und einen Anten-
nenstecker haben – Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 
der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• EN 300 296 
Mobiler Landfunkdienst – Funkgeräte, die eingebaute Antennen verwenden und hauptsächlich 
für analoge Sprachübertragung ausgelegt sind – Harmonisierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• EN 300 219 
Mobiler Landfunkdienst – Funkgeräte, die Signale zum Auslösen einer bestimmten Reaktion 
im Empfänger aussenden – Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• EN 300 341 - Mobiler Landfunkdienst – Funkgeräte mit eingebauter Antenne, die Signale zur 
Initialisierung einer spezifischen Antwort im Empfänger senden – Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• EN 300 390 
Mobiler Landfunkdienst – Funkgeräte, die für die Übertragung von Daten (und Sprache) aus-
gelegt sind und eine eingebaute Antenne verwenden – Harmonisierte EN, die die wesentli-
chen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• EN 301 166 
Mobiler Landfunkdienst – Funkgeräte zur analogen und/oder digitalen Kommunikation (Spra-
che und/oder Daten), die auf Schmalbandkanälen arbeiten und einen Antennenstecker haben 
– Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält 

                                                
1 Die VO Funk ist erhältlich in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. In allen Streit- und 

Zweifelsfällen ist der französische Wortlaut maßgebend. 
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• EN 301 908-Serie 
IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum 

• ECC Decision (06)01  The harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 
MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT systems 

 
 
 
 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Ref. 421 
Seidelstr. 49, 13405 Berlin 
 
Telefon: +49 30 4374 0 
Telefax: +49 30 4374 1180 
E-Mail:  ssb@bnetza.de 
Internet: www.bundesnetzagentur.de 
 
 

mailto:ssb@bnetza.de?subject=Schnitstellenbeschreibung%20...
http://sp-portal.intranet.intern.adns/orge/421/Documents/Dokumentvorlagen/www.bundesnetzagentur.de
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4 Technische Schnittstellenanforderungen 

Diese SSB beinhaltet die technischen Schnittstellenanforderungen für Funkanlagen für den draht-
losen Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in folgenden Frequenzberei-
chen: 
 
Tabelle 1: 450 – 455,74 MHz und 460 – 465,74 MHz  
Tabelle 2: 703 – 733 MHz und 758 – 788 MHz 
Tabelle 3: 791 – 821 MHz und 832 – 862 MHz 
Tabelle 4: 880 – 915 MHz und 925 – 960 MHz 
Tabelle 5: 1 452 – 1 492 MHz 
Tabelle 6: 1 710 – 1 785 MHz und 1 805 – 1 880 MHz 
Tabelle 7: 1 920 – 1 930 MHz und 2 110 – 2 120 MHz 
Tabelle 8: 1 930 – 1 980 MHz und 2 120 – 2 170 MHz 
Tabelle 9: 2 010 – 2 025 MHz 
Tabelle 10: 2 500 – 2 690 MHz 
Tabelle 11: 3 400 – 3 690 MHz 
Tabelle 12: 3 700 – 3 800 MHz 
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 Tabelle 1: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in 
den Frequenzbereichen 450 – 455,74 MHz und 460 – 465,74 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN Übertragung von 
Sprach- und Datensig-
nalen 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

450 – 455,74 MHz 
 
460 – 465,74 MHz 

Sendebereich für  
mobile Funkstellen 
Sendebereich für  
ortsfeste Funkstellen 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

Schmalbandige Funkanwendungen: 
12,5 kHz / 25 kHz 
 
Weitbandige Funkanwendungen: 
25 kHz / 200 kHz 

 

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

Schmalbandige Funkanwendungen: 
12,5 kHz / 25 kHz 
Weitbandige Funkanwendungen: 
<200 kHz / 1,25 MHz 

 

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Schmalbandige Funkanwendungen: 
Mobile Funkstellen: 
6 W ERP (12,5-kHz-Systeme) 
12 W ERP (25-kHz-Systeme) 
Ortsfeste Funkstellen: 
100 W ERP (12,5-kHz-Systeme) 
200 W ERP (25-kHz-Systeme) 
Weitbandige Funkanwendungen: 
Mobile Funkstellen: 
12 W ERP (<200-kHz-Systeme) 
12 W ERP (1,25-MHz-Systeme) 
Ortsfeste Funkstellen: 
200 W ERP (<200-kHz-Systeme) 
200 W ERP (1,25-MHz-Systeme) 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderun-
gen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 086; EN 300 113; EN 300 296 
EN 300 219; EN 300 341; EN 300 390 
EN 301 166 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 2: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in 

den Frequenzbereichen 703 – 733 MHz und 758 – 788 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  
außer mobiler Flugfunkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

703 – 733 MHz 
758 – 788 MHz 

Uplink 
Downlink 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

5 MHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

Duplexabstand: 55 MHz  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 301 908  

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 3: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in 
den Frequenzbereichen 791 – 821 MHz und 832 – 862 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST 
außer mobiler Flugfunkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

791 – 821 MHz 
832 – 862 MHz 

Downlink 
Uplink 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

5 MHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

Duplexabstand: 41 MHz  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 301 908  

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 4: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in 
den Frequenzbereichen 880 – 915 MHz und 925 – 960 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST 
außer mobiler Flugfunkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

880 – 915 MHz 
925 – 960 MHz 

Uplink 
Downlink 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

5 MHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

Duplexabstand: 45 MHz  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 301 908  

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 5: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im 
Frequenzbereich 1 452 – 1 492 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  
außer mobiler Flugfunkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN Datenübertragung von 
ortsfesten Stationen an 
Endgeräte (Downlink). 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

1 452 – 1 492 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

5 MHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 301 908  

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 6: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in 
den Frequenzbereichen 1 710 – 1 785 MHz und 1 805 – 1 880 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

1 710 – 1 785 MHz 
1 805 – 1 880 MHz 

 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

5 MHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

Duplexabstand: 95 MHz  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 301 908  

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 7: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in 

den Frequenzbereichen 1 920 – 1 930 MHz und 2 110 – 2 120 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

1 920 – 1 930 MHz  
2 110 – 2 120 MHz  

 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

4,95 MHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

Duplexabstand: 190 MHz  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 301 908 
ECC Decision (06) 01 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 8: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in 
den Frequenzbereichen 1 930 – 1 980 MHz und 2 120 – 2 170 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

1 930 – 1 980 MHz  
2 120 – 2 170 MHz  

 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

Duplexabstand: 190 MHz  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 301 908 
ECC Decision (06) 01 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 9: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im 
Frequenzbereich 2 010 – 2 025 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST   

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

2 010 – 2 025 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 301 908  

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 

Abhängig von noch ausstehenden end-
gültigen Entscheidungen auf europäischer 
Ebene ist dieser Frequenzbereich u.a. zur 
Nutzung für drahtlose Kameras vorgese-
hen. 

 

 
  



DE Schnittstellenbeschreibung Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten SSB LA 039 Juli 2020 
 

  15 / 17

 Tabelle 10: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im 
Frequenzbereich 2 500 – 2 690 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST 
außer mobiler Flugfunkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

a) 2 500 – 2 570 MHz 
 2 620 – 2 690 MHz 
 
b) 2 570 – 2 620 MHz 

gepaarte Frequenzbe-
reiche 
 
ungepaarter Frequenz-
bereich 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

5 MHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

Duplexabstand Bereich a): 120 MHz  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 301 908  

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 11: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im 
Frequenzbereich 3 400 – 3 690 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST 
außer mobiler Flugfunkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

3 400 – 3 690MHz ungepaart 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

10 MHz TDD 

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

Entscheidung der Präsidentenkammer 
vom 26.11.2018 Aktenzeichen: BK1-
17/001 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 12: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im 
Frequenzbereich 3 700 – 3 800 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

Mobilfunkdienst  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

MFCN Lokale Zuteilungen 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

3 700 – 3 800 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

10 MHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

 Die konkrete Sendeleis-
tung wird im Rahmen 
der Frequenzzuteilung 
festgelegt. 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Bestehende und koordinierte Empfangs-
funkanlagen des Festen Funkdienstes 
über Satelliten im Frequenzteilbereich 
3600 – 3800 MHz dürfen nicht gestört 
werden. 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

Entscheidung der Präsidentenkammer 
vom 26.11.2018 Aktenzeichen: BK1-
17/001 
EN 301 908 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2020/0617/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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	Tabelle 1: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in den Frequenzbereichen 450 – 455,74 MHz und 460 – 465,74 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	Übertragung von Sprach- und Datensignalen
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	450 – 455,74 MHz
	460 – 465,74 MHz
	Sendebereich für mobile Funkstellen
	Sendebereich für ortsfeste Funkstellen
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	Schmalbandige Funkanwendungen:
	12,5 kHz / 25 kHz
	Weitbandige Funkanwendungen:
	25 kHz / 200 kHz
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	Schmalbandige Funkanwendungen:
	12,5 kHz / 25 kHz
	Weitbandige Funkanwendungen:
	<200 kHz / 1,25 MHz
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Schmalbandige Funkanwendungen:
	Mobile Funkstellen:
	6 W ERP (12,5-kHz-Systeme)
	12 W ERP (25-kHz-Systeme)
	Ortsfeste Funkstellen:
	100 W ERP (12,5-kHz-Systeme)
	200 W ERP (25-kHz-Systeme)
	Weitbandige Funkanwendungen:
	Mobile Funkstellen:
	12 W ERP (<200-kHz-Systeme)
	12 W ERP (1,25-MHz-Systeme)
	Ortsfeste Funkstellen:
	200 W ERP (<200-kHz-Systeme)
	200 W ERP (1,25-MHz-Systeme)
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 300 086; EN 300 113; EN 300 296
	EN 300 219; EN 300 341; EN 300 390
	EN 301 166
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Tabelle 2: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in den Frequenzbereichen 703 – 733 MHz und 758 – 788 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	703 – 733 MHz
	758 – 788 MHz
	Uplink
	Downlink
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	5 MHz
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	Duplexabstand: 55 MHz
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 301 908
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Tabelle 3: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in den Frequenzbereichen 791 – 821 MHz und 832 – 862 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENSTaußer mobiler Flugfunkdienst
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	791 – 821 MHz
	832 – 862 MHz
	Downlink
	Uplink
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	5 MHz
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	Duplexabstand: 41 MHz
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 301 908
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Tabelle 4: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in den Frequenzbereichen 880 – 915 MHz und 925 – 960 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENSTaußer mobiler Flugfunkdienst
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	880 – 915 MHz
	925 – 960 MHz
	Uplink
	Downlink
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	5 MHz
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	Duplexabstand: 45 MHz
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 301 908
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Tabelle 5: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im Frequenzbereich 1 452 – 1 492 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	Datenübertragung von ortsfesten Stationen an Endgeräte (Downlink).
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	1 452 – 1 492 MHz
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	5 MHz
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 301 908
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Tabelle 6: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in den Frequenzbereichen 1 710 – 1 785 MHz und 1 805 – 1 880 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	1 710 – 1 785 MHz
	1 805 – 1 880 MHz
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	5 MHz
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	Duplexabstand: 95 MHz
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 301 908
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Tabelle 7: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in den Frequenzbereichen 1 920 – 1 930 MHz und 2 110 – 2 120 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	1 920 – 1 930 MHz 
	2 110 – 2 120 MHz 
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	4,95 MHz
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	Duplexabstand: 190 MHz
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 301 908
	ECC Decision (06) 01
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Tabelle 8: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten in den Frequenzbereichen 1 930 – 1 980 MHz und 2 120 – 2 170 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	1 930 – 1 980 MHz 
	2 120 – 2 170 MHz 
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	Duplexabstand: 190 MHz
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 301 908
	ECC Decision (06) 01
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Tabelle 9: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im Frequenzbereich 2 010 – 2 025 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENST 
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	2 010 – 2 025 MHz
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 301 908
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Abhängig von noch ausstehenden endgültigen Entscheidungen auf europäischer Ebene ist dieser Frequenzbereich u.a. zur Nutzung für drahtlose Kameras vorgesehen.
	Tabelle 10: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im Frequenzbereich 2 500 – 2 690 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENSTaußer mobiler Flugfunkdienst
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	a) 2 500 – 2 570 MHz
	 2 620 – 2 690 MHz
	b) 2 570 – 2 620 MHz
	gepaarte Frequenzbereiche
	ungepaarter Frequenzbereich
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	5 MHz
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	Duplexabstand Bereich a): 120 MHz
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	EN 301 908
	14
	Notifizierungsnummer
	(Notification number)
	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
	(Remarks)
	Tabelle 11: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im Frequenzbereich 3 400 – 3 690 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	MOBILFUNKDIENSTaußer mobiler Flugfunkdienst
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	3 400 – 3 690MHz
	ungepaart
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	10 MHz
	TDD
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
	Referenzen
	(References)
	Entscheidung der Präsidentenkammer vom 26.11.2018 Aktenzeichen: BK1-17/001
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	2020/0617/D
	15
	Anmerkungen
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	Tabelle 12: Drahtloser Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten im Frequenzbereich 3 700 – 3 800 MHz
	Nr.
	Parameter
	Beschreibung
	(Description)
	Bemerkung
	(Comments)
	Normativer Teil
	1
	Funkdienst
	(Radiocommunication Service)
	Mobilfunkdienst
	2
	Verwendungszweck/Anwendung
	(Application)
	MFCN
	Lokale Zuteilungen
	3
	Frequenzbereich
	(Frequency band)
	3 700 – 3 800 MHz
	4
	Kanalbelegung
	(Channelling)
	10 MHz
	5
	Modulation/belegte Bandbreite
	(Modulation/Occupied bandwidth)
	6
	Richtung/Abstand
	(Direction/Separation)
	7
	Sendeleistung/Leistungsdichte
	(Transmit power/Power density)
	Die konkrete Sendeleistung wird im Rahmen der Frequenzzuteilung festgelegt.
	8
	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften
	(Channel access and occupation rules)
	9
	Genehmigungsverfahren
	(Authorisation regime)
	Einzelzuteilung
	10
	Wesentliche Zusatzanforderungen
	(Additional essential requirements)
	Bestehende und koordinierte Empfangsfunkanlagen des Festen Funkdienstes über Satelliten im Frequenzteilbereich 3600 – 3800 MHz dürfen nicht gestört werden.
	11
	Frequenzplanungsannahmen
	(Frequency planning assumptions)
	Informativer Teil
	12
	Vorgesehene Änderungen
	(Planned changes)
	13
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