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1 Allgemeines

Die Richtlinie 2014/53/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014
(OJ L 153/62) Uber die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die Bereit-
stellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG wurde in der
Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz liber die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem
Markt (Funkanlagengesetz — FUAG) vom 27. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 42, S. 1947), zuletzt geandert
durch Artikel 52 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBI. | Nr. 35, S. 1858), umgesetzt.

Gemal FUAG § 33 Absatz 1 stellt die Bundesnetzagentur fir Funkanlagen, die in Frequenzbandern
betrieben werden, deren Nutzungsbedingungen nicht gemeinschaftsweit harmonisiert sind, konkrete
und angemessene Beschreibungen der Funkschnittstellen bereit.

Die vorliegende Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthalt Angaben, die erforderlich sind, damit der
Hersteller die jeweiligen Prufungen in Bezug auf die fur die jeweilige Funkanlage geltenden grund-
legenden Anforderungen gemafll FUAG § 4 Absatz 2 und gegebenenfalls Absatz 3 nach eigener
Wahl durchfihren kann.

Funkanlagen miissen darlber hinaus so konstruiert sein, dass weitere grundlegende Anforderungen
gemal FUAG § 4 Absatz 1 Ziffer 1 und Ziffer 2 eingehalten werden.

Fir die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften
Uber die Frequenzordnung im Teil 6 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 23. Juni 2021
(BGBI. I Nr. 35, S. 1858), zuletzt geandert am 1. August 2022 durch Artikel 9 des Gesetzes vom
20. Juli 2022 (BGBI. | Nr. 27, S. 1166), unberihrt.

Die Verordnung tber das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV)
vom 20. August 2002 (BGBI. | Nr. 60, S. 3366), zuletzt gedndert am 4. Juli 2017 durch Artikel 3
Absatz 3 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 42, S. 1947), ist zu beachten.

Die Forderungen der Flugsicherungs-Anlagen- und Gerate-Musterzulassungs-Verordnung -—
FSMusterzulV vom 21.Dezember 2001 (BGBI, 2002, Teil | Nr.1, 04.Januar 2002), zuletzt geandert
durch Artikel 576 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474), bleiben unberihrt.

Die Bundesnetzagentur verfugt die Inkraftsetzung der SSB in ihrem Amtsblatt und veroffentlicht dort
deren Fundstelle; nur die Ausgabe in deutscher Sprache ist verbindlich.

2 Gultigkeitsbereich

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen in Bezug auf das
FUAG § 4 Absatz 2 an Funkanlagen fir Abfrageeinrichtungen von Sekundarradaranlagen (Se-
condary Surveillance Radar - Interrogator). Ausgenommen sind Hilfseinrichtungen von Sekundarra-
daranlagen, wie ,Far field monitor* oder ,Remote field monitor®.

Funkanlagen im Sinne dieser SSB sollen fir den vorgesehenen Zweck verwendet und gemaf den
Anweisungen des Herstellers betrieben werden. Die Richtlinie 2014/53/EU verpflichtet Hersteller
dazu, den Benutzern von Funkanlagen angemessene Informationen zur Verfugung zu stellen, so
dass sie die Funkanlage wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie
betreiben kénnen. Dazu gehéren auch angemessene Anweisungen Uber die Verkabelung und die
Antennentypen, die zusammen mit der Funkanlage zu verwenden sind.

Diese Schnittstellenbeschreibung ersetzt die SSB FL 017, Ausgabe Juli 2013, notifiziert unter der
Nr. 2013/0516/D.
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3 Dokumente und Kontaktinformationen:

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei da-
tierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie3lich aller Anderungen).

Fir eine Konformitatsvermutung durfen ausschlieRlich die Versionen der Harmonisierten Europai-
schen Normen herangezogen werden, die in der aktuellen Liste der harmonisierten Normen im
Rahmen der Richtlinie 2014/53/EU aufgefihrt werden und von der Europaischen Kommission im
Amtsblatt der EU verdffentlicht wurden.

e Frequenzplan gemafll TKG uber die Aufteilung des Frequenzbereichs von 0 kHz bis 3000 GHz
auf die Frequenznutzungen sowie uUber die Festlegungen flur diese Frequenznutzungen
Herausgegeben von der Bundesnetzagentur

e Vollzugsordnung fur den Funkdienst' (VO Funk),
Internationale Fernmelde-Union (ITU), Genf
(Réglement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT),
Genéve)

e |CAO Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, Aeronautical Telecommuni-
cations,
Volume IV, Surveillance and Collision Avoidance Systems

e |CAO Doc 9924,
Aeronautical Surveillance Manual

e CEPT/ERC/REC 74-01,
Unwanted Emissions in the Spurious Domain

e ETSIEN 303 363-1,
Air Traffic Control Surveillance Radar Sensors; Secondary Surveillance Radar (SSR); Harmo-
nised Standard for access to radio spectrum; Part 1: SSR Interrogator

Bundesnetzagentur flur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Ref. 421
Seidelstr. 49, 13405 Berlin

Telefon: +49 304374 0

Telefax: +49 30 4374 1180

E-Mail: ssb@bnetza.de

Internet: www.bundesnetzagentur.de

1 Die VO Funk ist erhéltlich in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Franzésisch, Russisch und Spanisch. In allen Streit- und
Zweifelsfallen ist der franzdsische Wortlaut maf3gebend.
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4

Technische Schnittstellenanforderungen

Diese SSB beinhaltet die technischen Schnittstellenanforderungen fir Funkanlagen von Sekundar-
radaranlagen (Secondary Surveillance Radar).

Tabelle:  Funkanlagen fur Abfrageeinrichtungen von Sekundarradaranlagen
Nr. |Parameter Beschreibung Bemerkung
(Description) (Comments)
1 |Funkdienst FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST
(Radiocommunication Service)
2 |Verwendungszweck/Anwendung |Sekundariberwachungsradar (SSR) ortsfeste Radarsendean-
(Application) lagen fur die Flugver-
kehrssicherung (Anflug-,
Strecken- oder Flugha-
fenradar)
3 |Frequenzbereich 1030 MHz
(Frequency band)
4 |Kanalbelegung
(Channelling)
5 |Modulation/belegte Bandbreite L9D, MOD
_ (Modulation/Occupied bandwidth) Pulsmodulation, Phasenmodulation
E 6 |Richtung/Abstand 60 MHz Duplexabstand / Ant-
5 (Direction/Separation) wortfrequenz der Luft-
> funkstelle (1090 MHz)
g 7 |Sendeleistung/Leistungsdichte maximal 1 MW EIRP (90 dBm) Der zu verwendende
5 (Transmit power/Power density) Strahlungsleistung Wert wird mit der Fre-
pd quenzzuteilung festge-
legt.
8 |Kanalzugangs- und Belegungsvor-
schriften
(Channel access and occupation rules)
9 |Genehmigungsverfahren Einzelzuteilung Die Zuteilungsart wird
(Authorisation regime) auf der Basis des
Sechsten Teils des Tele-
kommunikationsgeset-
zes festgelegt.
10 |Wesentliche Zusatzanforderungen |Sektorausblendung (Sectorblanking) Begriindung: Zur St6-
(Additional essential requirements) muss madglich sein rungsbehebung
11 |Frequenzplanungsannahmen Vertikale Polarisation
(Frequency planning assumptions)
12 |Vorgesehene Anderungen
_ (Planned changes)
E 13 |Referenzen ICAO Annex 10 Vol IV,
s (References) ICAO Doc 9924,
> CEPT/ERC/REC 74-01,
© ETSIEN 303 363-1
% 14 |Notifizierungsnummer 2023/0625/D
‘C (Notification number)
15 |Anmerkungen
(Remarks)
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