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Notifiziert gemaB der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 (ber ein Informationsver-
fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fir die Dienste der Informationsgesellschaft
(ABI. L 204 vom 21.07.1998, S. 37), zuletzt gedndert durch Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europdi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 (ABI. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).
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1 Allgemeines

Die Richtlinie 1999/5/EG Uber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen wurde in
der Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz Gber Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen vom 31. Januar 2001 (BGBI. | S. 170), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 116 des
Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154) geandert worden ist, umgesetzt. Dieses Gesetz
regelt das Inverkehrbringen, den freien Verkehr und die Inbetriebnahme von Funkanlagen und Te-
lekommunikationsendeinrichtungen sowie die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitat. Ge-
mal § 4 des FTEG stellt die Bundesnetzagentur fir Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) fur Funkanlagen, die in Frequenzbandern betrieben wer-
den, deren Nutzung nicht gemeinschaftsweit harmonisiert ist, genaue und angemessene Be-
schreibungen der Funkschnittstelle bereit.

Die Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthalt Angaben, die erforderlich sind, damit die Hersteller
die jeweiligen Prifungen in Bezug auf die flr die Funkanlagen geltenden Anforderungen nach ei-
gener Wahl durchflihren kénnen.

Die technischen Schnittstellenanforderungen (Mindestanforderungen, normativer Teil) dienen ne-
ben den grundlegenden Anforderungen nach § 3 Absatze 2 und 3 FTEG in der Bundesrepublik
Deutschland einer effizienten und stérungsfreien Nutzung des Frequenzspektrums; weitere zusatz-
liche Angaben sind im informativen Teil aufgefihrt.

Fir die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften
des Teils 5 Abschnitt 1 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBI. | S. 1190),
das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 108 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154) gean-
dert worden ist, Uber die Frequenzordnung unberihrt.

2 Gultigkeitsbereich

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen an Funkanlagen
fur weitbandige Datenubertragungssysteme ,Multiple Gigabit WAS/RLAN Systems (MGWS)“ im
Frequenzbereich 57 — 66 GHz.

Als Funkanlagen im Sinne dieser SSB sind Gerate zu betrachten, die fir den vorgesehenen Zweck
verwendet und gemall den Anweisungen des Herstellers betrieben werden. Die Richtlinie tber
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen verpflichtet Hersteller dazu, den Benut-
zern von Funkgeraten angemessene Informationen zur Verfigung zu stellen, so dass sie die Gera-
te wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie betreiben kénnen. Dazu
kénnen auch angemessene Anweisungen Uber die Verkabelung und die Antennentypen gehdren,
die zusammen mit dem Gerat zu verwenden sind.
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Dokumente und Kontaktinformationen:

Verfigung 8/2011, Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Bereich 57 GHz — 66 GHz fur
Funkanwendungen fir weitbandige Datenubertragungssysteme: ,Multiple Gigabit WAS/RLAN
Systems (MGWS)*;

Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 4 vom 23.02.2011

Vollzugsordnung fiir den Funkdienst' (VO Funk), Ausgabe 2012,

Internationale Fernmelde-Union (ITU), Genf

(Réglement des radiocommunications, Edition de 2012, Union internationale des télécommu-
nications (UIT), Genéve)

DURCHFUHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 11. Dezember 2013 zur Anderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung
der Frequenznutzung durch Gerate mit geringer Reichweite und zur Aufhebung der Entschei-
dung 2005/928/EG; 2013/752/EU

CEPT/ERC Empfehlung 70-03
Européaisches Buro fur Funkangelegenheiten (ECO), Kopenhagen

ETSI EN 302 567

Breitband-Funkzugangsnetze (BRAN) — Multiple-Gigabit-WAS/RLAN-Systeme im 60-GHz-
Bereich — Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der R&TTE-
Richtlinie enthalt

Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Ref. 421

Seidelstr. 49

13405 Berlin

Telefon: +49 304374 0

Telefax: +49 30 4374 1180

E-Mail: ssb@bnetza.de

Internet: www.bundesnetzagentur.de

! Die VO Funk ist erhaltlich in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Franzésisch, Russisch und Spanisch. In allen Streit- und

Zweifelsfallen ist der franzdsische Wortlaut mafgebend.

Bestell-Nr.: 401 424 022-1 3/4


mailto:ssb@bnetza.de?subject=Schnitstellenbeschreibung%20...
http://sp-portal.intranet.intern.adns/orge/421/Documents/Dokumentvorlagen/www.bundesnetzagentur.de

DE | Schnittstellenbeschreibung Weitbandige Datenlibertragungssysteme SSB LA-NOE 030 =~ Oktober 2014
4 Technische Schnittstellenanforderungen
Nr. |Parameter Beschreibung Bemerkung
(Description) (Comments)
1 |Funkdienst
(Radiocommunication Service)
2 |Verwendungszweck/Anwendung |\Weitbandige Datenilibertragung/ Fir Anwendungen inner-
(Application) Drahtlose Zugangssysteme halb und auferhalb ge-
schlossener Gebaude.
Aulerhalb geschlossener
Gebdaude keine ortsfeste
Anwendungen.
3 |Frequenzbereich 57 GHz — 66 GHz
(Frequency band)
4 |Kanalbelegung
(Channelling)
— | 5 |Modulation/belegte Bandbreite
|q__) (Modulation/Occupied bandwidth)
& | 6 |Richtung/Abstand
-_; (Direction/Separation)
g 7 |Sendeleistung/Leistungsdichte 10W (40 dBm) EIRP
g (Transmit power/Power density) 20 mW/MHz (13 dBm/MHz) EIRP
8 |Kanalzugangs- und Belegungs-  |Es sind Frequenzzugangs- und Sto-
vorschriften rungsminderungstechniken einzusetzen,
(Channel access and occupation rules) deren Leistung mindestens den Techni-
ken entspricht, die in den gemaf Richtli-
nie 1999/5/EG verabschiedeten
harmonisierten Normen vorgesehen sind.
9 |Genehmigungsverfahren Allgemeinzuteilung
(Authorisation regime)
10 |Wesentliche Zusatzanforderungen
(Additional essential requirements)
11 |Frequenzplanungsannahmen
(Frequency planning assumptions)
_ 12 |Vorgesehene Anderungen
E (Planning changes)
w5 | 13 |Referenzen EN 302 567; ERC/REC 70-03
S (References)
© 14 |Notifizierungsnummer 2014/0630/D
E (Notification number)
o
€| 15 |Anmerkungen Verfligung 8/2011
(Remarks)
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