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1 Allgemeines 

Die Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
(OJ L 153/62) über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereit-
stellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG wurde in der 
Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz zur Neufassung der Regelungen über Funkanla-
gen und zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes sowie zur Aufhebung des Gesetzes über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen vom 27. Juni 2017 (BGBl. I Nr. 42, 
S. 1947) umgesetzt. 
 
Artikel 1 dieses Gesetzes beinhaltet das Gesetz über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem 
Markt (Funkanlagengesetz – FuAG). Gemäß FuAG § 33 Absatz 1 stellt die Bundesnetzagentur für 
Funkanlagen, die in Frequenzbändern betrieben werden, deren Nutzungsbedingungen nicht ge-
meinschaftsweit harmonisiert sind, konkrete und angemessene Beschreibungen der Funkschnitt-
stellen bereit.  
 
Die vorliegende Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthält Angaben, die erforderlich sind, damit der 
Hersteller die jeweiligen Prüfungen in Bezug auf die für die jeweilige Funkanlage geltenden grund-
legenden Anforderungen gemäß FuAG § 4 Absatz 2 und gegebenenfalls Absatz 3 nach eigener 
Wahl durchführen kann.  
 
Die Bundesnetzagentur verfügt die Inkraftsetzung der SSB in ihrem Amtsblatt und veröffentlicht 
dort deren Fundstelle; nur die Ausgabe in deutscher Sprache ist verbindlich. 
 
Funkanlagen müssen darüber hinaus so konstruiert sein, dass weitere grundlegende Anforderun-
gen gemäß FuAG § 4 Absatz 1 Ziffer 1 und Ziffer 2 eingehalten werden. 
 
Für die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften 
über die Frequenzordnung im Teil 5 Abschnitt 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 
22. Juni 2004 (BGBl. I Nr. 29, S. 1190), zuletzt geändert am 25. Mai 2018 durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I Nr. 33, S. 1354), unberührt. 
 
 
 
 
2 Gültigkeitsbereich 

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen in Bezug auf das 
FuAG § 4 Absatz 2 für den Durchsagefunk. Durchsagefunkanlagen gliedern sich in Funkmikrofone, 
Hörhilfen und Führungsfunkanlagen. 
 
Funkanlagen im Sinne dieser SSB sollen für den vorgesehenen Zweck verwendet und gemäß den 
Anweisungen des Herstellers betrieben werden. Die Richtlinie 2014/53/EU verpflichtet Hersteller 
dazu, den Benutzern von Funkanlagen angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen, so 
dass sie die Funkanlage wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 
betreiben können. Dazu gehören auch angemessene Anweisungen über die Verkabelung und die 
Antennentypen, die zusammen mit der Funkanlage zu verwenden sind. 

Diese Schnittstellenbeschreibung ersetzt die SSB LA-NOE 142, Ausgabe Mai 2014, notifiziert un-
ter der Nr. 2014/0399/D. 
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3 Dokumente und Kontaktinformationen: 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen 
gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

Für eine Konformitätsvermutung dürfen ausschließlich die Versionen der Harmonisierten Europäi-
schen Normen herangezogen werden, die in der aktuellen Liste der harmonisierten Normen im 
Rahmen der Richtlinie 2014/53/EU aufgeführt werden und von der Europäischen Kommission im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht wurden. 

• Frequenzplan gemäß § 54 TKG über die Aufteilung des Frequenzbereichs von 0 kHz bis 
3000 GHz auf die Frequenznutzungen sowie über die Festlegungen für diese Frequenznut-
zungen, Bundesnetzagentur, Ausgabe März 2018 

• Vollzugsordnung für den Funkdienst1 (VO Funk), Ausgabe 2016, 
Internationale Fernmelde-Union (ITU), Genf 
(Règlement des radiocommunications, Édition de 2016, Union internationale des télécommu-
nications (UIT), Genève) 

• CEPT/ERC Empfehlung 70-03, Relating to the use of Short Range Devices (SRD), Europäi-
sches Büro für Funkangelegenheiten (ECO), Kopenhagen 

• CEPT/ERC Empfehlung 25-10, Frequency Ranges for the Use of Terrestrial Audio and Video 
Programme Making and Special Events (PMSE) applications, Europäisches Büro für 
Funkangelegenheiten (ECO), Kopenhagen 

• ETSI EN 300 422 – 1, Drahtlose Mikrophone — Audio-PMSE bis 3 GHz — Teil 1: Klasse-A-
Empfänger — Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-
Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 300 422 – 2, Drahtlose Mikrophone — Audio-PMSE bis 3 GHz — Teil 2: Klasse-B-
Empfänger — Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-
Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 300 422 – 3, Drahtlose Mikrophone — Audio-PMSE bis 3 GHz — Teil 3: Klasse-C-
Empfänger — Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-
Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 300 422 – 4, Drahtlose Mikrophone — Audio-PMSE bis 3 GHz — Teil 4: Unterstüt-
zende Hörgeräte mit persönlichen Tonverstärkern und induktiven Systemen bis 3 GHz — 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 301 357, Schnurlose Audiogeräte im Frequenzbereich von 25 MHz bis 2 000  MHz 
— Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 300 086, Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte mit einem eingebauten oder exter-
nen HF-Steckverbinder, die hauptsächlich für analoge Sprachübertragung ausgelegt sind — 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 300 113, Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte, die für die Übertragung von Daten 
(und/oder Sprache) mit konstanter oder nicht konstanter Hüllkurvenmodulation ausgelegt sind 
und einen Antennenstecker haben — Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 300 219, Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte, die Signale zum Auslösen einer 
bestimmten Reaktion im Empfänger aussenden — Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

                                                
1 Die VO Funk ist erhältlich in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. In allen Streit- und 

Zweifelsfällen ist der französische Wortlaut maßgebend. 
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• ETSI EN 300 296, Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte, die eingebaute Antennen verwen-
den und hauptsächlich für analoge Sprachübertragung ausgelegt sind — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 300 341, Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte mit eingebauter Antenne, die Signa-
le zur Initialisierung einer spezifischen Antwort im Empfänger senden — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 300 390, Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte, die für die Übertragung von Daten 
(und Sprache) ausgelegt sind und eine eingebaute Antenne verwenden — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• ETSI EN 301 166, Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte zur analogen und/oder digitalen 
Kommunikation (Sprache und/oder Daten), die auf Schmalbandkanälen arbeiten und einen 
Antennenstecker haben — Harmonisierte EN, die die wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält 

• 2006/771/EG Entscheidung der Kommission vom 9. November 2006 zur Harmonisierung  der 
Frequenznutzung durch Geräte mit geringer  Reichweite 

• 2013/752/EU Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Dezember 2013 zur Ände-
rung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte 
mit geringe Reichweite und zur Aufhebung der Entscheidung 2005/928/EG 

• 2014/641/EU Durchführungsbeschluss der Kommission vom 1. September 2014 über harmo-
nisierte technische Bedingungen für die Nutzung von Funkfrequenzen durch drahtlose PMSE-
Audioausrüstungen in der Union 

• (EU) 2017/1483 Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. August 2017 zur Änderung 
der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit 
geringer Reichweite und zur Aufhebung der Entscheidung 2006/804/EG 

 
 
 
 
 
 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Ref. 421 
Seidelstr. 49, 13405 Berlin 
 
Telefon: +49 30 4374 0 
Telefax: +49 30 4374 1180 
E-Mail:  ssb@bnetza.de 
Internet: www.bundesnetzagentur.de 
 
 

mailto:ssb@bnetza.de?subject=Schnitstellenbeschreibung%20...
http://www.bundesnetzagentur.de/
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4 Technische Schnittstellenanforderungen 

Diese SSB beinhaltet die technischen Schnittstellenanforderungen für Funkanlagen für Durchsage-
funk in folgenden Frequenzbereichen: 
 
Tabelle 1: Funkmikrofone im Frequenzbereich 32,475 MHz – 38,125 MHz 
Tabelle 2: Funkmikrofone im Frequenzbereich 823 MHz – 832 MHz 
Tabelle 3: Funkmikrofone im Frequenzbereich 863 MHz – 865 MHz 
Tabelle 4: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1785 MHz – 1805 MHz 
Tabelle 5: Funkmikrofone im Frequenzbereich 32,475 MHz – 38,125 MHz 
Tabelle 6: Funkmikrofone im Frequenzbereich 36,610 MHz – 37,750 MHz 
Tabelle 7: Funkmikrofone im Frequenzbereich 36,610 MHz – 38,125 MHz 
Tabelle 8: Funkmikrofone im Frequenzbereich 174 MHz – 223 MHz 
Tabelle 9: Funkmikrofone im Frequenzbereich 223 MHz – 230 MHz 
Tabelle 10: Funkmikrofone im Frequenzbereich 470 MHz – 694 MHz 
Tabelle 11: Funkmikrofone im Frequenzbereich 694 MHz – 823 MHz 
Tabelle 12: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1350 MHz – 1400 MHz 
Tabelle 13: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1452 MHz – 1492 MHz 
Tabelle 14: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1492 MHz – 1518 MHz 
Tabelle 15: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1518 MHz – 1525 MHz 
Tabelle 16: Hörhilfen im Frequenzbereich 174 MHz – 223 MHz 
Tabelle 17: Hörhilfen im Frequenzbereich 223 MHz – 230 MHz 
Tabelle 18: Führungsfunk im Frequenzbereich 27,52 MHz – 37,87 MHz 
Tabelle 19: Führungsfunk im Frequenzbereich 27,57 MHz – 27,60 MHz 
Tabelle 20: Führungsfunk im Frequenzbereich 35,915 MHz – 35,995 MHz 
Tabelle 21: Führungsfunk im Frequenzbereich 36,610 MHz – 38,125 MHz 
Tabelle 22: Führungsfunk im Frequenzbereich 150,98 MHz – 151,06 MHz 
Tabelle 23: Führungsfunk im Frequenzbereich 151,10 MHz – 151,16 MHz 
Tabelle 24: Führungsfunk im Frequenzbereich 165,18 MHz – 165,20 MHz 
Tabelle 25: Führungsfunk im Frequenzbereich 170,32 MHz – 170,38 MHz 
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 Tabelle 1: Funkmikrofone im Frequenzbereich 32,475 MHz – 38,125 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

32,475 MHz – 34,325 MHz 
36,610 MHz – 38,125 MHz 

 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

50 kHz Kanalabstand  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 10 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Die Frequenznutzung ist nur mit der Aus-
sendung eines Nutzsignals gestattet (kei-
ne Daueraussendung eines unmodulier-
ten Trägers). Zulässig ist nur die einseiti-
ge Übertragung (Sprachsignale in eine 
Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03; ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 2: Funkmikrofone im Frequenzbereich 823 MHz – 832 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

823 MHz – 826 MHz 
826 MHz – 832 MHz 

Der Bereich 821 – 823 
MHz dient als Schutz-
band. 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 
823 MHz – 826 MHz: 
82 mW (EIRP) Handgeräte 
100 mW (EIRP) am Körper getragen 
 
826 MHz – 832 MHz: 
100 mW (EIRP) Handgeräte 
100 mW (EIRP) am Körper getragen 

Maximale Strahlungsleis-
tung (EIRP) für Außer-
Blockaussendungen: 
 
für Frequenzen unter 
821 MHz:  
-43 dBm / 5 MHz 
 
für Frequenzen über 
832 MHz:  
-25 dBm / 5 MHz 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03; ERC/REC 25-10, 
2014/641/EU  

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 

  

 
  



DE Schnittstellenbeschreibung Durchsagefunkanlagen SSB LA-NOE 038 August 2018 
 

  8 / 30

 Tabelle 3: Funkmikrofone im Frequenzbereich 863 MHz – 865 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

863 MHz – 865 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

 Bei analogen Anwen-
dungen beträgt die max. 
Bandbreite 300 kHz. 

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 10 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
EN 301 357,  
ERC/REC 70-03, ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 4: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1785 MHz – 1805 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

1785 MHz – 1805 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 
82 mW (EIRP) / Kanal 

Maximale Strahlungs-
leistung (EIRP) für Außer-
blockaussendungen 
 
für Handgeräte 
unter 1785 MHz:  
-17 dBm / 200 kHz 
 
über  1805 MHz:  
-37 dBm / 200 kHz  
 
für am Körper getragene 
Ausrüstungen 
 
unter 1785 MHz:  
-17 dBm / 200 kHz 
 
über  1805 MHz:  
-23 dBm / 200 kHz 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03, ERC/REC 25-10, 
2014/641/EU 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 

  

 

 
  



DE Schnittstellenbeschreibung Durchsagefunkanlagen SSB LA-NOE 038 August 2018 
 

  10 / 30

 Tabelle 5: Funkmikrofone im Frequenzbereich 32,475 MHz – 38,125 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

32,475 MHz – 34,325 MHz 
34,475 MHz – 35,825 MHz 
36,610 MHz – 37,750 MHz 
37,750 MHz – 38,125 MHz 

Mittenfrequenzen: 
34,25 MHz 
35,45 MHz 
36,95 MHz 
37,75 MHz 
38,05 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

150 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Zulässig ist nur die Einseitige Übertra-
gung (Sprachsignale in eine Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 6: Funkmikrofone im Frequenzbereich 36,610 MHz – 37,750 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

36,610 MHz – 37,750 MHz Mittenfrequenzen: 
36,64 MHz 
36,68 MHz 
36,72 MHz 
36,76 MHz 
37,04 MHz 
37,08 MHz 
37,12 MHz 
37,16 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

40 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Zulässig ist nur die Einseitige Übertra-
gung (Sprachsignale in eine Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 7: Funkmikrofone im Frequenzbereich 36,610 MHz – 38,125 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

36,610 MHz – 37,750 MHz 
37,750 MHz – 38,125 MHz 

Mittenfrequenzen: 
36,7 MHz 
37,1 MHz 
37,9 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

180 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Zulässig ist nur die Einseitige Übertra-
gung (Sprachsignale in eine Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2, 
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 8: Funkmikrofone im Frequenzbereich 174 MHz – 223 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

Mobiler Landfunkdienst  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

174 – 223 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Frequenznutzungen von drahtlosen Mik-
rofonen dürfen keine Störungen bei An-
wendungen primärer Funkdienste verur-
sachen und genießen keinen Schutz vor 
Beeinträchtigungen durch Anwendungen 
primärer Funkdienste. 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03, ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 9: Funkmikrofone im Frequenzbereich 223 MHz – 230 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

Mobilfunkdienst  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

223 – 230 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Frequenznutzungen von drahtlosen Mik-
rofonen dürfen keine Störungen bei An-
wendungen primärer Funkdienste verur-
sachen und genießen keinen Schutz vor 
Beeinträchtigungen durch Anwendungen 
primärer Funkdienste. 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 10: Funkmikrofone im Frequenzbereich 470 MHz – 694 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

Mobiler Landfunkdienst Frequenzbereich  
470 - 694 MHz nur in 
Verbindung mit der 
Fußnote D296 des Fre-
quenzplanes 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

470 – 608 MHz 
614 – 694 MHz 

 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Frequenznutzungen von Funkmikrofonen 
dürfen keine Störungen bei Anwendungen 
primärer Funkdienste verursachen und 
genießen keinen Schutz vor Beeinträchti-
gungen durch Anwendungen primärer 
Funkdienste. 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03, ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 11: Funkmikrofone im Frequenzbereich 694 MHz – 823 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

694 – 703 MHz 
733 – 823 MHz 

Die Teilbereiche  
758 bis 788 MHz und 
791 bis 821 MHz, die 
auch für Downlink-
Übertragungen des 
drahtlosen Netzzugangs 
genutzt werden, bilden 
eine optionale Zusatz-
kapazität für die Nut-
zung von Funkmikrofo-
nen 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Frequenznutzungen von Funkmikrofonen 
dürfen keine Störungen bei Anwendungen 
primärer Funkdienste verursachen und 
genießen keinen Schutz vor Beeinträchti-
gungen durch Anwendungen primärer 
Funkdienste. 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03, ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 12: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1350 MHz – 1400 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

1350 MHz – 1400 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (EIRP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Frequenznutzungen von Funkmikrofonen 
dürfen keine Störungen bei Anwendungen 
primärer Funkdienste verursachen und 
genießen keinen Schutz vor Beeinträchti-
gungen durch Anwendungen primärer 
Funkdienste. 
 
Die Frequenznutzung ist nur innerhalb 
von Gebäuden gestattet. 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4, 
ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 13: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1452 MHz – 1492 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

1452 MHz – 1492 MHz Der Bereich  
1452 bis 1492 MHz, der 
auch für Downlink-Über-
tragungen des drahtlo-
sen Netzzugangs ge-
nutzt wird, bildet eine 
optionale Zusatzkapazi-
tät für die Nutzung von 
Funkmikrofonen. 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (EIRP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Frequenznutzungen von Funkmikrofonen 
dürfen keine Störungen bei Anwendungen 
primärer Funkdienste verursachen und 
genießen keinen Schutz vor Beeinträchti-
gungen durch Anwendungen primärer 
Funkdienste. 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 14: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1492 MHz – 1518 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

1492 MHz – 1518 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (EIRP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Frequenznutzungen von Funkmikrofonen 
dürfen keine Störungen bei Anwendungen 
primärer Funkdienste verursachen und 
genießen keinen Schutz vor Beeinträchti-
gungen durch Anwendungen primärer 
Funkdienste. 
 
Die Frequenznutzung ist nur innerhalb 
von Gebäuden gestattet. 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 15: Funkmikrofone im Frequenzbereich 1518 MHz – 1525 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Funkmikrofone  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

1518 MHz – 1525 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (EIRP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Frequenznutzungen von Funkmikrofonen 
dürfen keine Störungen bei Anwendungen 
primärer Funkdienste verursachen und 
genießen keinen Schutz vor Beeinträchti-
gungen durch Anwendungen primärer 
Funkdienste. 
 
Die Frequenznutzung ist nur innerhalb 
von Gebäuden gestattet. 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03, ERC/REC 25-10 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 16: Hörhilfen im Frequenzbereich 174 MHz – 223 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILER LANDFUNKDIENST  
 

RR 5.235 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Hörhilfen  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

174 MHz – 223 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 17: Hörhilfen im Frequenzbereich 223 MHz – 230 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

Mobilfunkdienst  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Hörhilfen  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

223 MHz – 230 MHz  

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Allgemeinzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4,  
ERC/REC 70-03 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 18: Führungsfunk im Frequenzbereich 27,52 MHz – 37,87 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Führungsfunk Für die Übertragung von 
Sprachsignalen zur An-
weisung von Motor-
radschülern 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

27,52 MHz – 27,57 MHz 
37,82 MHz – 37,87 MHz 

Mittenfrequenzen 
Unterband Oberband 
 
27,525 MHz 37,825 MHz 
27,535 MHz 37,835 MHz 
27,545 MHz 37,835 MHz 
27,555 MHz 37,835 MHz 
27,565 MHz 37,835 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

10 kHz Kanalabstand  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

10 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 500 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Duplexabstand: 10,3 MHz 
Duplex-Betrieb in beiden Richtungen auf 
zwei Frequenzen 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 19: Führungsfunk im Frequenzbereich 27,57 MHz – 27,60 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Führungsfunk  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

27,57 MHz – 27,60 MHz Mittenfrequenzen 
27,575 MHz 
27,585 MHz 
27,595 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

10 kHz Kanalabstand  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

10 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Simplex-Betrieb in beiden Richtungen auf 
einer Frequenz 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er

 T
ei

l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 20: Führungsfunk im Frequenzbereich 35,915 MHz – 35,995 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Führungsfunk  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

35,915 MHz – 35,995 MHz Mittenfrequenzen 
35,92 MHz 
35,93 MHz 
35,94 MHz 
35,95 MHz 
35,96 MHz 
35,97 MHz 
35,98 MHz 
35,99 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

10 kHz Kanalabstand  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

10 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 10 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Zulässig ist nur die Einseitige Übertra-
gung (Sprachsignale in eine Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
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er
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l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 21: Führungsfunk im Frequenzbereich 36,610 MHz – 38,125 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST  

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Führungsfunk  

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

36,610 MHz – 38,125 MHz Mittenfrequenzen 
36,64 MHz 
36,68 MHz 
36,72 MHz 
36,76 MHz 
37,04 MHz 
37,08 MHz 
37,12 MHz 
37,16 MHz 
37,82 MHz 
37,86 MHz 
37,90 MHz 
37,94 MHz 
37,98 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

40 kHz Kanalabstand  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

30 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 50 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Zulässig ist nur die Einseitige Übertra-
gung (Sprachsignale in eine Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
at

iv
er
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l 12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 422-1, EN 300 422-2,  
EN 300 422-3, EN 300 422-4 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 22: Führungsfunk im Frequenzbereich 150,98 MHz – 151,06 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flug-
funkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Führungsfunk Frequenzen für Füh-
rungsfunk, die aus-
schließlich bei Industrie- 
und Nahverkehrsbetrie-
ben, sowie bei Energie-
versorgungsunter-
nehmen eingesetzt wer-
den. 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

150,98 MHz – 151,06 MHz Mittenfrequenzen 
150,99 MHz 
151,01 MHz 
151,03 MHz 
151,05 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

20 kHz Kanalabstand  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

20 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 100 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Zulässig ist nur die Einseitige Übertra-
gung (Sprachsignale in eine Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 
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er
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l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, 
EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, 
EN 301 166 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 23: Führungsfunk im Frequenzbereich 151,10 MHz – 151,16 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flug-
funkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Führungsfunk Frequenzen für Füh-
rungsfunk, ohne Ein-
schränkung des Benut-
zerkreises, jedoch nur 
zur Übermittlung kurzer 
Anweisungen. 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

151,10 MHz – 151,16 MHz Mittenfrequenzen 
151,11 MHz 
151,13 MHz 
151,15 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

20 kHz Kanalabstand  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

20 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 100 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Zulässig ist nur die Simplex-Nutzung 
(Sprachsignale in eine Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 
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l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, 
EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, 
EN 301 166 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 24: Führungsfunk im Frequenzbereich 165,18 MHz – 165,20 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flug-
funkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Führungsfunk Frequenz für Führungs-
funk, die ausschließlich 
bei Motorsportveranstal-
tungen eingesetzt wer-
den darf. 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

165,18 MHz – 165,20 MHz Mittenfrequenz 
165,19 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

20 kHz Kanalabstand  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

20 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 1 W (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Zulässig ist nur die Simplex-Nutzung 
(Sprachsignale in eine Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 
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er
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l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, 
EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, 
EN 301 166 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 25: Führungsfunk im Frequenzbereich 170,32 MHz – 170,38 MHz 
 Nr. Parameter Beschreibung 

(Description) 
Bemerkung 
(Comments) 

N
or

m
at

iv
er

 T
ei

l 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flug-
funkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Führungsfunk Frequenz, für Führungs-
funk, die ausschließlich 
bei Industrie- und Nah-
verkehrsbetrieben, so-
wie bei Energie-
versorgungsunter-
nehmen eingesetzt wer-
den. 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

170,32 MHz – 170,38 MHz Mittenfrequenzen 
170,33 MHz 
170,35 MHz 
170,37 MHz 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

20 kHz Kanalabstand  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

20 kHz Kanalbandbreite  

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Max. Strahlungsleistung: 100 mW (ERP)  

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

Zulässig ist nur die Simplex-Nutzung 
(Sprachsignale in eine Richtung). 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 
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er
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l 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planned changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, 
EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, 
EN 301 166 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2018/0541/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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