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Notifiziert gemaB der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 (ber ein Informationsver-
fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die Dienste der Informationsgesellschaft
(ABI. L 204 vom 21.07.1998, S. 37), zuletzt geandert durch Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 (ABI. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).
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1 Allgemeines

Die Richtlinie 1999/5/EG Uber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen wurde in
der Bundesrepublik Deutschland durch das Gesetz Gber Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen vom 31. Januar 2001 (BGBI. | S. 170), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 116 des
Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBI. | S. 3154) geandert worden ist, umgesetzt. Dieses Gesetz
regelt das Inverkehrbringen, den freien Verkehr und die Inbetriebnahme von Funkanlagen und Te-
lekommunikationsendeinrichtungen sowie die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitat. Ge-
mal § 4 des FTEG stellt die Bundesnetzagentur fir Elektrizitdt, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) fur Funkanlagen, die in Frequenzbandern betrieben wer-
den, deren Nutzung nicht gemeinschaftsweit harmonisiert ist, genaue und angemessene Be-
schreibungen der Funkschnittstelle bereit.

Die Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthalt Angaben, die erforderlich sind, damit die Hersteller
die jeweiligen Prifungen in Bezug auf die flr die Funkanlagen geltenden Anforderungen nach ei-
gener Wahl durchfiihren kénnen.

Die technischen Schnittstellenanforderungen (Mindestanforderungen, normativer Teil) dienen ne-
ben den grundlegenden Anforderungen nach § 3 Absatze 2 und 3 FTEG in der Bundesrepublik
Deutschland einer effizienten und stérungsfreien Nutzung des Frequenzspektrums; weitere zusatz-
liche Angaben sind im informativen Teil aufgefihrt.

Fir die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften
des Teils 5 Abschnitt 1 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBI. | S. 1190),
das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBI. | S. 1266) geandert worden ist,
Uber die Frequenzordnung unberuhrt.

2 Gultigkeitsbereich

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen an Funkanlagen
geringer Leistung fur induktive Anwendungen.

Als Funkanlagen im Sinne dieser SSB sind Gerate zu betrachten, die fir den vorgesehenen Zweck
verwendet und gemal den Anweisungen des Herstellers betrieben werden. Die Richtlinie Gber
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen verpflichtet Hersteller dazu, den Benut-
zern von Funkgeraten angemessene Informationen zur Verfigung zu stellen, so dass sie die Gera-
te wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie betreiben kénnen. Dazu
konnen auch angemessene Anweisungen Uber die Verkabelung und die Antennentypen gehdren,
die zusammen mit dem Gerat zu verwenden sind.
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3 Dokumente und Kontaktinformationen:

o Verfligung 2/2014, ,Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Bereich 9 — 30.000 kHz flr indukti-
ve Funkanwendungen®,
Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 1 vom 15.01.2014

o Verfligung 4/2010, ,Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 9 — 30.000 kHz
fur induktive Funkanwendungen®,
Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 4 vom 03.03.2010

e Verfligung 1/2010, ,Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 9 — 30.000 kHz
fur induktive Funkanwendungen®,
Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 2 vom 27.01.2010

e Vollzugsordnung fur den Funkdienst! (VO Funk), Ausgabe 2012,
Internationale Fernmelde-Union (ITU), Genf
(Reglement des radiocommunications, Edition de 2012, Union internationale des télécommu-
nications (UIT), Genéve)

e DURCHFUHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 11. Dezember 2013 zur Anderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung
der Frequenznutzung durch Gerate mit geringer Reichweite und zur Aufhebung der Entschei-
dung 2005/928/EG; 2013/752/EU

e CEPT/ERC Empfehlung 70-03
Europaisches Buro fur Funkangelegenheiten (ECO), Kopenhagen

e ETSIEN 300 330-1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices
(SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems
in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods

e ETSIEN 300 330-2
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices
(SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems
in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN covering the essential re-
quirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Ref. 421

Seidelstr. 49

13405 Berlin

Telefon: +49 304374 0

Telefax: +49 30 4374 1180

E-Mail: ssb@bnetza.de

Internet: www.bundesnetzagentur.de

! Die VO Funk ist erhaltlich in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Franzésisch, Russisch und Spanisch. In allen Streit- und
Zweifelsfallen ist der franzdsische Wortlaut mafgebend.
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4 Technische Schnittstellenanforderungen
Nr. |Parameter Beschreibung Bemerkung
(Description) (Comments)
1 |Funkdienst
(Radiocommunication Service)
2 |Verwendungszweck/Anwendung |Induktive Funkanwendungen u.a. fur Kfz-Wegfahr-
(Application) sperren, Erkennungs-
und Suchgerate, Nahe-
rungsschalter, Antidieb-
stahlsensoren, Indukti-
onsschleifen, Barcode-
leser, Ubertragung von
Daten Uber kurze Ent-
fernungen
3 |Frequenzbereich 400 kHz — 600 kHz
(Frequency band)
4 |Kanalbelegung
(Channelling)
5 |Modulation/belegte Bandbreite
% (Modulation/Occupied bandwidth)
': 6 |Richtung/Abstand
GZJ (Direction/Separation)
g 7 |Sendeleistung/Leistungsdichte -8 dBuA/m fiir 10 kHz Bandbreite in 10m
B (Transmit power/Power density) Entfernun g
=z -5 dBuA/m flir Bandbreiten > 10 kHz in
10m Entfernung
8 Kanalzggangs- und Belegungs- | Zur Sicherstellung einer stérungsfreien
vorschriften und effizienten Frequenznutzung sind
(Channel access and occupation rules) mindestens die Anforderungen geman
der im Gesetz liber Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen
(FTEG) bezeichneten harmonisierten
Normen zu erfiillen. Alternativ ist eins der
im Gesetz beschriebenen Konformitats-
bewertungsverfahren zu durchlaufen.
9 |Genehmigungsverfahren Allgemeinzuteilung
(Authorisation regime)
10 |Wesentliche Zusatzanforderungen |Als externe Antennen dirfen nur Schlei-
(Additional essential requirements) fen bzw. Spulen verwendet werden.
11 |Frequenzplanungsannahmen
(Frequency planning assumptions)
_ 12 |Vorgesehene Anderungen
E (Planning changes)
5 13 |Referenzen EN 300 330; ERC/REC 70-03
= (References)
g 14 |Notifizierungsnummer 2015/0113/D
B (Notification number)
‘€ | 15 |Anmerkungen Verfligungen 2/2014, 4/2010, 1/2010
(Remarks)
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