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1 Allgemeines 

Gemäß § 4 des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) 
vom 31. Januar 2001 (BGBl. I S. 170) stellt die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) für Funkanlagen, die in Frequenzbändern 
betrieben werden, deren Nutzung nicht gemeinschaftsweit harmonisiert ist, genaue und angemes-
sene Beschreibungen der Funkschnittstelle bereit. 
 
Die Schnittstellenbeschreibung (SSB) enthält Angaben, die erforderlich sind, damit die Hersteller 
die jeweiligen Prüfungen in Bezug auf die für die Funkanlagen geltenden Anforderungen nach 
eigener Wahl durchführen können. 
 
Die technischen Schnittstellenanforderungen (Mindestanforderungen, normativer Teil) dienen 
neben den grundlegenden Anforderungen nach § 3 Absätze 2 und 3 FTEG in der Bundesrepublik 
Deutschland einer effizienten und störungsfreien Nutzung des Frequenzspektrums; weitere zusätz-
liche Angaben sind im informativen Teil aufgeführt. 
 
Für die Inbetriebnahme und den Betrieb von Funkanlagen bleiben insbesondere die Vorschriften 
über die Frequenzordnung im Teil 5 Abschnitt 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 22. 
Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Januar 2016 
(BGBl. I S. 106), unberührt. 
 
Die Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder 
(BEMFV) vom 20.08.2002, die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 14.08.2013 (BGBl. I S. 
3259) geändert worden ist, ist zu beachten. 
 
 
2 Gültigkeitsbereich 

Diese Schnittstellenbeschreibung beschreibt die grundlegenden Anforderungen an fest installierte 
UKW-Funkanlagen in ortsfesten Funkstellen des Seefunkdienstes und des Binnenschifffahrts-
funks. 
 
Als Funkanlagen im Sinne dieser SSB sind Geräte zu betrachten, die für den vorgesehenen Zweck 
verwendet und gemäß den Anweisungen des Herstellers betrieben werden. Die Richtlinie über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen verpflichtet Hersteller dazu, den Benut-
zern von Funkgeräten angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen, so dass sie die Gerä-
te wie vorgesehen und unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie betreiben können. Dazu 
können auch angemessene Anweisungen über die Verkabelung und die Antennentypen gehören, 
die zusammen mit dem Gerät zu verwenden sind. 
 
Diese Schnittstellenbeschreibung ersetzt die SSB SE 020, Ausgabe Dezember 2014, notifiziert 
unter der Nr. 2015/0191/D. 
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3 Dokumente und Kontaktinformationen: 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen 
gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

 GASV  Verordnung zur Bestimmung von weiteren grundlegenden Anforderungen an Gerä-
te sowie zur Bestimmung von Äquivalenzen nationaler Schnittstellen und Geräteklassen-
kennungen auf dem Gebiet der Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
(Grundlegende Anforderungen- und Schnittstellen-Verordnung - GASV) vom 08.01.2002, 
(BGBl. I S. 398 vom 11.01.2002) 

 Regionale Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk, Basel 2000 [Bukarest 2012] 
(BGBl. II S. 1213 vom 12.10.2000) 

 Handbuch Binnenschifffahrtsfunk 2015, auf der Grundlage der Entschließung Nr. 1 der 
Regionalen Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk, Basel 2000 [Bukarest 2012] 

 Vollzugsordnung für den Funkdienst1 (VO Funk), Ausgabe 2012 
Radio Regulations, edition of 2012, International Telecommunication Union (ITU, Geneva) 
(Règlement des radiocommunications, Édition de 2012, Union Internationale des 
Télécommunications (UIT), Genève)  

 ITU-R M. 489 -2 
Technical characteristics of VHF radiotelephone equipment operating 
in the maritime mobile service in channels spaced by 25 kHz 

 ITU-R M. 493 -14 
Digital selective-calling system for use in the maritime mobile service 

 ITU-R M. 689 -3 
International maritime VHF radiotelephone system with automatic facilities based on DSC 
signalling format 

 ITU-R M. 1084 -5 
Interim solutions for improved efficiency in the use of the band156-174 MHz by stations in 
the maritime mobile service 

 ITU-R M. 1842 -1 Characteristics of VHF radio systems and equipment for the exchange of 
data and electronic mail in the maritime mobile service 

 CEPT/ERC/REC 74-01 
Unwanted Emissions in the Spurious Domain 

 ETSI EN 300 698-1 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio telephone trans-
mitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on 
inland waterways; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement 

 ETSI EN 300 698-2 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio telephone trans-
mitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on 
inland waterways; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of 
the R&TTE Directive 

 ETSI EN 300 698-3 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio telephone trans-
mitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on 
inland waterways; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3(e) 
of the R&TTE Directive 

                                                
1
 Die VO Funk ist erhältlich in den Sprachen Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. In allen Streit- und 
Zweifelsfällen ist der französische Wortlaut maßgebend. 



DE Schnittstellenbeschreibung Ortsfeste UKW-Sprechfunkanlagen (Seefunkdienst und Binnenschifffahrtsfunk) SSB SE 022 Juli 2016 

 

Bestell-Nr.: 402 421 022-1  4 / 14

 ETSI EN 301 929-1 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF transmitters and 
receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile ser-
vice; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement 

 ETSI EN 301 929-2 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); VHF transmitters and 
receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile ser-
vice; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen 
Ref. 421 
Seidelstr. 49, 13405 Berlin 
 
Telefon: +49 30 4374 0 
Telefax: +49 30 4374 1180 
E-Mail:  ssb@bnetza.de 
Internet: www.bundesnetzagentur.de 

http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=24171&curItemNr=5&totalNrItems=6&optDisplay=10&qSORT=HIGHVERSION&qETSI_ALL=TRUE&SearchPage=TRUE&qETSI_STANDARD_TYPE=%27EN%27&qETSI_NUMBER=301929&qINCLUDE_SUB_TB=True&qINCLUDE_MOVED_ON=&qSTOP_FLG=&qKEYWORD_BOOLEAN=&qCLUSTER_BOOLEAN=&qFREQUENCIES_BOOLEAN=&qSTOPPING_OUTDATED=&butSimple=Search&includeNonActiveTB=FALSE&includeSubProjectCode=&qREPORT_TYPE=SUMMARY
http://webapp.etsi.org/workprogram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=24171&curItemNr=5&totalNrItems=6&optDisplay=10&qSORT=HIGHVERSION&qETSI_ALL=TRUE&SearchPage=TRUE&qETSI_STANDARD_TYPE=%27EN%27&qETSI_NUMBER=301929&qINCLUDE_SUB_TB=True&qINCLUDE_MOVED_ON=&qSTOP_FLG=&qKEYWORD_BOOLEAN=&qCLUSTER_BOOLEAN=&qFREQUENCIES_BOOLEAN=&qSTOPPING_OUTDATED=&butSimple=Search&includeNonActiveTB=FALSE&includeSubProjectCode=&qREPORT_TYPE=SUMMARY
mailto:ssb@bnetza.de
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4 Technische Schnittstellenanforderungen 
 
Diese SSB beinhaltet die technischen Schnittstellenanforderungen für fest installierte UKW-
Funkanlagen in ortsfesten Funkstellen des Seefunkdienstes und des Binnenschifffahrtsfunks in 
folgenden Frequenzbereichen: 
 
Tabelle 1: 156,0125 – 156,4875 MHz; 156,5625 – 156,7625 MHz 
Tabelle 2: 156,4875 – 156,5125 MHz; 156,5375 – 156,5625 MHz  (K10, K11) 
Tabelle 3: 156,5125 – 156,5375 MHz   (K70) 
Tabelle 4: 156,7625 – 156,7875 MHz; 156,8125 – 156,8375 MHz (K75, K76) 
Tabelle 5: 156,7875 – 156,8125 MHz (K16) 
Tabelle 6: 156,8375 – 157,4375 MHz 
Tabelle 7: 160,6125 – 160,8875 MHz, 160,9125 – 160,9625 MHz 
Tabelle 8: 160,8875 – 160,9125 MHz (K2006) 
Tabelle 9: 161,4875 – 161,9625 MHz, 161,9875 – 162,0125 MHz  
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 Tabelle 1: 156,0125 – 156,4875 MHz; 156,5625 – 156,7625 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o

rm
a

ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST außer mobiler 
Flugfunkdienst (R) 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 

Maritime Kommunikation,  
Binnenschifffahrtsfunk 

 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 

156,0125 – 156,4875 MHz 
156,5625 – 156,7625 MHz 

 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 

Kanalraster: 25 kHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 

G3E 
F1D 

Sprache 
Daten *) 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 

156,0125 – 156,2875 MHz und 
156,3125 – 156, 3625 MHz: 
Nur Empfang, Duplexabstand: 4,6 MHz  
 
156,2875 – 156,3125 MHz und 
156,3625 – 156,7625 MHz: 
Nur Simplex (Duplexabstand 0 MHz) 

K60, K1, K61, K2, K62, 
K3, K63, K4, K64, K5, 
K65, K66, K7 
 
K6  
K67, K8, K68, K9, K69, 
K71, K12, K72, K13, 
K73, K14, K74, K15 

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 

Wird im Rahmen der Frequenzzuteilung  
standortbezogen festgelegt. 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
a
ti
v
e

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planning changes) 

  

13 Referenzen 

(References) 

ITU-R M. 489 -2, ITU-R M. 1842 -1; 
ITU-R M. 2092 -0; 
CEPT/ERC/REC 74-01, 
EN 300 698-1, EN 300 698-2,  
EN 300 698-3 
EN 301 929-1, EN 301 929-2 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 

2016/0185/D  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 

  

 
*) gilt gemäß Radio Regulations (RR) Appendix 18, b nicht für nachstehende Frequenzbereiche: 
156,2875 – 156,3125 MHz (K6), 156,6375 – 156,6875 MHz (K13), 156,7375 – 156,7625 (K15) 
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 Tabelle 2: 156,4875 – 156,5125 MHz; 156,5375 – 156,5625 MHz (K10, K11) 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o

rm
a

ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 
(Radiocommunication Service) 

MOBILER SEEFUNKDIENST 
MOBILFUNKDIENST 

 
RR FN 5.227 

2 Verwendungszweck/Anwendung 
(Application) 

Maritime Kommunikation, 
Binnenschifffahrtsfunk 

 

3 Frequenzbereich 
(Frequency band) 

156,4875 – 156,5125 MHz 
156,5375 – 156,5625 MHz 

 

4 Kanalbelegung 
(Channelling) 

Kanalraster: 25 kHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 
(Modulation/Occupied bandwidth) 

G3E Sprache 

6 Richtung/Abstand 
(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 
(Transmit power/Power density) 

Wird im Rahmen der Frequenzzuteilung 
standortbezogen festgelegt. 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 
(Channel access and occupation 
rules) 

Radio Regulations Appendix 18: 
K 10: Fußnote h), q) 
K 11: Fußnote q) 

 

9 Genehmigungsverfahren 
(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 
(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 
(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
a
ti
v
e

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 
(Planning changes) 

  

13 Referenzen 
(References) 

ITU-R M. 489 -2, CEPT/ERC/REC 74-01, 
EN 300 698-1, EN 300 698-2,  
EN 300 698-3, EN 301 929-1,  
EN 301 929-2 
 

 

14 Notifizierungsnummer 
(Notification number) 

2016/0185/D  

15 Anmerkungen 
(Remarks) 
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 Tabelle 3: 156,5125 – 156,5375 MHz (K70) 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o

rm
a

ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 

MOBILER SEEFUNKDIENST  
(Notfall und Anruf über DSC) 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 

DSC  

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 

156,5125 – 156,5375 MHz  

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 

Kanalraster: 25 kHz K70 

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 

G2B Daten (DSC), 
Frequenznutzung ist nur 
im Seefunkdienst zuläs-
sig. 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 

Wird im Rahmen der Frequenzzuteilung 
standortbezogen festgelegt. 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

Art. 3.3 (e) der Richtlinie 1999/5/EG, 
Art. 3.3 (g) der Richtlinie 2014/53/EU, 
GASV 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
a
ti
v
e

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planning changes) 

  

13 Referenzen 

(References) 

ITU-R M. 489 -2, ITU-R M. 493 -14, 
ITU-R M. 689 -3, CEPT/ERC/REC 74-01, 
EN 300 698-1, EN 300 698-2,  
EN 300 698-3, EN 301 929-1, 
EN 301 929-2  

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 

2016/0185/D  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
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 Tabelle 4: 156,7625 – 156,7875 MHz; 156,8125 – 156,8375 MHz (K75, K76) 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o

rm
a

ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 

MOBILER SEEFUNKDIENST 
Mobilfunkdienst über Satelliten (Erde – 
Weltraum) 

 
 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 

Maritime Kommunikation,  
Binnenschifffahrtsfunk 

einschließlich besondere 
Anwendungen gemäß  
RR Appendix 18 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 

156,7625 – 156,7875 MHz  
156,8125 – 156,8375 MHz 

 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 

Kanalraster: 25 kHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 

G3E Sprache 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 

Wird im Rahmen der Frequenzzuteilung 
standortbezogen festgelegt. 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
a
ti
v
e

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planning changes) 

  

13 Referenzen 

(References) 

ITU-R M. 489 -2, CEPT/ERC/REC 74-01, 
EN 300 698-1, EN 300 698-2,  
EN 300 698-3, 
EN 301 929-1, EN 301 929-2 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 

2016/0185/D  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
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 Tabelle 5: 156,7875 – 156,8125 MHz (K16)   

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o

rm
a

ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 

MOBILER SEEFUNKDIENST 
(Notfall und Anruf) 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 

Maritime Kommunikation  

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 

156,7875 – 156,8125 MHz   Kanal 16 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 

Kanalraster: 25 kHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 

G3E Sprache, 
Frequenznutzung ist nur 
im Seefunkdienst zuläs-
sig. 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 

Wird im Rahmen der Frequenzzuteilung 
standortbezogen festgelegt. 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

Art. 3.3 (e) der Richtlinie 1999/5/EG, 
Art. 3.3 (g) der Richtlinie 2014/53/EU, 
GASV 

 

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
a
ti
v
e

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planning changes) 

  

13 Referenzen 

(References) 

ITU-R M. 489 -2, CEPT/ERC/REC 74-01, 
EN 301 929-1, EN 301 929-2 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 

2016/0185/D  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
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 Tabelle 6: 156,8375 – 157,4375 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o

rm
a

ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST außer mobiler 
Flugfunkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 

Maritime Kommunikation,  
Binnenschifffahrtsfunk 

 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 

156,8375 – 157,4375 MHz  

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 

Kanalraster: 25 kHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 

G3E Sprache 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 

156,8875 – 157,3625 MHz und 
157,3875 – 157,4125 MHz:  
Nur Empfang, Duplexabstand: 4,6 MHz 
 
 
 
156,8375 – 156,8875 MHz, 
157,3625 – 157,3875 MHz und 
157,4125 – 157,4375 MHz: 
Nur Simplex (Duplexabstand 0 MHz 

K18, K78, K19, K79, 
K20, K80, K21, K81,  
K 22, K82, K23, K83, 
K24, K84, K25, K85, 
K26, K86, K27, K28 
 
K17, K77 
K87 
K88 

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 

Wird im Rahmen der Frequenzzuteilung 
standortbezogen festgelegt. 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
a
ti
v
e

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planning changes) 

156,9125 – 157,0125 MHz: 
ab 01.01.2017 keine Frequenznutzung für 
die Binnenschifffahrt zulässig, 
Änderung des Duplexabstandes 

K1078, K1019,  
K1079, K1020 

13 Referenzen 

(References) 

ITU-R M. 489 -2, CEPT/ERC/REC 74-01, 
EN 300 698-1, EN 300 698-2,  
EN 300 698-3 
EN 301 929-1, EN 301 929-2 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 

2016/0185/D  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
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 Tabelle 7: 160,6125 – 160,8875 MHz, 160,9125 – 160,9625 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o

rm
a

ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST außer mobiler 
Flugfunkdienst  

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 

Maritime Kommunikation,  
Binnenschifffahrtsfunk 

 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 

160,6125 – 160,8875 MHz 
160,9125 – 160,9625 MHz 

 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 

Kanalraster: 25 kHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 

G3E Sprache 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 

160,6125 – 160,8875 MHz 
Nur Aussendung,  
Duplexabstand: 4,6 MHz 
 
160,9125 – 160,9625 MHz 
Nur Aussendung,  
Duplexabstand: 4,6 MHz 

K60, K1, K61, K2, K62, 
K3, K63, K4, K64, K5, 
K65 
 
K66, K7 

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 

Wird im Rahmen der Frequenzzuteilung  
standortbezogen festgelegt. 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
a
ti
v
e

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planning changes) 

  

13 Referenzen 

(References) 

ITU-R M. 489 -2, CEPT/ERC/REC 74-01, 
EN 300 698-1, EN 300 698-2, 
EN 300 698-3, 
EN 301 929-1, EN 301 929-2 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 

2016/0185/D  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
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 Tabelle 8: 160,8875 – 160,9125 MHz (K2006) 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o

rm
a

ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST außer mobiler 
Flugfunkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 

Maritime Kommunikation  

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 

160,8875 – 160,9125 MHz  

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 

Kanalraster: 25 kHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 

F1D Daten, nicht für Sprech-
funk. 
Frequenznutzung ist nur 
im Seefunkdienst  
zulässig. 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 

  

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 

Wird im Rahmen der Frequenzzuteilung  
standortbezogen festgelegt. 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
a
ti
v
e

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planning changes) 

  

13 Referenzen 

(References) 

ITU-R M. 489 -2, ITU-R M. 1842 -1 
CEPT/ERC/REC 74-01, 
EN 301 929-1, EN 301 929-2 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 

2016/0185/D  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 
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 Tabelle 9: 161,4875 – 161,9625 MHz; 161,9875 – 162,0125 MHz 

 Nr. Parameter Beschreibung 
(Description) 

Bemerkung 
(Comments) 

N
o

rm
a

ti
v
e
r 

T
e
il 

1 Funkdienst 

(Radiocommunication Service) 

MOBILFUNKDIENST außer mobiler 
Flugfunkdienst 

 

2 Verwendungszweck/Anwendung 

(Application) 

Maritime Kommunikation,  
Binnenschifffahrtsfunk 

 

3 Frequenzbereich 

(Frequency band) 

161,4875 – 161,9625 MHz;  
161,9875 – 162,0125 MHz 

 
K28 

4 Kanalbelegung 

(Channelling) 

Kanalraster: 25 kHz  

5 Modulation/belegte Bandbreite 

(Modulation/Occupied bandwidth) 

G3E Sprache 

6 Richtung/Abstand 

(Direction/Separation) 

161,4875 – 161,9625 MHz 
Nur Aussendung,  
Duplexabstand: 4,6 MHz 
 
 
 
161,9875 – 162,0125 MHz 
Nur Aussendung, 
Duplexabstand: 4,6 MHz 

K18, K78, K19; K79, 
K20, K80, K21, K81, 
K22, K82, K23, K83, 
K24, K84, K25, K85, 
K26, K86, K27 
 
K28 

7 Sendeleistung/Leistungsdichte 

(Transmit power/Power density) 

Wird im Rahmen der Frequenzzuteilung 
standortbezogen festgelegt. 

 

8 Kanalzugangs- und Belegungs-
vorschriften 

(Channel access and occupation rules) 

  

9 Genehmigungsverfahren 

(Authorisation regime) 

Einzelzuteilung  

10 Wesentliche Zusatzanforderungen 

(Additional essential requirements) 

  

11 Frequenzplanungsannahmen 

(Frequency planning assumptions) 

  

In
fo

rm
a
ti
v
e

r 
T

e
il 

12 Vorgesehene Änderungen 

(Planning changes) 

161,5125 – 161,6125 MHz: 
ab 01.01.2017 keine Frequenznutzung für 
die Binnenschifffahrt zulässig, 
Änderung des Duplexabstandes 

K2078, K2019,  
K2079, K2020 

13 Referenzen 

(References) 

ITU-R M. 489 -2, CEPT/ERC/REC 74-01, 
EN 300 698-1, EN 300 698-2,  
EN 300 698-3, 
EN 301 929-1, EN 301 929-2 

 

14 Notifizierungsnummer 

(Notification number) 

2016/0185/D  

15 Anmerkungen 

(Remarks) 

Für AIS 1 (161,9625 – 161,9875 MHz) 
und AIS 2 (162,0125 – 162,0375 MHz)  
gilt SSB SE 014 
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